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PSK31l Deluxe : Manuale Operativo

Traduzione italiana, adattamento alla vers.3.4 e integrazione della guida:
Program User's Guide Introduction by VK3CKC

Traduzione italiana, adattamento e integrazione della guida:
Interfacing : a basic guide to Cat and Audio interfacing by PH1PH,
G4TIC, HBO9DRV

Prefazione:

Questa mini guida NON e distinata a una audience di esperti ne a chi gia usa e
conosce i programmi per i modi digitali (Ham Radio Deluxe e Psk31 Deluxe
sono programmi fatti talmente bene che chi ha gia pratica in tal senso non ha
problemi in quanto risultera tutto intuitivo e semplice).

Questa mini guida fatta in maniera amatoriale, non ha altresi la pretesta di
essere un documento completo o esente da errori ma solo un aiuto ai
principianti o a coloro che hanno meno dimestichezza nel consultare o reperire
informazioni in lingua inglese con l'intento di avvicinarli alluso di questo
meraviglioso programma e a questi nuovi modi di emissione come il psk con la
certezza che avranno modo di approfondire in seguito una volta che siano
superati i primi rudimenti.

La distribuizione di questa mini guida in qualsiasi sua forma é assolutamente
libera senza nessuna restrizione nello spirito che pilota tutto il progetto “Ham
Radio Deluxe” ovvero a quello dei radioamatori.
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l

GUIDA BASE ALLA INSTALLAZIONE del
programma

Si puo eseguire Ham Radio Deluxe e Psk31 Deluxe su qualsiasi computer
Windows 98 o Windows NT/2K/Xp (nota : la versione 3.4 € l'ultima che
funzionera su windows 98).

Il collegamento per il remote al ricetrasmettitiore € sopportato per un numero
elevato di apparati di diverse marche e modelli, tra i quali :

Elecraft: K2

FlexRadio: SDR-1000

ICOM: IC-7000, IC-703, IC-706, IC-706MkKlI, IC-706MkKIIG, IC-
707, 1C-718, IC-725, I1C-726, I1C-728, 1C-729, IC-735, IC-736, IC-
737, 1C-738, IC-7400, IC-746, IC-746Pro, IC-751A, IC-751A
(Piexx), IC-756, IC-756Pro, IC-756Proll, IC-756Prolll, IC-761,
IC-765, IC-775DSP, IC-7800, IC-781, IC-821H, IC-910H, IC-R10,
IC-R20, IC-R7000, IC-R75, IC-R8500, IC-R9000, PCR-1000
Kenwood: R-5000, TS-140S, TS-2000, TS-440S, TS-450S, TS-
480, TS-50S, TS-570, TS-60S, TS-680S, TS-690S, TS-790, TS-
850, TS-870, TS-940S, TS-950, TS-B2000

Ten-Tec: Argonaut, Jupiter, Orion, RX-350

Yaesu: FT-100, FT-1000D, FT-1000MP MkV, FT-600, FT-817,
FT-840, FT-847, FT-857, FT-890, FT-897, FT-900, FT-920, FT-
990, FTDX-9000.

Per connetere il remote della radio al computer serve un cavo che colleghi
I'apparato al computer sulla porta seriale (COM).

Se il vostro computer non ha porte seriali o0 non ne ha a sufficienza, non
sentitevi persi : € sufficiente un convertitore da Usb a Seriale che e facilmente
reperibile.

Per maggiori dettagli sui cavi e sulle interfacce necessarie per Ham Radio
Deluxe (e per Psk31 Deluxe) si veda il capitolo 13 alla apposita sezione Cat o
Audio.
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L’'installazione di Ham Radio Deluxe p cosa da un minuto circa. Non serve
nessuna conoscenza specifica per effettuare I'installazione sul computer.

Il kit messo a disposizione con il setup fara tutto per voi.

Non avrete nemmeno la necessita di riavviare il computer in quanto Ham Radio
Deluxe non aggiorna file di sistema e non cambia in nessun modo le
configurazioni.

Si dice spesso che installazioni di questo tipo sono “non invasive” in quanto e
come se sul computer non ci fossero ed eventuali disinstallazioni per rimuovere
il programma non comportano nessun problema.

Dobbiamo disporre del file di installazione. Andiamo sul sito di Ham Radio
Deluxe, al link http://hrd.ham-radio.ch/ e poi entriamo nella sezione
“Download”.

: Fle Modfics \isusizza Prefert  Stument 7

O © N RGO Powa foreen @3- 7 com
{ tndrizen | 8] https fred.ham-radio.ch/ = E
Ham Radio Deluxe

HAM RADIO DELUXE

I
I
ol

- BAQ 510N BROWH - HESDAY @@ PETER HALPIN - PHIPH
FAQ ) .
Copyright @ 2003 - 2006 by Simon Brown, HBSDRV
SUPPORT

Introduction

Ham Radio Deluxe (HRD) is a suite of Windows programs
providing CAT control for commonly used transceivers and
receivers. HRD also includes mapping and PSK31 software.
Ondine help with sample screenshots is availlable here. Download
information can be found here.

HRD is free for Radio Amateurs and Shortwave Listener (SWLs).
Use by commercial organisabiens and government msbitutions
requires a icence from Simon Brown, Postfach 159, 7031 Laax,
Switzerland. HRD is owned by Simon Brown, HBSDRV.

Please do not send direct email to Simon Brown or
HBSDRY - [ am overloaded and cannot provide direct
support for Ham Radio Deluxe. Instead use the
forums and post in any language - it will ba
translated into English if needed.

Kits may be supplied by Amateur Radio manufacturers, dealers
and distributors on the condition that the kits are provided free
of charge. More distribution information is hara.

Reviews of Ham Radio Deluxe are available

“Ham. o
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Da qui, possiamo scegliere se scaricare il kit completo per creare il CD di
installazione, ma attenzione perché il file risulta essere abbastanza grosso
(circa 90 MB) e quindi é consigliato per chi ha connessioni internet a banda
larga.

Il file per ricreare il CD di distribuzione contiene il file autoplay (per far partire
I'installazione da sola non appena si inserisce il disco nel lettore), il database
delle broadcasting, le mappe ad alta risoluzione per i satelliti e per il mapper, i
files per la modalita di lettura del testo, molti files di documentazione, le
etichette da stampare a colori per la copertina e per il cdrom e tanto altro.

’,l AutoPlay (\” ?UT.F:UE'Ef-?-* S

g | autorun.inf JEMiR | HamRadioDeluxe.ico
[ "b :f:;:: di installazione 'e:‘ '_EE.: i —
=
';'h.l Thumbs. db
3l ;j;f database

Se scaricate la distribuzione per CD, scompattate i files contenuti nell’archivio
zip e poi masterizzate tutti i files contenuti nella cartella “CD Image” su un
disco cdrom con il vostro programma di masterizzazione preferito.

In alternativa, il solo kit di installazione di Ham Radio Deluxe (con Psk31
Deluxe e Mapper) allo stato attuale e di circa 18 MB.
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Evidenziamo sul sito l'ultima versione disponibile e scarichiamola.

HRD v 3.4 Ham Radio Deluxe Version
3.4 - Oct 2nd, 2006

Maintenance

Release 1 + Download the kit via

http, size ~ 18MB.

+ Browse the
download folder for
the kit in 1024 KB
segments.

+ Download a full CD
image via http, size
~ Q0ME.

Al momento della redazione di questo documento, l'ultima versione (3.4.1254
maintenance 1) e scaricabile direttamente da questo link :
http://www.ham-radio.ch/kits/HRD v3.4 b1254/HRDv034b1254 Full.exe

mentre l'ultima versione della distribuzione per cdrom e scaricabile
direttamente da questo link :

http://www.ham-
radio.ch/kits/CD%20Images/Release/3.4/HRDCDv034b1254.zip

Se abbiamo masterizzato il cdrom della [Einwiswes ME ]

distribuzione, inseriamolo nel
I’ettore,p0| attendiamo che parta — =
ll'autorun e alla schermata che e e

comparira, clicchiamo su Install.

[ Install Browse

) (
[ Help ) F Forums
(et ] [

Version 3.4 build 1254 created October 2, 2006
Copyright ® 2003-2006 by Simon Brown, HBODRV

)
B
J

www

. i A A & Documenti E‘Elg‘
Se Invece abblamo Scarlcato I I File  Modifica Wisualizza  Preferiti  Strumenti 2 :,’
programma di setup, cliccatelo dalla | © | Pe e -
cartella dove e stato salvato. inizz0 ) Do _ a1
_— % { 'Q\\ :

Operazioni file e cartella N Immagini

=]} Rinomina file //

ﬁ Sposta file 7 r—h o

[ Copia file s e

@ Pul:b\ica file sul Web (,/

e 00

¥ Elimina file

Altre risorse

(@ Deskiop

() Documenti condivisi

:J Risorse del computer
& Risorse direte
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PSK31 Deluxe
Attendere la prima schermata da dove possiamo verificare che versiamo stiamo
esattamente installando.

Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard X
Installing Ham Radic Deluxe 3.4 build 1254
By Sirnon Brown, HEIDRY and Peter Halpin, PHTPH.

Created: Monday October 2, 2006 at 22:06

Thisz iz Freeware - keep Amateur Radio software freel

[ Mewt> |[ Cancel

Premiamo il pulsante NEXT.

Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard

License Agreement i
Fleaze read the fallowing license agreement carefully. “

IMPORTAMT: Before commencing uzing thiz Product, carefully read the following terms
and conditions which have been accepted by your company ['Licenses'’].

|

1. DISTRIBUTION. This Product may be distibuted for use by Radio Amateurs, but it may
not be zold. The masimum charge allowed for the distribution medium is 10 euro or $10.

2 GRAMT OF LICENSE. Simon Brown HESDRY hereby grants to Licenzee [ou'™) and
You accept a honexclusive license ['License"] to use the this Product delivered pursuant
and zubject ta thiz Agreement.

You agree that You will not azsign, sublicense or atherwize transfer your right under thiz
Agreement without the prior written conzent of Siman Brown,

£

()1 accept the terms of the license agieement

()1 do not accept the terms of the license aoreement

l < Back H Mext > ]l Cancel ]

Occorre accettare i termini di licenza d’uso. Ham Radio Deluxe e gratuito per i
radioamatori e radio ascoltatori (per usi commerciali richiede una licenza).

Qualora si voglia usare il programma per usi commerciali o per aziende,
interrompete ora l'installazione sino a quando non avrete ottenuto l'apposita
licenza.

Cliccare su “I accept the terms of the license agreement” poi cliccare su NEXT.
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Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard

Chooze Destination Location

Select folder where setup will inztall files, ﬂ

Setup will inztall Ham R adio Deluse in the following folder,

Toinstall to thiz folder, click Mext. Toinstall to a different folder, click Browse and select
another folder,

Drestination Folder

C:\Programmitamatewr B adiohHam B adio Deluse

l <Back || Mest: |l Cancel l

Qualora abbiate intenzione o necessita di cambiare il pecorso dove verra
installato Ham Radio Deluxe, potete specificarlo ora con il tasto “Browse”. Nella
maggior parte dei casi quello proposto come predefinito andra benissimoe
quindi non sara necessario cambiarlo.

Cliccare quindi su NEXT.

Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard |
Select Program Folder

Please select a program folder. h

Setup will add program icons to the Program Folder listed below. vou may type a new folder
name, or select ohe from the existing folders list. Click Mest to continue.

Frogram Folder:
Ham Fadio Deluxe

Emisting Folders:

BCCEEE0

BWY O5L Labels
Esecuzione automatica
Giochi

Strumenti di amministrazione

Windip

[ < Back " MHeut » ][ Cancel l

Se volete cambiare il nome della cartella che vedrete nel menu di start, potete
digitarlo ora, specificandolo nella casella “Program Folder”.

Il nome predefiinito normalmente va bene.

Cliccare su NEXT.
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Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard

Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation. m

Click Install to begin the installation.

If you want to review or change any of your installation settings. click Back. Click Cancel to exit
the wizard.

’ <Back |} Instal |[ Cancel ]

Cliccare su INSTALL per iniziare il procedimento di installazione automatica.

Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard E|

Setup Status I .

Ham Radio Deluxe is configuring your new software installation.

Installing

CAProgram FilestAmateur RadiotHam Radio Deluxelame_enc.dll

Cancel

Il procedimento iniziera.
Attendere il completamento della installazione (la barra verde ci indichera
I'evlouzione dello stato della installazione in corso).
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Ham Radio Deluxe - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Harn Radio Deluse Setup iz almost complete.
Chooze the options you want below.

| would like to start Ham Radio Deluse.

L1 would ke ta start PSE3 Delue

Presz Finizh to complete Ham Radio Deluse Setup.

< Back Cancel

A questo punto l'installazione € completata !
Se si vuole lanciare subito Ham Radio Deluxe lasciare il segno di spunta su:
“I would like to start Ham Radio Deluxe”

altrimenti verificare che non ci sia nessun segno di sppunta su questa opzione.

Se si vuole lanciare subito Psk31 Deluxe mettere il segno di spunta su :
“I would like to start Psk31 Deluxe”

altrimenti verificare che non ci sia nessun segno di sppunta su questa opzione.

Faciamo la scelta , poi clicchiamo su FINISH.
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CONNESSIONE

¥S Connect: Unregistered - Registration is Free! @

Compary: | @ Dem-o-Matic €+ 2

L) wisit http:/hrd har-

R adio: FT-2000 Demo radio. chidownloads. htrl for 4 basic
guide to CAT and Audio mterfacing'
which contains many designs for both
CAT and audio interfaces for use with
Ham Radio Deluxe.

& If you have problems connecting to
your radio goto the Problem Solving

section at the end of this help text for
Flow control / [nterface power assistance.

@ Connect | [ ©) Help ] Sc.'n!parw e e feael £l sl W

Y

Se si é scelto di eseguire Ham Radio Deluxe, a questo punto possiamo
impostare la marca e il modello dellllapparato RTX, su che porta seriale e
connesso e con quale velocita (vedi piu avanti in questo capitolo).

Se non abbiamo ancora connesso un apparato o se vogliamo solo fare un giro di
prova, possiamo anche solo selezionare come “Company” dal menu a discesa
la voce “Dem-o-Matic” che e un simulatore di un apparato virtuale e che quindi
non richiede nessun cavo di connessione.

Le radio “Dem-o-Matic” sono una ragionevolmente Compan | @ Dem-odatic ¢ v
accurata simulazione di apparati reali, progettate per Radi: FT-2000: Demo
essere utilizzate durante presentazioni o per scopi di
sviluppo quando una reale radio non e disponibile.

FTDe4-2000; Demo
k.2 Demo

Oricr: Demo
T5-2000: Demo

. g ) . ' T5-480: Demao
saremo subito in grado di vedere Ham Radio Deluxe o di T5-570: Dema

Senza fare altro, selezionando un modello di radio “demo”,

lanciare Psk31 Deluxe.

Se invece abbiamo gia un apparato connesso possiamo procedere selezionando
le opzioni come di seguito.

PSK31 Deluxe ¢ 12
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Company
Compary: | ® Dem-o-batic: §
Selezionare il nome del produttore dal menu a _,. Elecraft
discesa. FlexF adio
F.erwood
Ten-Tec

Y aesu
& Dem-o-Matic &

FlexRadio : dovete installare il driver della porta seriale virtuale vCOM di
Philip Covington (N8VB). Questo serve per fornire la connessione tra HRD
e il software PowerSDR che deve essere in esecuzione prima che si provi
a creare la connessione con HRD. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito http://www.flex-radio.com/ , mentre per installare il driver vCOM
vedere sul manuale di Ham Radio Deluxe a pagina 163.

Attualmente e supportato I’'SDR-1000

Icom : per avere prestazioni migliori & suggerito di disabilitare I'opzione
“CI-V Transceive” sull’apparato.

Apparati supportati : 1C-703, IC-706, IC-706MklI, I1C-706MkKkIIG, IC-707,
IC-718, IC-725, IC-726, IC-728, IC-729, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738,
IC-7400, IC-746, I1C-746Pro, IC-751A, IC-751A (Piexx), IC-756, IC-
756Pro, IC-756Proll, IC-756Prolll, IC-761, IC-765, IC-775DSP, 1C-7800,
IC-781, 1C-821H, IC-910H, IC-R10, IC-R20, IC-R75, IC-R8500, PCR-
1000, IC-7000, IC-R7000, IC-R75, IC-R900.

Kenwood : verificate che, se disponibile, il “Packet communication mode”
sia spento, su OFF. Tener presente inoltre che la maggior parte delle radio
della Kenwood richiede i segnali CTS e RTS per la gestione del controllo di
flusso (flow control da accendere nelle apposite caselle). Il cavo deve
essere cablato di conseguenza.

Apparati supportati : R-5000, TS-140S, TS-2000, TS-440S, TS-450S, TS-
480, TS-50S, TS-570, TS-60S, TS-680S, TS-690S, TS-790, TS-850, TS-
870, TS-940S, TS-950, TS-B2000

Ten-Tec : selezionare questo produttore per i suoi apparati.
Apparati supportati : Argonaut, Jupiter, Orion, RX-350

Yaesu : selezionare questo produttore per i suoi apparati.

Apparati supportati : FT-100, FT-1000D, FT-1000MP MkV, FT-600, FT-
817, FT-840, FT-847, FT-857, FT-890, FT-897, FT-900, FT-920, FT-
990,FT-DX9000, FT-2000

Elecraft : viene supportato il modello K2.

PSK31 Deluxe ¢ 13
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Radio
Company. | vaesu hd
Una volta impostata la marca, selezionare il modello Radia FT-100 v
di radio dal menu a discesa. Un diverso elenco di EHSSDD
apparati suppo_rtatl sara pres_ente per ogni o (FT1000MP Mk
produttore selezionato. Nel caso il modello esatto FT-2000
non compaia nell’elenco significa che non & mai stato r=ed
provato in precedenza ma non é detto che provando FT-540
a impostarne uno simile non funzioni comunque. ﬂgg;
FT-830
Flon corb F7.5a7
FT-900
FT-920
FT-330
FTD#-3000
COM Port
COM Port: | copgz w

Specificare la porta COM su questo computer dove gpeed
avete collegato il cavo alla interfaccia per il remote

della radio (per intenderci, non la parte audio, ma
quella seriale peril Cat).

Auto-detect
R emate

Cleavs mmank

Verificate che non ci siano altri programmi che stiano usando la stessa
porta seriale COM (per esempio i programmi che sii collegano tramite
seriale ai Palm, Personal organizer, Agende, Pda, Telefoni -cellulari,
Interfacce Gps, etc.)

Se non sapete che porta avete usato, utilizzate I'opzione “Auto-detect”
che provera tutte le porte disponibili.

Speed

Impostare la velocita di comunicazione con la radio, Speed: 38400 b
deve essere la stessa specificata sul manuale della 4500

radio o impostata sul menu di configurazione del 38400
ricetrasmettitore. Floun st A0 lEtECE

Nel caso non si fosse a conoscenza del valore in questione, selezionare
“Auto-detect” per provare tutte le velocita.
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Cl-V address

Solamente per apparati lcom

: specificare l'indirizzo che e

I

Cl4 add: |70

assegnato alla radio o consultare il manuale della radio per vedere quale
e l'indirizzo predefinito. Normalmente questo indirizzo puo anche essere
cambiato nei menu della configurazione della radio, quindi verificare.

Modello Def. Addrs.
IC-703 68
IC-706 48
IC-706 MKII 4E
IC-706 MKIIG 58
IC-707 3E
IC-718 5E
IC-725 28
IC-726 30
IC-728 38
IC-729 3A
IC-735 04
IC-736 40
IC-737 3C
IC-738 44
IC-746 56
IC-746 PRO 66
IC-751A (UX-14) 1C
IC-751° (PIEXX) 1C
IC-756 50
IC-756 PRO 5C
IC-756 PRO Il 64
IC-756 PRO Il 6E
IC-761 1E
IC-765 2C
IC-775 DSP 46
IC-781 26
IC-821 H 4C
IC-910H 60
IC-7000 70
IC-7400 66
IC-7800 6A
IC-R10 52
IC-R20 6C
IC-R75 5A
IC-R7000 34
IC-R8500 4A
IC-R9000 2A
PCR-1000 dir

PSK31 Deluxe ¢ 15
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Flaw contral # |nterface power

CTS
Abilitare il controllo di flusso CTS (Clear To Send), richiesto normalmente
per le radio Kenwood.

DTR
Abilita la linea DTR (Data Terminal Ready) quando viene inizializzata la
porta seriale e viene lasciata attiva. Normalmente viene utilizzata per
fornire l'alimentazione necessaria ad alcuni tipi di cavi o interfacce. Per le
interfacce Yaesu CT-62 e Icom CT-17 questa opzione pud essere lasciata
spenta.

RTS
Abilita la linea RTS (Request To Send) quando viene inizializzata la porta
seriale e viene lasciata attiva. Normalmente viene utilizzata per fornire
I'alimentazione necessaria ad alcuni tipi di cavi o interfacce. Per le
interfacce Yaesu CT-62 e Icom CT-17 questa opzione puo essere lasciata
spenta.

Impostati tutti i paramentri, premere su CONNECT.

Se doveste riscontrare I'’erore come da figura sotto, allora € molto probabile che
la porta seriale scelta sia gia utilizzata da un altro programma. Controllate
anche di non aver per caso aperto un altro programma per il controllo della
radio. Successivamente cercate eventuali programmi lanciati in precedenza
come quelli per i telefonini. Anche se avete fisicamente scollegato il dispositivo,
potrebbe essere necessario assicurarsi che il software non sia piu in esecuzione
in “background”.

Error
@ IC-7800, COM1, 19200, Access is denied,

Make sure your radio is switched on and not in memaory mode.
If you are using a homemade,/non-standard cable you may need to select RTS and/for DTR.

PSK31 Deluxe ¢ 16
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Non appena HRD riesce a collegarsi alla porta seriale COM, legge la frequenza
della radio per verificare che le impostazioni che avete fatto sono corrette. Se
doveste vedere I'errore che segue significa che HRD non € riuscito a leggere le
informazioni della frequenza dalla radio.

Error
@ IC-7800, COM3, 19200, Faled to read frequency

Make sure your radio is switched on and not in memaory mode.
If you are Lising a homemade/non-standard cable you may need to select RTS and/or DTR.

Se HRD e in grado di leggere la frequenza, la schermata di connessione viene
sostituita con la visualizzazione principale della radio e questo indichera che
state finalmente usando HRD !

Se HRD non dovesse riuscire a leggre le indicazioni di frequenza, controllate :

e che la corretta porta COM sia selezionata

e che la velocita della radio sia la stessa di quella impostata sul computer

e il cavo (potreste aver utilizzato un cavo null-modem quando ne serviva
uno normale o viceversa)

e che il cavo sia correttamente collegato alla porta com (potreste aver
sbagliato il connettore fisico se dietro al computer ce né piu di uno)

e DTR/RTS sia no selezionati se richiesto per alimentare un cavo attivo
come il CT-62 o un cavo o interfaccia di terze parti che richiede
I'alimentazione dalla seriale

Se ancora non riuscite a partire, seguite i riferimenti su :

¢ Annex Command Tester a pagina 153 del manuale di Hrd
e Annex Portmon a pagina 161 del manuale di Hrd

Se invece e andato tutto bene :
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Ham Radio Deluxe pronto !

B HamRadioDeluxe - [FT-2000: Demo]

i File Edt Wiew Bands Favourites Quick Save Macros  Logbook  Scanming  Tuning  Tools  Woice  indow  Help

-8 X

Molto semplice, no ?
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Abbiamo installato e pronto per I’esecuzione Ham Radio Deluxe per gestire la
radio in remote con Psk31 Deluxe per le trasmissioni digitali in psk, Mapper per
la cartina e atlante dei collegamenti, il Logbook per registrare tutti i
collegamenti e inviare le eQsl, il database delle broadcasting, il programma per
la predizione e tracking del passaggio dei satelliti, un registratore vocale, un
player audio, un controllo computerizzato per i rotatori di antenna e una
miriade di altre funzioni e funzionalita con pochissimi click del mouse !!!

E tutto gratuitamente per i radioamatori !!!

o ;
e & HamRadioDe luxe emo .
" R D 000: D -J
File Edt Wiew Bands Favourites QuickSave Macros Logbook  Scanming  Tuning  Tools  Woice  window Hep - & ‘p.gu-.nu:ul:
i X
5 . y = e B: i -
O @€ H B @ & 'a Sl
i Conmect | Selection | Favourite Quick Save | Full Screen D Cluster Loghook  Satellites Doadd L lnda
| & -

¢ Mapper PSE31 Synch  Remobe  Serial | Programs

i selection > I X

Bands igure P3E31 Deluxe A |

Favaurites
& Manager
1 showhide markers
T Close folders

ownq :p00z-14

Quick Save
Advanced

Macras

My Tags

Optiors

Clock error: 0 Charinels: 1 | PTT: Ham Radio Deluxe | AFC: 25Hz

vs Start B HamR.ad e-[F.. | = I L) ﬂz_@?l“

Se vogliamo completare le dotazioni, alla stato attuale aggiungiamo BV7 per la
stampa delle etichette delle Qsl (gratuito, disponibile sul sito dell’autore
http://www.df3cb.com/bv/ )

PSK31 Deluxe ¢ 19


http://www.df3cb.com/bv/�

PSK31 Deluxe

l

Introduzione Psk31 Deluxe

SK31 Deluxe v3.4 - [Classic Channel 1: 1000Hz] . PSK31 Deluxe pu b

Bl Fle Edit Yiew Favoutes Macros Tags SuperBrowser Soundcard Tx Rx Tooks Window Help

e -1 1 iskeh=is s o] ¢ &+ essere usato come un

m 1] Press F8 to configure PSE31 Deluxe A
L. M
& Manager e N |RX> 15:12:31 UTC prog ram ma a Se

el P stante o, se state
B Dt oo | (€ 20)(2 5 . usando Ham Radio
HBODRY HBAORY, CQ GO Deluxe Come
N T roomm interfaccia per la
™ radio potete eseguirlo

n
0 de HBIDRY HBSORY 1512 5 ‘ 1812 3 !
8 [2]Callsign d= HBIDRY (ot A Locator P Send(F1]

HBSDRY, CO CO £ de

:SBEGERVHBGDRVHBBDRV [ $tare = row []End = now &7 FxErase

3
FEam || B | awm cliccando sulla barra

1808 My name is Simen F - - -
e | i W e degli strumenti di

8 i ||| el HRD sulla icona di
Ire j -é T Lock PSKSl

Receiving BPSK-31 MD: Send: Immediate To send: 0

£ [4]My Station

<Calsign> <Callsign? de
HBOORA HBOORY. hiy
station: rig IC-70%, power
51, sottware = program],
lartenna Diamon CFS, locator
= JN4BPT and web

o b3dr ch, by OSLis
OK via e Les or via the

£ [G61BTU
5o BTU dear GM, <Callsigns | ¥
& My Tags
@ Optians
Ready Clack error: 0 Channels: L PTT: None AFC: 25Hz UM 1511238

Per eseguirlo, cliccare su Start e poi su Programmi, Ham Radio Deluxe, e infine
su PSK31 Deluxe.

i

\‘L\/ Catalogo di Windows

@ Imposkazioni accesso & prograrnmi

% Windaws Update

' Prograrmrmi

-

Accessor 3

ﬂj Esecuzione automatica  »
Giochi ’

Drati recenti "
@ Change Log
Ham Radio Delue
Cerca 3 é Internet Explarer % HRD Synchroniser

A MsN Explarer Mapper
N P LE
Guida in linea & supporto tecrico uﬁ Otk Express

Imposkazioni b = 5
(o fssistenza remota

Uninstall

=
User Guide

@& windows Media Player
"i Windows Messenger

Windows XP Professional

OF chiudi sessione. ..

D
L7)
=7 Esequi...
@]

oppure cliccare sulla icona di PSK31 Deluxe che potrebbe essere
presente sul vostro desktop.
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Awio Psk31 Deluxe

5K31 Deluxe v3.4 build 1254

- My Station - - PTT - TE/RX -
Tag YW alle (%) COM Port
24 My Callsign ~ HEGDRY (O FT-817 Commander Al avvio
M are Simon am Radio Deluxe
b Ham Radio Del ,
Y PSK31 Deluxe
&) My Locator  JN4EPT CIW0K / Soundeard
8 My QTH Laax dopo la schermata
2 My Antenna  Diamon CPB COM Port introduttiva,
&} My Rig IC-703 (@ Mone (port disabled] visualizzera una
g by Temp 20C CIRTS anly finestra di
My wfeather W H H
OTR arl configurazione con
ﬁ by Pover B O at 9

diversi parametri e
opzioni selezionabili.

{IRTS and DTR [recommended)

Input: | Creative Sound Blaster PCI » =

Cutput; i . N
utput: | Creative Sound Blaster PCI » Anche se il testo &

esplicativo, di seguito
e indicata una
spiegazione generale
delle opzioni.

Start kMode

) Mew: Classic
{3 Mew: Super Browser

-» Continue pour previous session

(%) Resume previous session

|E stat || cancal |

’% Soundcard Interfacing ”E" Reset

- My Station -

Tag Walue
4 My Callsign ~ HEGDRY
ﬁ by Mame Simon
2} My Locator  JN4EPT
faf My QTH Laax
ﬁ My Antenna  Diamon CPE
{2} My Rig IC-703
{4 My Temp 200
m My Weather  'wa
m by Power B

My Station (riquadro la mia stazione)

Tag — Value (etichette — valori)
inserite in questo riquadro le informazioni relative alla vostra stazione. Queste
informazioni sono usate come componenti per i successivi testi e per le frasi
standard dei vostri QSO.

Per impostazione predefinita fanno parte di questo riquadro le etichette
(tag) di My Callsign (il mio nominativo), My Name (il mio nome), My
Locator (il mio locator), My QTH (il mio QTH), My Antenna (la mia
antenna), My Rig (il mio apparato), My Temp (la mia temperatura), My
Weather (le mie condizioni del tempo), My Power (la mia potenza di
trasmissione).

La trattazione piu ampia di questo argomento € riportata nella sezione
Tags Manager (gestore etichette) piu avanti in questo documento.
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Input and Output (riquadro ingresso e uscita) 't | CrediveSoundBlaster PO+

Output: | Creative Sound Blaster PCl

Input (ingresso)
scegliere dal menu a tendina, I’ interfaccia audio che sara usata per la
ricezione audio dei segnali psk.

Output (uscita)
scegliere dal menu a tendina, I’ interfaccia audio che sara usata per la
trasmissione audio dei segnali psk.

- FTT - TH/Rx -

PTT TX/RX (riquadro selezione comandi ricezione trasmissione) & e

() FT-817 Commander
() Ham Radio Deluxe

Com Port (porta seriale) OVOX /Saundeard
Scegliere questa opzione se utilizzerete i segnali di una porta seriale Com
per la commutazione trasmissione/ricezione. Selezionando questa opzione
compariranno nel riquadro COM port (poco piu sotto) le ulteriori opzioni
per il comando PTT.

COM port group (riguadro porte Com) COM Por
1 1 1 (%) None [port disabled)
Le opzioni del riquadro Com Port sono ORTS or

() DTR only
() RTS and DTR [recommended)

None (porta disabilitata)

RTS only (usare solo la linea RTS)
DTR only (usare solo la linea DTR)
RTS and DTR (usare la linea RTS e DTR insieme) che e la
soluzione consigliata.

In questo riquadro c’é anche un menu a tendina che permette
di selezionare quale delle porte seriali disponibili utilizzare
(generalmente da COM1 fino a COM4 o ulteriori).

Fart

FT-817 Commander (programma commander)
Scegliere questa opzione se utilizzerete il programma FT-817 Commander
per la commutazione trasmissione/ricezione.

Ham Radio Deluxe (programma hrd)

Scegliere questa opzione se utilizzerete il programma Ham Radio Deluxe
per la commutazione trasmissione/ricezione (attraverso comandi cat
inviati sulla seriale dal computer all’rtx). Questo e possibile a condizione
che ci sia pulsante “TX” visibile nel display di Ham Radio Deluxe. Non
tutte le radio possono essere gestite in questo modo in quanto non tutte
le radio hanno i comandi cat per la funzione di PTT.

Vox/Soundcard (circuito vox)

Scegliere questa opzione se avete una interfaccia computer-radio che
gestisce il comando di trasmissione quando riceve il segnale di bassa
frequenza dalla scheda audio del computer o se volete usare il vox del
ricetrasmettitore per la commutazione ricezione/trasmissione.
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Start Mode
Start Mode (riquadro modo di avvio) O New: Clossic

() Mew: Super Browser

(%) Resume previous session

New: Classic (huovo, classico)
Lancia il programma con una configurazione predefinita di un canale PSK
e visualizza sia side bar (barra laterale) che la visualizzazione del
waterfall (grafico a cascata).

New: Super Browser (nuovo, super visualizzatore)
Lancia il programma con una configurazione predefinita con visualizzati
20 canali simultanei e una finestra di trasmissione opzionale.

Resume previous session (riprendi sessione precedente)
Lancia il programma riprendendo ['ultima configurazione impostata
assumendo che ce ne fosse una ovviamente.
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Finestra principale

Di seguito vediamo I'immagine della finestra principale del programma PSK31
Deluxe nella sua visualizzazione “Classica” che possiamo ipoteticamente
suddividere in sette aree di operazioni primarie :

Area del Main menu e delle Toolbars (menu e barra principale)
Area della Side bar (barra laterale)

Area del Logbook (libro di stazione)

. Area delle Tags e Value (etichette e valori)

. Area di Receive (ricezione)

. Area di Transmit (trasmissione)

. Area dei grafici Waterfall e Spectrum (cascata e spettro)

NOUNWNR
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Menu principale e Barra degli strumenti

e e Main Menu and Toolbars (finestra

principale e barre degli strumenti)

I menu e le barre degli strumenti
sono visualizzate nella parte alta
della finestra.

Sono fornite molte opzioni cosi che
sia possibile impostare il programma
nel modo che meglio vi si adatta.

Non tutte le barre degli strumenti
sono visualizzate in questa
immagine.

L’'opzione Toolbars (barre degli strumenti) accessibile dal menu View
(visualizza), serve per visualizzare o non visualizzare diverse barre nell’area
delle barre dello schermo. Le barre degli strumenti possono essere riposizionate
cliccandole e trascinandole nella posizione desiderata.

= = o Main (principale)
se Kl A E |

[ MBAAA DR E & o000

effettua le commutazioni delle visualizzazioni della barra degli strumenti

principale.l suoi pulsanti da sinistra a destra sono :

@ commuta la visualizzazione della barra laterale

commuta la visualizzazione del grafico segnale/cascata

SB . : .
_ passa alla visualizzazione Super Browser

! commuta sulla visualizzazione del canale classico 1 Rx

=8 commuta sulla visualizzazione del canale classico 2 Rx

=8 commuta sulla visualizzazione del canale classico 3 Rx
commuta sulla visualizzazione del canale classico 4 Rx

commuta sulla visualizzazione a pieno schermo

al |[] |

commuta sulla visualizzazione delle finestre in cascata

“* massimizza la finestra correntemente visualizzata

Gk

_ ™ chiude tutte le finestre visualizzate

= visualizza le opzioni
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Mode (modalita)
3'_:'5__*‘:'_31 ¥ | Attivabile dal menu View, Toolbars, Mode, commuta la
visualizzazione della barra dei modi digitali psk nella
barra di strumenti principale. Nel menu a discesa ci presenta le possibili
selezioni alternative di modalita PSK (Bpsk-31, Bpsk-63, Qpsk31 LSB, Qpsk-31
USB, Qpsk-63 LSB, Qpsk-63 USB).

Search (ricerca)
e A In questa barra, il pulsante con la freccia verso sinistra
seleziona il segnale precedente presente sul grafico a cascata
(waterfall), il pulsante con la doppia freccia riavvolge I'ingresso e lo riproduce
nuovamente e il pulsante freccia verso destra seleziona il segnale successivo
presente sul grafico a cascata (waterfall).

— L= | Centre (centra)
' — Attivabile dal menu View, Toolbars, Centre, commuta Ila
visualizzazione che indica il centro della banda passante. Le opzioni da sinistra
a destra sono :

Centra il canale corrente sul filtro

Annulla l'ultima operazione di centratura del filtro

=0 = cambio della frequenza centrale del filtro. Questa comando ha le

frecce di incremento e decremento che operano in incrementi di 10 Hz.

R @ Clock (orologio)

Attivabile dal menu View, Toolbars, Clock, commuta
la visualizzazione dell'orologio nella area della barra degli strumenti. Il pulsante
del globo sulla destra commuta in sequenza ciclica i quattro formati di
visualizzazione : formato con solamente l'ora locale, formato con solamente
I'ora UTC, formato con data e ora locale e infine formato con data e ora UTC.

TW — o Distance Calculator (calcolatore distanze)

Accessibile dal menu View, Toolbars, Distance
Calculator, commuta la visualizzazione del calcolatore delle distanze nella area
principale della barra degli strumenti. Se si immettete un locator nella finestra
di testo alla sinistra di questa barra, verra calcolato e visualizzato il puntamento
delllantenna per quella destinazione. Il pulsante alla destra permette di
accedere alla finestra delle opzioni del programma calcolatore di distanze
(impostazione proprio locator, scelta chilometri o miglia, visualizzazione
distanza e/o direzione, invio dati a Mapper), come descritto piu avanti.
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« - KEZEEEEE - - - —— = Radio (radio)

Commuta la visualizzazione della
barra della Radio nella barra degli strumenti principale.
= || pulsante doppia freccia sinistra seleziona la prossima frequenza piu bassa
inserita nell’elenco delle frequenze favorite in PSK.
* |l pulsante singola freccia sinistra seleziona una frequenza di un passo piu in
basso.
* 1l pulsante singola freccia destra seleziona una frequenza di un passo piu in
alto.
= |l pulsante doppia freccia destra seleziona la prossima frequenza piu alta
inserita nell’elenco delle frequenze favorite in PSK.
Tutte le selezioni che faremo con o comandi descritti, si tramuteranno in
comandi inviati a Ham Radio Deluxe che provvedera a sintonizzare I'apparato di
conseguenza.
Nella finestrella verde verra anche visualizzata la frequenza operativa e anche il
livello di segnale dell’ S-Meter (se l'apparato € previsto che gestisca questa
funzione via remote).
Queste opzioni prevedono ovviamente che I'rtx sia collegato via cat al
computer e a Hrd. In caso contrario, sulla barra comparira unicamente la
scritta Radio e i comandi con le frecce non risulteranno operativi.

ol E Y B3 TX/RX Extras (ulteriori rx/tx)

Commuta la visualizzazione della barra extra di TX/RX nella
barra degli strumenti principale. Le opzioni da sinistra a destra sono :

o Select Macro (seleziona una Macro)

Open File (apri un file e copialo nella finestra di trasmissione)

Beacon (visualizza la finestra del Beacon)

Add CW Id (aggiungi I'identificazione in telegrafia CW id alle trasmissioni)
Save to File (salva il contenuto della finestra di ricezione su un file)

File viewer Rich text (visualizza esternamente al programma psk il contenuto
della finestra di ricezione, ad esempio sul vostro programma blocco note o
sul vostro programma di elaborazione di testi come word o altri).

¥

WD %= E
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Beacon (beacon)

Beacon: Classic Channel 1: 1576Hz

Tranzrmizzian Test ta zend: Accede alla finestra del
(&) Once HEIDREV beacon testing Beacon per la

() Repeat every: trasmissione automatica
1 di un segnale usato come

b,

() Repeat after: [ﬁ Open H Save ]“ Beacon.

Il testo del segnale del beacon e digitato nella finestra di testo. L’'indicatore in
basso a destra della finestra mostrera Sending (trasmissione), Rx (ricezione)
oppure la progressione del temporizzatore del conto alla rovescia.

Tranzmizzion

(%) Once
i () Repeat eveny:
Once (unico) ;

Trasmette il segnale del Beacon una sola volta.

Transmission Group (riquadro trasmissione)

e .
o | ming

(") Repeat after:

e
0% secs

Repeat Every (ripeti ogni)
Ripeti la trasmissione del Beacon con la frequenza di ripetizione che e
quella impostata nella casella mins (minuti).

Repeat After (ripeti dopo)
Ripete la trasmissione del Beacon al termine del conto alla rovescia
visualizzato nella casella sec (secondi).

Il pulsante di Start inizia la trasmissione del
Beacon e il pulsante di Stop la fermera, mentre i
tasti F4 o Escape non avranno nessun effetto sulla trasmissione.
Il pulsante Cancel (cancella) ci permette di uscire dalla finestra del beacon.

= o Il testo del Beacon puo anche essere salvato su un file
([ 0men |[B sae | 0 ae u u
(tramite il pulsante Save, salva) per essere riutilizzato
successivamente (tramite il pulsante Open, apri).
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Barra laterale

Side Bar (barra laterale)

Questa barra viene visualizzata nel lato
sinistro della finestra e nel caso della
figura di lato sta visualizzando le Macro
che sono state gia definite. Una Macro
consiste in testi standard che vengono
usati nei QSO. Oltre alle Macro,
possiamo decidere di commutare e
vedere nella barra laterale le My Tags
(le Mie Etichette, che sono le stesse
etichette che ci vengono presentate
all’'inizio quando viene eseguito il
programma) o le Options (le opzioni del
programma), semplicemente cliccando
sulle linguette di queste sotto aree della

Sodad Tx x fok Wrdom Hel

*

N «OAAOSRER 6w v ¢ 8
PR -

ite 18123131

Press FB o costigure FSEI1 Delure

e

Ry

barra laterale.
Le tre immagini che seguono rappresentano le visualizzazioni delle side bar

(barra laterale) Macros, My Tags e Options

&

Macros |

b acros

~ Lo

i

M anager

My Tags

Select Macro Set
Prewview On/OFF

Title Short/Full

[0] CO CA CA [Send ...

COCQCode HBIDRY
HBIDOR HBAORY, CQ GO
C0 de HEADR HBIDRY
HBIDRY, CO CO CQ de
HBIDRY HBODRY HBODRYW
pze b

@
li=4
T

T
B

Tag
& IManager
83 ty Callsign
ﬁ My Mame
ﬁ My Locakar
@y GTH
ﬁ My Anktenna
il 1y Rig
ﬁ My Termp
ﬁ My Weather
ﬁ My Power

Send immediately
[1] Callsign de HEADRAY

<Callsigns <Callzign> de
HBYORY HBYDRY

[2] Callsign de HBIDRY ..

<Callsign¥ <Callsign® de
HBAORY HBADRY, Thanks

for the call. Vour RET iz 590
599, bty name is Simon
Simon, OTH is Laax Laax in
JN4GPT JN4GPT. How copy's
BTU <Callsign> de HEADRY
l

[3] My Q5L Info

I do not eollect Q5L cards,
but reply to any | receive,
Just send wia the bureau, [l
get it saoner o [ater, or use
e O5L.

[4] My Statian

<Callsign¥ <Callsign® de
HBIDRY HBODRY, My
station: rig |1C-TO3, power
5ld, software = [pragram],
artenna Diamon CPE, locator
= JN4GPT and web

wuny hb8dry ch., Wty Q5L s
0K via e0EL.ec or via the

My Tags |
Options |

value

HESDRY
Simon
IN46PT
Laax
Diamon CPA
IC-703

20C

W

=

Options

Macras

My Tags

B @ e

Options

&, Advanced
& Performance
@ Locatars

] aFcC
-y Send Text

&  Immediately
& Space
@ Linefeed
=5 Soundcard
£+ Rewind
SH Microphone level
pif Digital-in leevel
b Line-in level
E{ oukput level
&l controls
waterfall Data Mode
4th Root
10log)
Clips 10%:
Clips 15%
Clips 20%
Clips 25%:
Clips 30%
Clips 35%
Clip: 40%

9595658

‘Waterfall Display

fé‘ Palette editor

1 Frequency Marker
1 Lower Freqg

] Upper Freg
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Finestra di ricezione

Receive Window (finestra ricezione)
La meta centrale in alto della finestra
principale € la zona dove il testo
ricevuto e decodificato verra
visualizzato durante il procedimento

del QSO.

L’indicatore verticale
grigio e bianco al bordo
sinistro €& usato per
regolare la soglia del segnale in ingresso (un po come lo squelch).
La lineetta orizzontale nera puo essere trascinata piu in alto o piu in
basso e i segnali che cadranno al di sotto di questo livello non
saranno decodificati. L’ intensita relativa del segnale entrante verra
visualizzata nella estremita alta di questa barra. Nell’esempio della
figura a destra, il segnale di ingresso e a un livello relativo di 68 e
la barra bianca indica che il livello del segnale entrante supera il
livello di soglia attualmente impostato (quindi € ricevibile).

P B Erase | KX Erase (cancella Rx)

B L’icona denominata RX Erase, cancella tutto il testo
nella finestra di ricezione (attivabile anche cliccando sul menu Rx e
poi su Erase All).

RX Scroll (scorrimento Rx)

| < R Scral | L’'icona denominata RX Scroll, se attivata ovvero quando il tasto

e premuto (come da figura) abilita la funzione di scorrimento

verticale verso l'alto del testo ricevuto nella finestra. La stessa funzione e

attivabile anche dal menu Rx cliccando su Autoscroll New text.
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Nella finestra di ricezione, facendo un doppio click in un punto di

Callsign
I"-.Iameg una parola del testo ricevuto, la parola sara selezionata e
QTH evidenziata in neretto automaticamente e si aprira una finestrella
Locator con delle voci di selezione.
Frequency Cliccando su una di queste voci, la parola selezionata sara
s;rc'li automaticamente caricata come valore nella corrisponde
o etichetta. Esempio : se facciamo un doppio click sulla lettera “B”
Rovd del nominativo HBODVR (ricevuto nella finestra di rx) e poi
Remark clicchiamo su Callsign nella finestrella che compare, vedremo il
S nor_ninativo hb9drv comparire automaticamente nell’area delle 'Fag
Open URL (etichette) come value (valore) nella casella Callsign
(nominativo).
Alla base della barra verticale grigio e bianco, sulla destra, esiste uno
strumento che, quando in ricezione, analizza il segnale di ingresso
simulando il comportamento del classico oscilloscopio x-y.
Save s il Save to File (salva su file)
Save i [ 3 Smon Brown, HESORY ~] « @ E Fornisce la possibilita di salvare il
C)Mam Racko Dekrce contenuto della finestra di ricezione Rx su
j:ﬁw un file per future consultazioni. Attivabile
cliccando su Rx e poi su Save to File
oppure premendo contemporaneamente i
tasti ALT+Y (o cliccando sulla relativa
S Sonnl] icona della barra rt/tx extras).
Save s type: [Rich Tewt Fles [ RTF) =] Cancel |

File Viewer (visualizzatore di file)

Visualizza i contenuti della finestra di ricezione in un altro programma per
visualizzazioni. Attivabile cliccando sul menu Rx e poi su File Viewer (o
cliccando sulla relativa icona della barra rt/tx extras).

Sul mio computer ad esempio € usato Microsoft Word. In questo modo, se lo
voleste, potreste impaginarlo e abbellirlo, stamparlo, e inviarlo a qualcuno.
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+ Next Signal (prossimo segnale)

Cliccando sul menu Rx e poi su Next Signal (oppure premendo i tasti
ALT+>), il programma ricerca e si sintonizza sul prossimo segnale presente
nel grafico a cascata.

*» Prev Signal (precedente segnale)

Cliccando sul menu Rx e poi su Prev Signal (oppure premendo i tasti
ALT+<), il programma ricerca e si sintonizza sul precedente segnale
presente nel grafico a cascata.

€ Rewind (riavvolgi)
Cliccando sul menu Rx e poi su Rewind (o premendo F5), riavvolge e
riproduce il contenuto dell’ingresso della scheda audio in modo che possiate
ri vederlo nuovamente.

@ Channel 1, 2, 3 and 4 (canali 1,2,3 e 4)
EelN | ramite la selezione nella barra degli strumenti
principali o anche tramite selezione dal menu View e
poi Channel 1-2-3-4, PSK31 Deluxe permette di selezionare e di decodificare da
1 a 4 specifici canali (segnali). Il canale correntemente selezionato diventa
evidenziato (ad esempio nella immagine in questo caso e il canale 1).

Le opzioni di selezione del canale 1, 2, 3 e 4 o il loro corrispondente pulsante
nella barra degli strumenti, permettono di cambiare tra singoli segnali con un
semplice click del mouse. E’ anche possibile commutare su un canale con I'uso
diretto della tastiera premendo contemporaneamente la combinazione del tasto
ALT con i numerida 1 a 4 (ALT+1, ALT+2, ALT+3, ALT+4) rispettivamente per
ogni canale classico. Il canale selezionato diventa il corrente canale operativo.

Full Screen (pieno schermo)

Commuta (acceso/spento) la modalita di visualizzazione a pieno schermo. La
funzione e attivabile anche cliccando su View e FullScreen (oltre alla icona sulla
barra degli strumenti principale). Nella modalita a pieno schermo sono nascoste
le barre degli strumenti e il menu principale.
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Finestra di Trasmissione

Transmit Window (finestra
trasmissione)

Questa e l'area centrale dove verra
creato il testo da trasmettere
utilizzando la digitazione di caratteri o
I'inserimento di Macro. Ci sono sei
pulsanti disponibili che saranno
illustrati dall’alto verso il basso.

Send (invia)

Inizia la trasmissione psk. La stessa funzione si ottiene
premendo il tasto F1. Commuta la radio dal modo di ricezione al modo di
trasmissione. Controllate ed accertatevi che la radio sia correttamente
impostata prima di usare questa opzione. Non appena cliccate sull’opzione,
state trasmettendo. La stessa opzione € attivabile anche cliccando sul menu Tx
e poi su Transmit.

|} Send [F1) |

Auto (tx — rx automatico)
|H At [F2] | Inizia la trasmissione commutando da ricezione a trasmissione.
La trasmissione sara interrotta ritornando in ricezione dopo che
I'ultimo carattere presente nella finestra € stato trasmesso. La stessa funzione
si ottiene premendo il tasto F2. Assicuratevi che la radio sia correttamente
configurata per la trasmissione prima di usare questa opzione. Cliccate su
questa opzione e state trasmettendo. La stessa opzione e attivabile cliccando
sul menu Tx e poi su Transmit with Autostop.

Stop (interrompi)

B Stop(F4] | Interrompe immediatamente la trasmissione. La stessa funzione
si ottiene premendo il tasto F4 o il tasto di escape (Esc) o
cliccando sul menu Tx e poi su Abort.
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!  Unzend |

by

I

Unsend (non inviato)
Imposta tutto il testo come non trasmesso. Non appena il testo

e trasmesso, € identificato come inviato (trasmesso). Questo controllo rimuove
questa identificazione in modo che il testo possa essere inviato nhuovamente se
fosse richiesto.

Tx

T Eraze |

&) TLock

TX Erase (cancella testo tx)
Cancella tutto il testo nella finestra di trasmissione TX.

TX Lock (blocca tx)
Blocca la frequenza di trasmissione

a quella della frequenza correntemente ricevuta o monitorata. Quando la
frequenza é bloccata (lock on), tutte le trasmissioni del programma Psk saranno
su quella frequenza. Se vi spostate in Psk su un’altra frequenza per ascoltare,
qualsiasi trasmissione sara sulla frequenza che e stata bloccata.

Led trasmissione : Alla base della barra verticale grigio e bianco, sulla
destra, esiste un indicatore che quando inizia la trasmissione
sostituisce l'oscilloscopio di ricezione con un avvertimento luminoso
rosso animato.

Nella modalita di trasmissione, abbiamo anche le seguenti opzioni richiamabili :

Al Copied

BETU

BTU Diske snd Time
oz

co*3

Co*e

Callzigh da <My Caliagn s
Callsign de <y Callsign > {long) k
My Ageflicence

My Mo QTHLocakor
My Q5L Infio

My Seation

My e'aak b

My ‘Webske and E-Mal
QRE de <My Callsign >
Shart

Shon

Tzt Transmission (Short)
Test Transmission (Long)
T35 ard Bye-bBye

Select Macro (seleziona macro)

Fornisce un modo alternativo di selezionare le macro
per comporre le vostre trasmissioni. Si accede
cliccando sul menu Tx e poi su Select Macro oppure
premendo il tasto F3.

La stessa opzione e anche attivabile se abbiamo
visualizzato la barra Tx/Rx Extras, cliccando sulla
relativa icona )

Poi, una volta visualizzato l'elenco, cliccare su una
qualsiasi delle voci delle macro dall’elenco e questa
sara inserita nel testo da trasmettere.
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Open File (apri file)

Apre un file di testo (ascii) con estensione .txt e lo inserisce nella finestra
di trasmissione Tx.

0 Text File i ¥, .

2 E T B \olto utile se volete comporre la

(i 5 1:]] .HESDH | o= - - .

R e e e vostra trasmissione, salvarla e

el Ham Rk Dlunce . S .

o Mscpor n_usarla piu t_ardl.

PR Dekne Si accede cliccando sul menu Tx e

1| PEE3E DehuoesPSICH] Bascon. bt . . < . .
poi Open File ed é anche attivabile

se abbiamo visualizzato la barra

Tx/Rx  Extras, cliccando sulla

Flaname: | e | | relativa icona g
Flesciype:  [Teot Fies [ THT) =] e |

Add CW Ildent (aggiungi identificativo CW)

Imposta che venga aggiunto un identificativo di identificazione in CW alla

fine della trasmissione. Questa opzione e disponibile unicamente se avete

gia impostato l'identificativo nella sezione CW id delle Opzioni del

Programma (Program Options).

Si accede cliccando sul menu Tx e poi CW Id ed e anche attivabile se

abbiamo visualizzato la barra Tx/Rx Extras, cliccando sulla relativa icona a2

Output Level (livello di uscita)
Quando siamo in trasmissione, il programma ci consente di poter regolare
comodamente il livello di uscita del segnale dalla scheda audio, ricorrendo
al pratico cursore posto alla sinistra della finestra di trasmissione sotto
alla area delle tags (etichette).

Spostare il cursore verso destra per aumentare il

Output Level: 25 segnale di Bf verso il trasmettitore, verso sinistra

per diminuire il livello. A fianco alla scritta Output

A Level avremo l'indicazione relativa (da 1 a 100) del
valore impostato (nell’esempio 25). Attenzione a

impostare correttamente il livello di modulazione per il psk altrimenti

andremo incontro a problemi di Imd occupando molta piu banda passante
del necessario e il nostro segnale sara ricevuto male.
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Etichette e VValori

sceglierete.

Tags and Values (etichette e
valori)

Si trovano a sinistra della finestra
rx-tx ed € dove vengono inserite le
informazioni specifiche identificative
del QSO corrente per la successiva
memorizzazione nel logbook
(registro di stazione). Per esempio,
se nella finestra di ricezione si fa un
doppio click sul nominativo del
corrispondente o sul suo nome,
potrete inserirli automaticamente
come valori dei campi che

Nell’esempio, vediamo le seguenti etichette (tag) definite :

Field (Tag) | Value Callsign : nominativo

ACalsign  HEIDRY Name : nome

Ak Marme Siman QTH : Citta

AbOTH Laax Locator : locator

AbLocator  JN46pt Frequency : frequenza
/‘Frequenc_l,l 14.235.000 Band : banda

ﬁa‘zr;i insm Mode : modo digitale

A Sent Fag Sent : rapporto (RSQ) inviato
A Fovd £79 Rcvd : rapporto (RSQ) ricevuto
AbFemak  rice gsa Remark : note o commenti vari
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Spettro e Grafico a cascata

Waterfall e Spectrum (cascata e
spettro)

L'area di visualizzazione dei grafici
del segnale ricevuto si trova nella
zona bassa dello schermo é attivabile
anche attraverso la selezione del
menu View, Waterfall.

Waterfall (cascata)

Questa larga area blu visualizza il segnale ricevuto. | segnali ricevibili sono
visualizzati con una barra bianca verticale. Un singolo click su un segnale
permette al programma di iniziare la decodifica.

Spectrum (spettro)
Questo € il segnale verde che viene visualizzato sotto al grafico a cascata
(waterfall) e visualizza il segnale ricevuto all’interno di uno spettro di 3 KHz.

by

La banda passante € personalizzabile attraverso una delle tante opzioni del

programma.

L’'indicazione in alto su questo grafico puo visualizzare sia la banda passante del
segnale ricevuto espressa in hertz oppure la frequenza esatta del segnale sul
ricevitore (in questo caso deve essere attivo il controllo dell’apparato via cat
tramite ham radio deluxe). Questa e altre opzioni sono spiegate in dettagli piu
avanti nel documento.
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Registrazione QSO
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Logbook (registro di stazione)

Gestisce con delle pratiche funzioni
le informazioni descrittive del
collegamento in corso per la sua
successiva memorizzazione nel
logbook (registro di stazione).

Add | Add (aggiungi)

Aggiunge il QSO corrente al logbook (registro di stazione)
prendendo le informazioni dai valori dei campi delle tags (etichette) oltre alle
informazioni di data e ora del collegamento.

R
| L

Reset (azzera)
s Rimuove tutti i valori registrati nei campi delle tags (etichette),

ad esempio per cancellare le informazioni di un QSO che non abbiamo
completato e vogliamo passare a un altro.

Start Gestione orari di inizio e fine (per la registrazione nel
1512 [~ . 1512 ~ . logbook) : tramite le caselle Start e End possiamo

impostare gli orari del collegamento.
[ ] Start = now |:| End = now

Start Start (inizio)
15:12 8 Tramite le freccette verso l'alto e basso, o digitandola nella
finestrella, possiamo impostare I'ora di inizio del collegamento che
andremo a immettere alla fine nel registro di stazione.
Cliccando invece sulla icona a fianco all’orario di Start, I'attuale orario verra
in quel momento automaticamente caricato nella finestrella.

TR End: (fine)
1512~ Tramite le freccette verso l'alto e basso, o digitandola nella
' finestrella, possiamo impostare I'ora di termine del collegamento che
andremo a immettere nel registro di stazione.
Cliccando invece sulla icona a fianco all’orario di End, I'attuale orario verra in
quel momento automaticamente caricato nella finestrella.
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Clock (orologio)

Visualizza I'attuale ora. Il pulsante del globo sulla
sinistra commuta in sequenza il formato di visualizzazione tra quello Locale e
quello Utc.

Options (opzioni)
Apre la finestra delle opzioni del programma (le opzioni sono
descritte piu avanti in questo documento).

&3 Options: Changes applied immediately

Space ~ Super Browser 2 TR Lapout % FiX
e PTT Control | Fiadie Cenfiguation | Soundeard 1 | Soundeard 2 || Super Browser 1
Send backspace Signal / Gauelch | Waterfall Display | WatefallData | Wave Fies

P
HXT ransmit Delay #utosave | CW ID | Displays | Locatars | Logbook 1 | Logbook 2 | Performance
[ Log entries are added to one or twa files in ADIF format. Lise muliple fles in
IMD
Enlicons Gase of 2 systems failne, for sxample harddiive and USB memory

Compress blank ines
Compress spaces
Slash zero (@) Send to Ham Fladio Delure Logbook

Signal / Sauelch
Colowrs Enable
Sguelch speed

Sawe to Lacal File Systemin ADIF fomat
#1

Appearance

Waterfall
Spectium Clenable  [Jinchude Fis test

Passhand range
Radio hequency #2
Screensaver
‘Walerfall Data [JEnatle  [Jinchude Rx test
Smoothing
Wwiateifal
Wave Files Canfirmn entry befare adding

Input Rese after adkding

Tags (etichette)
&: lags Apre la finestra Tags Manager, per la gestione delle etichette.

Una descrizione dettagliata della gestione delle etichette &
riportata piu avanti in questo documento.

Fie Edt Laoot

] L1 =]

Enalied Tl 0. Logbook Frekd (ADIF) | Comment

] 94 Celsin ] Lockad, cannct be adied
[ 94 Name OM name Lockad, cannct be adied
F 74 oM ah Locked, cannct be edted
[l 4 Locar idsquate Locked, cannot be edked
Fl A4 Fequney heq Locked, cannot be edhed
[ 74 Band haed Locked, cannat be edbed
[ 74 Mode mode Locked, cannal be eded
E 74 Sen B3 s _sont Locked], cannot b edked
E %4 Fewd s Locked], cannot b edked
[ 74 Renak comment Locked, cannal be eded
B & wycasg Wy shaticn,

E 6 syt W sdalir

B & sylocso Wy dalir

B @ wuw Mg sl

E i Hyariens Mg slalrr

B G wyRg My tlalion

B G byl My tlalion

@ My Weathe My dlalion

] by Pone My station
Disnctony C-ADecuments and Selfings\dministal\Dat sppicasionlSim . \PEE3! Dk,
o 0K X Cancel
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* —s
Il Favourites Manager 4l Favourites Manager (gestore dei favoriti)

B x|+ + E’ usato per impostare le frequenze operative
Tl Fracuency preferite per PSK31l Deluxe. Queste frequenze
oo Hotdbdidl saranno di conseguenza disponibili per la selezione
T 035,150 MHz T 35150 MHz H H ~ H g

TRMIDMILNE)  AOEGNMH veloce tramite il menu Favourites (favoriti).

10742150 MHz 10.042.150 MH=z

140700150 MHz 14070150 MHz

. e Si pud accedere alla finestra cliccando sul menu
ottt i Favourites e poi su Manager.

281200150 MHz Z120.150 MHz

B0 250,000 MMz 50250000 MMz

SESWOMH: 50395000 MLe Nella finestra sono disponibili i pulsanti New (nuova),
v ok |2 coma | /| Edit (modifica), Delete (cancella), Move Up (sposta in

alto) e Move Down (sposta in basso).

.2 New (nuova)
Accede alla finestra di creazione di una nuova

O e . lone.
e TR frequenza favorita. Quando inserirete un nuovo
favorito, vi sara chiesto di inserire un Title (titolo) e una

ok ] Cocs | Frequency (frequenza).

I pulsanti di modifica (edit) e cancellazione (delete) entrano in gioco ogni volta
che una frequenza € selezionata nella finestra di gestione (favourites manager).

Edit (modifica)
Apre la finestra di modifica uguale a quella usata per aggiungerne una
nuova (new) ma per modificare la frequenza selezionata.

4 | Delete (cancella)
Cancella la frequenza selezionata.

~= Up Arrow (freccia verso l'alto)
Sposta la frequenza selezionata di una posizione piu in alto nella lista.

Down Arrow (freccia verso il basso)
Sposta la frequenza selezionata di una posizione piu in basso nella lista.
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Uso delle frequenze favorite

B mees Ta2 Frequencies (frequenze)

Manager

1.838.150 MHz
3,580,150 MHz
7,035,150 MHz
7.060.150 MHz {LS)
10,142.150 MHz
14.070.150 MHz
18,100,150 MHz
21,070,150 MHz
21,080,150 MHz
24,920,150 MHz
28,120,150 MHz
50,250,000 MHz
50,285,000 MHz
50,365,000 MHz

La lista delle frequenze che € disponibile dalla selezione del
menu Favourites (favoriti) € in realta una lista di titoli presi
dalle vostre voci memorizzate tramite il Favourites Manager
(gestore dei favoriti).

Un singolo click su una voce sintonizzera immediatamente la
radio su quella frequenza (ovviamente assumendo che Ham
Radio Deluxe stia gia controllando I'apparato attraverso la
connessione cat).

Se la barra Radio e visualizzata (View, Toolbars, Radio):

PTIEN  14.070.150  gumnEll >

[

Il pulsante doppia freccia a sinistra seleziona la prossima frequenza

piu bassa inserita nell’elenco delle frequenze favorite in PSK .

*“1 pulsante doppia freccia destra seleziona la prossima frequenza piu
alta inserita nell’elenco delle frequenze favorite in PSK.
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Capitolo

Gestione delle Macro

= Macros Manager
Eid Lyt

| PE x| B

| Enabled | Full Tits Shedt Tile | Mk L
=B Al Copsed A0 Al copesd DF. dest <M aved

B RTU ETU 5 BTL caar <hlamas, OCadrigre da <y Calligro |

(=] BT [nbe mred Tirme BfU dale  ZoBTU dear ¢Mames, [debe] [re] <Calugro de oy Collog
=] Ch=2 o2 00 00 00 e <My Cabigro <My Caligre Wy Callsgne, 0O
B Ch=3 o 110 00 000 e < b Do <My Cdvigne <y Calhigne:, £
B CR°E [ur s 00 00 00 & <My Calixgre <MWy Caligne <My Callagn:, (0
B Callrign da <My Callyigros D e Cplyigres < Callgr de Wy Callegr: «Hyp Calegn

EH Ciallige s My Ciingr ol k. D ke cCabiagee «Callsgy de <My Calbye < Callagyin, Thank:
E Hy Agelicance A T .orm e 84 e bl v b b Boenced snce 2000 &
EH Hy M o T TH AL oosba Mare OTH My nwves b oWy M oo (v Raresr aied rig OTH & oy OTF
B Hpd5L bnis a5k ¥ dho st ollect 54, el bt regie b any | recenen, Just pany
EH My St Shatoe My stsbon i, Fig oMy R Proser .- iby Pomer, 5
B eyl gt el mathe Th wanpiar iz (M Wty of the moment, berpaustues sh
< ®

Drecizy LD oo e S et e b pokeeson Dusa’Savon Biowen, HESDEWRPEE ] Delie
o o ||

| ¥ Conea

Macros Manager (gestore delle
Macro)

E’ utilizzato per impostare le vostre
macro e ci si accede cliccando sul
menu Macros e poi su Manager
oppure cliccando sulla  voce
Manager presente nella barra
laterale (side bar).

Le macro sono blocchi di testo standard, ripetitivo, che vengono usati nei QSO.
L'idea e quella di definire un testo standard per i QSO che sia disponibile per
essere inserito nella vostra trasmissione con un singolo click del mouse. Questo
permette di risparmiare ripetitive battiture sulla tastiera.

New (nuova) 3
Cliccando nella finestra del Macro Manager su File e poi su New (oppure sulla
omonima iconcina), si accede alla finestra di definizione delle nuove Macro.

= Bacro Fdilor

&

¥ Erible "=

Ful i+ [RRREOR

Shoat il = (00w

nmaran of 15 chanscten)

[refwstes

n

@00 OO de <Hy Callsigs>
0 (O OO de <My Callwigm

Hy Callsign
“Hy Callsign

iy Callsugnr
iy Callsign: pes k

T e prompi s bagn I'-T#--‘.lefmuam-c-e T e b bypet of Bt Tt
W Ko To maraioe |""\"“""h“l'|
I Sord immadatsly (1] P g 2 i ¥
| Dse] ome] o], [siced. pvogpam] forid-on

Dumnlan | & |FesdTop A (v
8 s anierna fomeachll] Enargle " i rows [cdate] andd [arma|

iyl ety Esatigh "Soitviie i [peogiam”
g L ate} Enavple: ") ssadieig  fos]

My Lo ] [ e
i oyt lpregnan ; ) J
ﬁ T ] [iemanthiars] il fptreacd ] it irnchir & O
A e 111 - i W fdenifgteon ahel the b o lenl I

o 05 | X Coed

Edit (modifica)

Se invece avete gia usato una qualsiasi
macro,
viene selezionata per essere modificata
quando selezionate Edit (modifica) dal
menu delle macro, altrimenti la funzione
di edit (modifica) non sara disponibile
(risultera spenta, in grigio).

I'ultima macro che avete usato
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Quando definite una nuova macro, ci sono due tipi di etichette (tags) che potete
aggiungere.

Fixed tags (etichette fisse) [date] data Fived Tags A
[_tlme] ora N [cv-id-off]
[imd] valore di imd [cw-id-om]
[stop] passa in rx [date]
[program] versione del programma [irnd]
[CW-id-on] trasmetti ID in cW .
[CW-id-off] non trasmettere ID in CW Eﬁtjf]] >

Esempio: "It is now [date] and [time]"

Esempio: "Software is [program]"”

Esempio: "IMD reading is [imd]"

Esempio: "Bye-bye sk[stop]"

[CW-id-on] e [CW-id-off] controllano I'invio dell’identificazione in
telegrafia al termine dell’invio del testo.

Cugtom Tags -
Normal tags (etichette normali) A 2B and:
possono essere definite da voi stessi, per esempio: Ab <Callsigns
<callsign> Ab <Frequencys
z;z;r_lr_]j> b Locator:
A Mode>
<weather> A i b

Esempio: "<callsign> <callsign> de HBODRV HB9DRYV k"
Esempio: "Thank-you <name=>, your RST is <RST>"

Always prampt o view text befare adding
Eraze Tx window before adding

Send immediately [switches ta Ti)

Always prompt for tag (richiedi sempre etichetta)
quando una macro con questa opzione e selezionata, una finestrella
compare sullo schermo dove voi potrete digitare il testo per quella
specifica variabile definita nella macro e poi verra eseguita (ad esempio
per permettere di personalizzare al volo una sola parte variabile di un
testo fisso di una macro poco prima di trasmetterla).

Options (opzioni)

Erase Tx window (cancella la finestra di trasmissione)
prima che il testo della macro venga aggiunto per essere poi trasmesso,
tutto il precedente testo nella finestra di trasmissione viene cancellato.

Send immediately (invia immediatamente)
la macro e inviata immediatamente e se il programma non era in modalita
di trasmissione viene immediatamente selezionata la trasmissione.
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Note:

** 1 nomi delle etichette (tag) risultano essere diversi se sono scritti in
maiuscolo o in minuscolo (si dice che sono case-sensitive); ad esempio
una etichetta denominata [Antenna] non verra richiamata se nella macro
inseriamo invece come nome di etichetta [antenna].

** Con lo standard digitale PSK31, per come é strutturato, i caratteri
alfabetici minuscoli sono inviati piu velocemente che i caratteri maiuscoli.

Definire una Nuova Macro :
Come evidenziato prima, I'idea e di definire un testo standard per i QSO
che sara utilizzato per essere inserito nelle vostre trasmissioni con un
click del mouse.

Semplificando, inserirete un testo standard combinandolo con delle
etichette variabili selezionabili nella finestra di definizione delle marco.

Vedete la sezione Tags Manager (gestore etichette) per una spiegazione
Su come creare le vostre etichette.

La spiegazione che segue utilizzera etichette (tag) che sono gia definite
(fornite insieme al programma e non modificate eccetto che per i valori
contenuti) e che sono disponibili per essere usate.

Cliccare su New (nuova) per aprire la finestra di definizione di una nuova
etichetta (tag) come nella figura sopra.

Full Title (titolo completo) : Digitate un testo univoco, titolo descrittivo della
macro. Spuntate la casellina Enable (abilita) se volete che questa macro sia
disponibile nel programma.

Short Title (titolo abbreviato) : Digitate il testo per il titolo abbreviato fino a
un massimo di 15 caratteri. Questo titolo abbreviato deve essere corto ma deve
sempre essere ragionevolmente descrittivo.

Definition (definizione) : Qui e dove dovete digitare il testo e le eventuali
etichetta variabili necessarie. Ipotizziamo che vogliate che il contenuto della
macro indichi che apparato state usando, I'antenna e il programma in uso.
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Esempio

Digitate “lo sto usando un ” e poi fate un doppio click su <My Rig> che
trovate nella lista delle Custom Tags (etichette personali).

Poi digitate “ con ” e quindi doppio click su [program] che trovate nella
Fixed Tags (lista delle etichette fisse).

Quindi digitate “ e come antenna una “ e poi doppio click su <My
Antenna> dalla lista delle etichette personali (Custom Tags).

Alla fine, potete digitare “.” per completare il periodo.
Fulltile: *  |Condizioni di lawvoro [+] Enable "=
Shart title: * |Stazione [maximum of 15 characters]

Drefinition: Io sto usando un <My Rig: con [program] £ come
antenna una <My Antennar.

Cliccate sul pulsante OK per ritornare al gestore delle macro.
Cliccate sul pulsante Save (salva) per memorizzare la macro.

Quando la macro verra usata, i valori precedentemente memorizzati nelle
etichette personali e fisse che sono state usate verranno
automaticamente sostituiti con il relativo testo e inseriti per la
trasmissione

Con la macro descritta avremo ad esempio :

Io zto usando un FT-1000 Yaesu con P3IKS1 deluxe v.3.4 e come antenha
una Mozsley 3 bhande.
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L —#
Tats Makam: [ Tags Manager (gestore delle etichette)
Fle Edt Lapout E’ usato per definire le etichette (tags). Una
il XM + | B etichetta contiene un campo del titolo.
Erstied | The P — ~} Esempi di etichette sono : Callsign, QTH, Rig.
M T4 FRowd rak_pcred Locked. canmok be sdils H H
e e o Lhot curbees, | NOTAte che  ci sono alcune etichette che
B 74 Comendt  commen  Leckedcenstbeedn | yengono fornite con il programma e che non
B & MyCalign My faticn ‘g . .
B @ Mytame My siabon possono essere modificate siccome sono in
5oy o relazione con la stazione ricevuta e con il
B @ Mydeens My sakion «| registro di stazione. Noterete anche che le
: * | etichette che appaiono nello schermo di avvio
Damctony  CADocuments and Selimgs K eviippbcaton . \F5K31 Dekoos . . R
v 0k | @ s | ¥ cursl | del programma sono anche inserite in questa

lista.

I quadratini per la spunta delle opzioni (checkbox) alla sinistra di ogni etichetta,

abilitano o disabilitano le singole etichette (tag). fal My Callsign
ﬁ' by M ame

Le etichette che appartengono al gruppo ‘My Station’ (la mia [] fa My Locator

stazione) sono usate per memorizzare le vostre informazioni [ @l myatH

come My callsign (il mio nominativo), My name (il mio nome), My QTH (il mio

QTH), etc.

Queste informazioni sono convenientemente usate come parti contenute
all’interno delle Macro. Qualora necessario € di fatto molto piu semplice
cambiare il valore di una singola etichetta (tag) che tutte le macro dove quel
testo compare.

Potete aggiungere il valore della etichetta nella finestra di trasmissione
semplicemente facendo un doppio click sul titolo.

Per caricare un valore in una etichetta, o modificate il testo all'interno della
finestra della etichetta stessa oppure fate un doppio click su una parola nella
finestra di ricezione e poi selezionate a quale etichetta tra quelle che
compariranno nel menu a tendina associare quel testo.

Ci sono molti pulsanti e similari menu di selezione per aiutarvi quando create o
modificate le vostre etichette.
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& New (nuova)

Tagitie | La finestra di definizione di nuove
ITE“‘*‘“’ _ etichette (tag) € molto semplice. Tutto cio
B dondin torusinitsscain dulliles che é richiesto & di dare un titolo all’etichetta,
A LG Cond ey & e Peled « eochmplies of Lage e Callegr, OTH -~ . .
B abilitarla per poterla usare all'interno del

Yy Vahan' lngs a0 used 1o thaig pous mboiTealtn such 52 My

Caliagn, My Harne, My QTH sie. || o ddsr 1o chargs the vk prog ram ma.

il @ Ea) b all th rracie: whens B licd ooCuEs

o i K Concel

Copy (copia)
Copia l'etichetta selezionata e la inserisce nella finestra di modifica delle

etichette (tag editor) che viene automaticamente aperta. Una volta modificata,
puo essere salvata come una etichetta separata.

)

X|

24

w
+

=

Edit (modifica)
Apre la finestra di modifica di una esistente etichetta.

Delete (cancella)
Cancella una etichetta esistente selezionata dopo un messaggio di avviso e
richiesta di conferma.

Sort (ordina)
Ordina alfabeticamente I'esistente elenco di etichette.

Up Arrow (freccia verso alto)
Sposta una  etichetta  selezionata  verso I'alto nella lista.

Down Arrow (freccia verso basso)
Sposta una etichetta selezionata verso il basso nella lista.

Load (carica)
Carica definizioni alternative di etichette da un altro file.

Save (salva)
Salva le correnti definizioni delle etichette o sull’esistente file di definizioni

o0 su un file alternativo.

Clear Values (cancella valori)
Cancella i valori dei campi delle etichette (tbd)
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Capitolo

Uso pratico di Macro ed Etichette per
principianti

Questo capitolo e

hY

concepito per chi non ha molta dimestichezza con i

programmi per i modi di trasmissione digitali e per chi vorrebbe vedere
dall’inizio come usare le funzioni delle macro; chi ha gia pratica in tal senso puo
saltare questo capitolo e passare direttamente al prossimo capitolo.

-~

Macroz

i
| ]
icg

TrT
B

I anager

Select Macro Set

Preview On/Off

Title Short/Full

[0] CQ CO CA [Send immec

COQ CQ COde HBADRY
HBODRY HBODRY, CQ COQ
CQ de HRODR' HRODRY
HBIDRY, CO CO CQ de
HBODRY HRODRY HBADRY
pze b

[1] Callsign de HBIDRY

<Callsign® <Callsign> de
HBIDR HBIDRY
[2] Callzsign de HESDRY [loi

<Callsign® <Callsign> de
HBODR HBIORY, Thanks
for the call. Your RST is 599
599, hty name is Simon
Simon, OTH is Laax Laax in
[ IN4GPT JH4GPT. How copy?
BT <Callzign® de HRADRY

[3] My Q5L Info

I do not collect QEL cards,
but reply to any | receive.
[Just send wvia the bureau, Il
gt it zooner or |ater, or use
[4] My Station

<Callsign® <Callsign> de
HBODR HBODRY, hity
[station: rg 1C-703, power
5, saftware = [program],
antenna Diamon CPG, locator
= JN4GPT and web

e hbSdre ch., by Q5LIs
0K via eQ5L.cc or via the

Durante il QSO in Psk, potrebbe risultare molto comodo e
pratico I'uso della “Side bar” (barra laterale). All'inizio, per chi
non e gia molto pratico ed avvezzo ai modi digitali, questa
barra offre una facile comprensione, un immediato colpo
d’occhio e un buon utilizzo delle funzioni essenziali.

Ad esempio, per linvio del testo contenuto in una macro,
possiamo anche solo e semplicemente cliccare con il mouse sul
riquadro del testo che ci interessa.

Non appena portiamo il mouse sul testo che vogliamo inviare
nel riquadro nella “Side bar”, comparira una finestrella sotto al
puntatore del mouse con la scritta & [31mMy Q5L Inf

T [51BTU
50 BTU dear OM, <Callsign> | ¥

“Shortcut: Ctrl + n”.

Questo € un aiuto per ricordarci che quel testo puo
anche essere trasmesso allo stesso modo se
premiamo la sequenza di tasti suggerita
(nell’esempio a fianco dovremmo premere il tasto
Control e contemporaneamente il tasto 3).

Una volta cliccato sulla scritta, o dopo aver premuto
la sequenza Ctrl + n, il testo comparira
immediatamente nella finestra del riquadro di
trasmissione.

I do mot collect Q5L cards,
bt reply to any d, receive.
Just send wia thesdureau, Il

get it sooner or |
— Shorkeut: Chrl + 3
[4] by Station

<Callsign> <Callzign> de
HBAORY HBEIOR, ity
station: rig 1C-F03, power
5, software = [program],
antenna Diamon CPE, locator
= JN4GPT and web

wu Rb8dre .ch., bty Q5L 0=

Ok wig eQ@5L.ec or wia the

]
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P Send(F1]

M AuaF2) HESDREV de T1hAd T14Ah T1hAL.

Ok Thank you wery much for the Q=o.

I do not collect Q3IL cards, but reply to any I receive. Just send via
the bureau, I'll get it =ooner or later, or use =0Q03L.

N

T# Eraze

Dy T Lock

IMD: Tx Lock: 1572 Hz | Send: Immediate To send: 190

Nell’esempio dellimmagine di sopra, vediamo che il testo della terza macro
selezionata dall’elenco (I do not collett QSL cards ...) & stato aggiunto a un testo
che era gia presente nella finestra di trasmissione (HBO9DVR de I11AAA 11AAA
11AAA. Ok thank you very much for the QSO.) che potrebbe ad esempio essere
stato digitato manualmente (o esser stato generato da ulteriori macro).

Nell’esempio che vediamo dell'immagine sopra, il programma attualmente non
e in trasmissione (sia il tasto SEND che il tasto AUTO non sono premuti e il
testo nella finestra di trasmissione non & con caratteri barrati).

Questo significa che stiamo componendo il messaggio di risposta mentre il
sistema ad esempio sta ancora ricevendo il messaggio del corrispondente.

Terminato I'inserimento del testo della macro, possiamo aggiungere
dell’'ulteriore testo a mano componendolo nella finestra di trasmissione.

HESDEV de Ilhbd Tiahh T1Akh,

Ok Thank vou wvery mach for the Qzo.

I do not collect Q3L cards, but reply to any I receive. Just send via
the bureau, I'll get it Sooner or later, or use eQ3L.

T3 ZJimon, all the khest Lo ywou and to your familﬂ

IMDn: Tx Lock: 1572 Hz  Send: Immediake To send; 240

Nell’esempio di cui sopra, notiamo che abbiamo aggiunto un ulteriore testo (73
Simon, all the best ...) e notiamo che il numero in basso a destra a fianco di “To
Send:” (da inviare) infatti € aumentato da 190 della precedente immagine a
240 dell’ultima.

Questo indicatore, aumentera il suo numero man mano che inseriamo caratteri
nel riquadro di trasmissione e diminuira invece, una volta che sara attivata la
trasmissione, man mano che il testo e codificato ed emesso.
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Possiamo passare in trasmissione nel momento in cui ci viene dato il cambio e
intanto continuare a inserire del testo nella finestra di trasmissione.

M AutaFz) HEQDRY o= TIanh TI1A0A0 TIO000 .
Sl Thank oy wery wmush For tha Oso.
M StoplFd) | Ide wet sellest 081 cards, but reply to any I receive. Just send via
%-3 T the buresu, I'll get it sooner or later, or use =Q3L.
T3 Simon, all the bhest to you and to your family.
Back to wou for the final.
% TwE&e | gpopRV de I1

D) T Lock

i

—

IMD; Tx Lock: 1572 Hz | Send; Immediate To send; 192

Nell’esempio della figura notiamo che il tasto SEND (invio) adesso e attivato
(premuto) e che il testo gia trasmesso sino a questo momento inizia con
“HBODRYV de ...” e arriva sino al “... QSL cards” (terza riga).

Inoltre, rispetto alla figura di prima abbiamo aggiunto il nuovo testo “Back to
you for the final. HBODRV de I1...” (ultime due linee).

Il conteggio “To send:” in basso a destra & sceso a 192.

Sono stati aggiunti circa 40 caratteri nuovi ma intanto ne sono stati trasmessi
circa 90, quindi rispetto ai precedenti 240 ora ne abbiamo ancora da
trasmettere circa 190, 240+40-90.

Durante la trasmissione, sulla visualizzazione del grafico a
cascata avremo una indicazione simile a quella della figura
a fianco (non e una analisi del segnale trasmesso e non
cambia se aumentiamo o diminuiamo il livello di bassa
frequenza di uscita dal computer verso il trasmettitore, e
puramente indicativo di dove sullo spettro delle frequenze

stiamo trasmettendo).

Quando il numero relativo a “To send:” arrivera a zero
significhera che non abbiamo in quel momento altri
caratteri da trasmettere.

Sul grafico a cascata la visualizzazione risultera cambiata
rispetto alla precedente, come da figura a fianco.

Possiamo a quel punto tornare in ricezione premendo il
pulsante Stop del programma oppure premendo il tasto
funzione F4.
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[3] My Q5L Info

I do mot collect Q5L cards,
bt reply to any | receive.
Just send wia the bureau, Il
qet it sooner or later, or use

(0] CA CA CO [Send immediately]

I

Notiamo che la macro che abbiamo usato nell’esempio, la
numero 3 di quelle predefinite, (I do not collett ...), ha una
iconcina con una specie foglietto giallo su fondo bianco,
poi il numero [3] e infine il testo “My QSL Info”.

La prima macro (la numero 0) invece ha un foglietto

su fondo rosso (I'unica di questo tipo tra quelle predefinite).

M Auta[F2) COLCo OO
cco cO de HESDRV HESDEV HESDEV

Co Co

# R Erase
R Scroll

Press F8 to configure P23E31 Deluxe

RE> 2 Nowv Zigige 14:@5:@4 TTC

Tutte le macro
che avranno
I’iconcina con |l
foglietto
evidenziato in
questo modo,
significa che
sono macro che
verranno
trasmesse
immediatamente
non appena

TE> 2 Nov Zigge 14:@5:17 TTC
CQ CQ CQ de HESDRVY HESDREV HESDEV

HEQDLREY HEQDRLY HEQDLRLT

W Stop (F4)

K2 Unzend

&

ﬁl I[I iii | D

of T Erase

T Lock

CQ CQ CQ de HESDEV HESDEW HESDEWV pse k

clicchiamo sul
testo per
selezionarle
(oppure non
appena
premiamo la
sequenza di
tasti Ctr+n
relativa a quella
macro).

M0 T Lock: 1572 Hz Send: Immediate Tosend: 104

17aa

1500 2100 2300 2700 2500

Ad esempio se siamo in ricezione, non appena clicchiamo sulla prima macro
(CQ), vedremo immediatamente comparire il testo nel riquadro di trasmissione
e subito il programma commutera in tx il vostro apparato iniziando cosi
I’emissione (accertarsi sempre di avere I'antenna connessa e accordata...).

PSK31 Deluxe v3.4 - [Classic Ch|

File Edit W“iew Fawourites Macros

M acros

s MIEIENHE €
x

tanager

Select Macro Set

Preview On/Off

T Title Shart/Full

[0] CO CA A [Send immediately]

L’opzione per impostare una macro perché sia trasmessa
immediatamente (senza dover cliccare su Send o su Auto
per andare in trasmissione) € impostata nelle
caratteristiche della macro stessa e possiamo definirla
tramite il Manager (gestore) delle Macro, ad esempio
cliccando nella Side bar (barra laterale) su Manager
(gestore).
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Comparira la finestra del Macro Manager.

% Macros Manager,
File Edit Lawout

E 2

m

nabled  Full Title

CO Co .o

Callzign de <ty Callzigr
Callzign de <My Callzign [long) k
Fy Q5L Info

rdy Station

BTU

7't and Bye-Bye

RIRIREIEEE

LY

« 0K

]

2 G

Short Title Walue

co#3 CO CO CA de <My Callsign: <My Ca
De <Callzigny <Callzigns de <My Callzigr
Delong <Callzigne <Callzign: de <My Callziagr
Q5L | donot collect @51 cards, but reply 1
Station BTU  <Callzign: <Callzsign> de <ky Callzigr
BTU S0 BTU dear <Mame:, <Callsign:> de
Tis <Callzigne <Callzign: de <My Callziagr

*

Directony: C:ADocuments and Settingz'ubdminiztratorsD ati applicazioniySimon Brow,. SPSE3T Deluseh,

Clicchiamo ora due volte sulla scritta “CQ CQ CQ” della prima macro per aprire
il Macro Editor (modifiche macro).

Full title; =
Short title; = | Cee 3
Definition:

Call=sign:>
Call=sign:>

Call=sign: pze k

[ &besays prompt to view text before adding
Eraze Tx window before adding
Send immediately [switches ta T

Custom Tags -~ Fixed T ags
A Band> [cvvid-off]
A <Callsign> [ewid-on]

[date]
Ab <Frequency> fimd]
b <Locatar [program]
Ab <Modes [=top]
- TP Y Ttirre]
[V‘ Ok, ] [x Cancel ]

‘% Macro Editor @

Enable =

[masimum of 15 characters)

Co CQ CO de <My Callsign: <My Callsign: <Hy
Co CQ CO de <My Callsign: <My Callsign: <Hy
Co CQ CO de <My Callsign: <My Callsign: <Hy

Wwhen defining a macro, there are two A
types of tags that you can add:

[1] Fixed tags:
[date], [time]. [imd]. [stop].
[program], [cw-id-on] and [cw-id-off].

Example: "It iz now [date] and
[time]"

Example: "Software iz [prograrm]”

Example: "IMD reading iz [imd]"

Example: "Bye-bye zk[ztop]”

[cw-id-on] and [cw-id-off] control - s

Notiamo che é spuntato il
quadratino alla sinistra della
voce “Send immediately
(switches to TX)” che
significa che é abilitata la
funzione per cui non appena
verra selezionata questa
macro, automaticamente
verra inviato il comando di
trasmissione.

Ovviamente se siamo gia in
trasmissione, questa opzione
non influenzera il contenuto
della nostra emissione,
proseguendo con l'invio del
testo che era in trasmissione
oltre a quello aggiunto dalla
macro stessa.
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Questo e vero salvo che nella macro non sia stata anche
[/] Erase Tx window before adding— specificata 1'opzione “Erase Tx window before adding”
(come nel caso della macro O di CQ CQ CQ).

In questo caso, eventuali testi che fossero stati digitati nella finestra di
trasmissione o che fossero in corso di invio, saranno cancellati
immediatamente.

Poi verra inserito il nuovo testo della macro e inviato il comando di
commutazione in trasmissione.

Questo modo operativo risulta molto comodo ad esempio con le macro per le
chiamate (come il CQ generale o per le risposte a chiamata di altra stazione)
perché ci consentono di essere sicuri di non trasmettere testo che fosse rimasto
nel riquadro di trasmissione per errore, senza perdere tempo per cliccare su
troppi tasti e con una migliore leggibilita dello schermo in quanto piu pulito.

Dobbiamo pero fare attenzione in quanto se usiamo erroneamente una macro
con I'opzione “Erase Tx” abilitata, potremmo perdere magari un lungo testo che
abbiamo composto in risposta al corrispondente e ci potremmo trovare a
trasmettere quando l'altra stazione non € ancora passata in ascolto.

Possiamo modificare le macro predefinite (o crearne di nuove) decidendo di
volta in volta quali vogliamo che siano con la trasmissione immediata e quali
invece vogliamo che si comportino in maniera manuale (abilitando noi il
pulsante Send o Auto oppure premendo il tasto F1 o F2) e quali vogliamo che
siano macro che si aggiungono a eventuale testo gia presente o se vogliamo
invece che siano I'inizio di un nuovo testo.

Oltre a questa opzione abbiamo anche la possibilita in questa finestra di definire
se vogliamo che la specifica macro che stiamo modificando (o creando) ci
presenti in evidenza il testo prima di trasmetterlo o meno.

Questo ad esempio € molto comodo per chi ha giad piu pratica e magari
trasmette con la side bar (barra Ilaterale) non visualizzata e ricorre
all’inserimento delle macro tramite la tastiera invece che tramite mouse.

In questo modo, che potrebbe anche essere altrimenti alla cieca, possiamo
confermare che la macro che abbiamo selezionato sia effettivamente quella che
vogliamo trasmettere o meno.

E’ interessante notare che con questa modalita abilitata sulla macro, oltre al
controllo del testo, abbiamo la possibilita di cambiare al volo le modalita di
esecuzione di quella macro oppure di cambiare i valori delle etichette che
potrebbero essere stati definiti per quella specifica macro.
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= Ad esempio, se abilitiamo
SLREQL0 @ I’'opzione “Always prompt to

Enter walues for the tags below, then press 0K view text before adding” sulla

e prima macro_predefinita_ (i
= .

C OO CO de HB9DRV HESDRV HE9DRY p== k numero 0, quella di CQ),

quando cliccheremo sulla sua
casella nella side bar o
premendo Ctrl+0, comparira
la finestra come a lato.

Tag Yalle Eraze all text before adding
{34 My Callsign ~ HBIDRY Send immediately
[ 1] l [x Cancel ]

Qui potremmo decidere che per questa volta e per questo caso specifico,
potrebbe servirci di trasmettere questa macro senza cancellare il precedente
testo e senza l'invio immediato.

Sara sufficiente spegnere le due opzioni per ottenere
I’effetto desiderato.

Effettuata la modifica, premere poi su OK per inviare la
macro.

[ ] Erasze all text before adding
[ ] 5end immediately

La volta successiva le impostazioni torneranno quelle impostate nel programma
di modifica delle macro (quindi se la modifica deve essere permanente non
operare in questa parte del programma).

Sempre nella schermata di revisione della macro, vediamo che questa macro

(CQ) ¢ stata creata con l'uso di un tag (etichetta) che é “My Callsign”.

hY

Sulla tabella vediamo che a fianco alla etichetta “My callsign” & impostato il

g Vialue value (valore) HBO9DRV che € il nominativo che
4% My Callsign  HBIDRY abbiamo impostato nella schermata di avvio di Psk31
Deluxe.

Sempre con questo strumento possiamo ridefinire al volo (o definirli se non
sono ancora stati associati) i valori delle etichette.

Ad esempio se volessi cambiare il nominativo, senza uscire dal programma :
Tag Value cliccare a fianco di “My Callsign”, sotto a “Value”,
3 My Callsign sull’attuale nominativo HBODRV.
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s COCQCQ @ Digitare il nuovo valore che
vogliamo associare alla

E nter waluesz far the tagz below, then press ‘0K

CQ CO C de T1AAA T1AAA T1AAM
CQ CO CO de T1AAA T1AAA T1AAA p=e= k

Tag Yalle Eraze all text before adding

23 My Callsign Send immediately

l Ok, l [x Cancel ]

Il testo verra trasmesso come CQ de I11AAA...

Notare che anche nella Side bar (barra laterale) la
modifica che abbiamo fatto viene correttamente
visualizzata in tutti i posti dove compare la
variabile “Callsign” (e non solo nella macro 0).

Ad esempio se ora usiamo la macro numero 5
(Back To You), otterremo l'invio del testo con
I1AAA inserito come nostro nominativo.

P Send(F1)
M Ao | S0 BTU dear OM, <Callsign> de I1AAA K

T Eraze

T,

Sy T Lock

i

etichetta (per esempio
CO CO CO de T1AAA T1AAA T1A2A 11AAA).

Clicchiamo su OK.

[0] CO C0 CO [Send immediately]

I

Immediatamente nel testo di
pre visualizzazione vediamo
come si comportera la nostra
macro.

COCQ e de NMASS [TA% 1AM, CO
COCOde A 1A% 1A%, CO CO
Cde NAASTASS 1AM pse K

Send immedigtely

[1] Callzign de 14428

|<Eal|5ign> <Callsign> de 112098 1158

[£] Callzign de 11448 [lonag] k

<Callsign> <Callsign> de 1A% 1188,
Thanks for the call. Your RET is 599 5949,
by name i=s Simon Simon, OTH is Laax
Laax in JH4GPT JH4GPT. How copy™ BTU
<Callsign> de 1A%k

[3] My Q5L Info

I do not collect Q5L cards, but reply to
any | receive. Just =end wia the bureau,
I'll get it =ooner or later, or use e 5L,

[4] by Station

<Callsign> <Callsign> de 11 %8 1188,
Mty station: g [C-FO03, power S0,
software = [program], antenna Diaman
CPE, locator = JN4GPT and web

i hb8dry ch., by Q5L 0 OK wia

e Q5L.co or via the bureau., BTU
<Callsign> de 1A% K

[SIETU

|Su:u BTU dear O, <Callsign: de A% kK

[E] 73z and Bye-Bue

<Callsign <Callsigns de 11258 1A%
T3z and thanks forthe 050 k
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Ci sono alcune macro tra quelle predefinite che hanno dei valori per delle

etichette non inseriti.

Ad esempio, se guardiamo nella Side bar (barra

= [1]Callzign de HEIDRY
<Callsign> <Callsign» de HBADRW

laterale) la macro predefinita numero 1 riporta :
e <Callsign> e una etichetta (tag) a cui hon é ancora
associato nessun valore.

La macro 1 generalmente € utilizzata come macro per iniziare il QTC verso un
corrispondente. E’ quindi inteso che dovremmo iniziare la trasmissione con il

nominativo del corrispondente.

% Callsign de <My Callsign> %]

Enter walues far the tagz below, then press ‘0K
¢Call=ign> <Callsign: de HE9DEY HE9DEV

Tag Walue [ ] Eraze all text before adding
A Callsign I:I [ Send immediately
{af My Callsign  HESDRY

[ Ok, l [x Cancel ]

Se clicchiamo sulla macro 1 (o
premiamo Ctrl+1), non
avendo nessuna  etichetta
<Callsign> come nominativo
del corrispondente definita, ci
presentera una schermata di
richiesta (vedi a lato).

A questo punto a fianco di
“Callsign” inseriremo il
nominativo del corrispondente
e vedremo comporsi il testo di
pre visualizzazione.

L Cﬂ[[s]gn de -:MYCallsign:- @ Premendo OK la macro verra

E nter walues far the tagz below, then press ‘0K
IZ2BEE IZEEE de HESDEV HESDEV

Tag Vel [ ] Erase all text before adding

Ab Callsign |2BEE (] Send immediately

2l My Callsign  HESDRY

] ] [x Cancel ]

trasmessa con il nominativo
che abbiamo inserito (qualora
lo volessimo, come in

precedenza, potremmo anche
decidere se cancellare il testo
dalla finestra di trasmissione e
se inviarlo immediatamente,
opzioni che in questo esempio
e per questa macro sono
spente).
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Nelle altre macro, dove non era definito il valore della
etichetta <Callsign>, adesso saranno automaticamente
aggiornate con gquesto dato.

Nellimmagine che segue, vediamo che tutte le macro
ora contengono il nominativo inserito del
corrispondente, 12BBB.

Ovviamente, quando useremo nuovamente la macro 1,
non si presentera piu la schermata precedente di
richiesta di inserimento del nominativo in quanto ora e
presente il relativo valore. Per ritornare alla situazione
di partenza (valori delle etichette non definiti)
possiamo ad esempio premere il tasto Reset o
aggiungere il QSO nel registro di stazione (logbook),
procedura che azzera le variabili automaticamente.

Field[Tag)  %aue  # | valori di alcune etichette possono

A Callsign essere anche inseriti tramite il
AbName OM comodo pannello che si trova a
ﬁﬂlmr destra della_ _Side l_)ar (ba_rrq
Ab Frequency laterale) e a sinistra dei r_|quadr| di
A Band tx/rx, sotto alla gestione del
A Mode PSK.1 registro logbook.

Ab Sent 5549 v

In gquesta area abbiamo la possibilita di inserire ad
esempio il nominativo, il nome, il QTH del corrispondente
(ed altri dati) semplicemente posizionandoci sulla
casellina e cliccando all’interno della zona sotto a “Value”

e poi digitando il corrispettivo valore.

Anche in questo caso, la Side bar (barra laterale) e tutte

Field [T aq] Wallie ~

A Callsign

A Name GINO

ABITH LAGGIU

A Locator

A Frequency

AbBand

A Made PSK31

Ab Sernt 599 v

le macro che contenevano queste etichette (tag) verranno automaticamente

aggiornate per i valori inseriti.

£ [BIBTU Ad esempio se diamo uno sguardo alla macro 5, vediamo

de HBODRW K

corrispondente (GINO).

se BTU dear GIND, BCCE | che compaiono sia il nominativo (I3CCC) che il nome del

Per terminare la trasmissione e dare il cambio al corrispondente, in questo
esempio premendo Ctrl+5 avremo automaticamente il testo “So BTU GINO,

I3CCC de HBODRYV k.
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Esiste almeno anche un altro modo per inserire i dati in queste etichette e che
spesso risulta il piu comodo, il piu veloce, che facilita molto chi non e magari
molto veloce nella digitazione sulla tastiera, vuole evitare errori di battitura e
non vuole perdere tempo.

Supponiamo di aver appena terminato una chiamata CQ e vediamo che ci sta
rispondendo una stazione (ad esempio 14DDD).

Vogliamo inserire velocemente il suo nominativo nella nostra etichetta
<Callsign> in modo da poter iniziare subito la risposta con la macro 1
(predefinita come <Callsign> <Callsign> de HBO9DRV HBODRYV).

Nella finestra di ricezione, sotto al testo della nostra chiamata (macroO)
vedremo la risposta di 14DDD.

Portiamo il mouse all'interno delle lettere che compongono il nominativo del
corrispondente (ad esempio sul numero 4) e clicchiamo due volte con il tasto
sinistro del mouse.

Comparira un menu di scelta rapida a fianco della parola che si € evidenziata.

FPrez=z F&8 to configure PIE31 Deluxe L
BX> 2 Mow Zggs 17:3Z2:58 UTC

TE» 2 Nowv Zide 17:4:35 TTC

CQ CQ CQ de HESDEYV HESDEW HESDEREW

CQ CQ CQ de HESDEYV HESDEW HESDEREW

CQ CQ CQ de HESDREYV HESDREV HESDEV pse k

BX» 2 Now Zi@gs 17:42 @@ UTC

HESDEY DE I4DDD I4DDD pEISOOE p== K
allsign
Marne
QTH
Lacataor
Frequency
Band
oo oo de HEQDES HESDREY HE Mode
Senk
Rcvd
Remark,

Copy |
Open URL
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m Spostiamo il mouse verso il basso in modo che la freccia cada

Mame
QTH menu verranno evidenziate diventando di
Locator colore Bianco su fondo Blu).

Una volta che saremo posizionati su “Callsign”, clicchiamo
ancora una volta con il tasto sinistro del mouse.

Noteremo che nella finestrella al centro (area delle
etichette), il “Callsign” ora é diventato automaticamente
14DDD e di conseguenza tutte le macro nella side bar
(barra  laterale) contengono il nominativo  del
corrispondente.

Possiamo quindi procedere alla risposta premendo Ctri+1
e osserveremo che nel riquadro di trasmissione avremo la
frase pronta da trasmettere.

Premendo F1 iniziera la trasmissione e
contemporaneamente possiamo proseguire a digitare
nella finestra di trasmissione aggiungendo l'ulteriore testo
che vogliamo scrivere al corrispondente.

Potremmo al termine del QTC, premere Ctrl+5 per
effettuare il cambio inviando la macro numero 5.

sulla scritta “Callsign” (scorrendo con il mouse, le voci di questo

[110e

14000 4000 d= HBADRMW
HBA DR

[2] De long

14000 14000 d= HBE9ORMW
HBAD0ORY, Thanks for the
call. Your RET is 599 5949,
Mty name is Simon Simaon,
OTH is Laax Laax in JM4GPT
JM4GPT. How copy? BTU

[Z135L

I do ot collect Q5L cards,
bt reply to any | receive.
Just send wia the bureau, [l
get it sooner or Iater, or use

[4] Station BTU

14000 4000 de HBIORY
HBAORY, Wy station: rig
IC-F03, power 50, zoftware
= [program], antenna Diamon
CPG, locator = JN4GPT and
web ww hb3dre.ch., by
05Lis OK wia eQSLeo or
wia the bureau., BTU 400D

[51BTU

So BTU dear 0w, 14000 de
HBA DRk

[6]173's

14000 14000 d= HEADRYW
HBIDORY 73'= and thanks for

the 050k

Quando torneremo in ricezione, attendiamo che il corrispondente ci trasmetta il

© Callsign suo nome e appena lo visualizziamo, portiamo il mouse su di esso
m e facciamo un doppio click.
QTH ™ Poi selezioniamo dall’elenco “Name” e clicchiamo ancora una
volta.
Callsign Quando avremo ricevuto la citta del corrispondente, faremo doppio
MName click sul nome della citta e poi selezioneremo dal menu “QTH”.
Stessa cosa quando riceveremo il rapporto etc.
Lacator
In questo modo, man mano che avremo ricevuto i dati dal
Field [T ag] Walle A

AbCalsign  14DDD
A N ame PIMD
AbOTH FORLI

(vedi nella

corrispondente, avremo anche completato le informazioni
per il nostro registro di stazione (logbook) che conterra i
valori catturati, ma avremo anche completato Ile
informazioni dei campi variabili delle etichette delle macro
side bar) che ci consentono cosi di essere piu veloci nella

trasmissione e di avere delle frasi maggiormente personalizzate per il
corrispondente.
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Man mano che si prende una maggior pratica, si scoprira quanto e facile e
comodo operare con diverse macro e diverse etichette e sara normale creare
dei gruppi personalizzati per le situazioni piu disparate.

Ad esempio, potremmo voler creare un set di macro e etichette che ben si
prestano per i collegamenti il lingua italiana, uno invece con i testi in lingua
inglese, uno magari per i collegamenti piu rilassati e in migliori condizioni di
propagazione dove possiamo trasmettere una maggior quantita di informazioni,
un altro gruppo dove invece mettiamo i dati essenziali ripetuti piu volte per
facilitare la decodifica per i collegamenti dx in caso di cattiva propagazione ed
infine ne potremmo desiderare uno con le macro per quando operiamo dalla
casa al mare o in montagna.

Bl SelectMacoSet Psk31 Deluxe ha tutte queste possibilita, oltre a molte altre.

EI Possiamo definire 5 gruppi di macro

% Select Current Macro Set . .
completamente diverse tra di loro e

F'SK3_1 Delu_:-:esuppurts5$et$-:ufma|:n:us. Select an autonome, semplicemente cliccando sulla

CLAGUISESLS TR ETEES S prima voce presente nella Side bar (barra
: laterale), ovvero su “Select Macro Set”.

Index  Title

1 Macros .

2 Macro gt 2 La finestra che compare, “Select Current

3 Macra set 3 Macro Set” (seleziona l'insieme di macro

4 Macro zet 4 . . .

5 Macio set 5 da usare) ci permette di cliccare su una

delle 5 wvoci per avere le diverse
impostazioni.

E’ predefinito il gruppo numero 1, denominato “Macros”.

EI Per definire un gruppo possiamo cliccare con il

& Title mouse su una delle voci (indici da 2 a 5) e poi
premere sul pulsante “Set Title” (imposta titolo)

Enter atitle far the selected macro et che sara diventato attivo.
Macro set 2 Dopo aver cliccato sul pulsante, nella casella di
testo che compare nella finestrella *“Title”,
scriviamo un testo identificativo del gruppo di
ok | [ Cancel macro che andiamo a creare e poi premiamo su

OK.
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% Select Current Macro Set EI

FSE31 Deluxe supports 5 zets of macroz. Select an
entry in the ligt belaw, then press 0K

[ndex | Title

b acros

Long O=o

D Qzn

[zo in italiano
bacro zet 5

3
4
4

| ok || setTite | | Cancel |

I

Una volta che abbiamo personalizzato
I’elenco dei titoli come preferiamo,
possiamo fare un doppio click sul gruppo
che vogliamo andare a personalizzare
creando le nuove macro.

per queste macro (ad esempio Lon

Il nome della & Lang Q2o |
etichetta della 4. Manager
Side bar (bal’l"a E;I' Select Macra Set
laterale) sara [ Preview On/Off
nome che
abbiamo definito

g QS0).

La Side bar (barra laterale) all’inizio sara
completamente vuota (tranne i quattro menu

predefiniti di comandi).

&: Manager  Clicchiamo ora su Manager (gestore)

Si aprira il “Macros Manager”, anche questo completamente vuoto.

Quindi, possiamo cliccare su NEW e iniziare a popolare con le nostre macro

questo gruppo di macro.

%, Macro Editor @

Full title: * My full working condition Enable

Short title: * |Rig descript [masirmum ol

followving filters
=tc
etc
=tc
etc

[] &bz prompt to view test before adding when defining
[]Erase T window before adding
[ 5end immediately [switches to Tx) [1] Fired tags:

[V‘ oK ”x Eancel]

Definition: I am u=ing a Yassu transceiwver nodel Ft 1000 mp
Harl ¥V field which i= currently egquipped with the

tupes of tags that you can add:

[date], [time], [imd)], [stop],

Custom Tags ¥ Fised Tags | |[pragram)], [cvr-id-an] and [cw-id-aff].
A <Band: [cw-id-off] Example: "It iz now [date] and
: [cw-id-on] [tinne]"'

ﬁ <Lalisign> [date] E=ample; "5 oftware iz [program]"
<Frequency> firnd] Example: "IMD reading iz [imd]"

A <Locator [program] Example: "Bye-bye zk[ztop]"
<Mode f

/j‘; '”_D_f\ ¥ Erfpp]] ¥ [cw-id-on] and [cw-id-off] control -

f 15 characters)

amacio, there are two A

Al termine avremo creato diverse nuove macro.
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% Macros Manager ™
File Edit Layout

2 FE X N BE

£

[@ Ok H Save ][I Eancel]

Enabled = Full Title Short Title Walue

by full weorking condition Rig descopt | am using a v'aesu tranzceiver model FE 1000
by name, age, work About me by name iz Riccardo., et efc,
Py City and station My Qthiz in nort [kal., My city is Milana., Milar

>

Directary:  C:ADocuments and SettingztAdminiztratorsD ati applicazioniySiman Brow.. AFSE3T Deluxet,

X

Possiamo ordinare o spostare in altro o in basso le
macro all'interno del gruppo in modo che siano nella
sequenza che piu ci aggrada usando i tasti freccia
verso l'alto e verso il basso o quello di ordinamento
alfabetico.

Alla fine potremo comodamente richiamare le nostre
macro ad esempio tramite la Side bar (barra laterale)
o tramite le scorciatoie da tastiera (Ctrl+n)

In qualsiasi momento possiamo commutare gruppo di
macro semplicemente cliccando su “Select Macro Set”
e scegliendo dall’elenco il gruppo desiderato.

-

Lonhg Qzo

i
]
licg

TT
=

Manager

Select Macro Set
Presdew On/OF
Title Short/Full
[0] Rig descript

| am using 3 ¥aesu trAnsceiver
model Ft 1000 mp hiark % field
which iz cumenthy equipped with
the following fitters :, etc, etc,
etc, et,

[1] Abaut re
|I'n.-'h_.r name is Riccardo., et ete, |
[2] Gth

fwty (th i in nort faly ., Wty city
iz hflana., hilano has about &
milions ina,

[3] Other

Ikjj =duib lk=dg fhzag flsdag
=adyg fsjkafa

Quando i set di macro conterranno molte macro, potrebbe diventare scomodo e
inutile aver visualizzato tutto il testo della macro nella Side bar (barra laterale).

i Preview On/0f

Se vogliamo compattare la visualizzazione possiamo cliccare
sulla iconcina a fianco di “Preview On/Off”.
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In questo modo non avremo piu il testo visualizzato
ma solo il titolo della macro (e questo ci permette di
avere un miglior colpo d’occhio e avere le macro piu
facilmente accessibili).

Il numero a sinistra del titolo della macro,
corrisponde alla relativa scorciatoia per richiamare la
macro da tastiera (nel’esempio da Ctrl+0 fino a
Ctrl+9 per le prime 10 macro, poi da Ctrl+Shift+0 a
Ctrl+Shift+5 per le ultime 5).

Quando € spenta la visualizzazione del testo
(Preview Off), se lasciamo il mouse per qualche
attimo sul titolo di una macro, comparira in
sovrimpressione il testo relativo alla macro che
stiamo puntando (utile se non siamo sicuri che si
tratti della macro idonea) oltre alla descrizione delle
opzioni (cancellazione e trasmissione immediata) e la
relativa scorciatoia da tastiera.

-

tacroz I

19:14:42 UTC

b anager

Select Macro Set
Fresaew OnOFf
Title Short/Full

Logbook,
[& Tags ” thicnns]

[0 C8 0 CQ.[Send immedi. [ﬂ Add ] [ &P Reset ]
[1] Callsign de HBADRY Chogt Ed
[2] Callsign d4 =2 9 CQ de HESDRY HESDRY HESDRY 1

0 £0 C0 de HEIDRY HEIDRY HESDRY
[31My USLIN g ¢ co de HESDRY HESDRY HESDRY pse k|
[4] by Statior -
[5]ETU Flags: Erase Tx window, Send immediately ”

Shorkcub: Chrl+ 0
[6] 73z and ByEETE

Ll o F

Y

._]I'I‘I‘Il
—

[l

el el Wel#

TS
A Mame k

I

b acros |

b

._]I‘I‘I‘Ii
5

NN W MWW Wl o fcWeWeNe Ne el s

b arager

Select Macmo Set

Fresvigw OndOFf

Title Short/Full

[0]CO CQ CA [Send immedi...
[1] Callzign de HESDRY

[£] Callzign de HBIDRY [lon...
[3] My Q5L Info

[4] Mu Station

[R1BTU

[6] 73z and Bye-Bue

[7] zette [Send immediately]
[E] otto

[9] niove

[10] digci

[11] undici

[12] dodici

[13] tredici

[14] quattordici

[15] quindici

by Tagz
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Per compattare ulteriormente la visualizzazione qualora lo si

Tt Title Short/Full . R S . J— ”
desiderasse € possibile cliccare su “Title Short/Full”.

In questo modo si passera ad utilizzare il testo di descrizione della macro corto
al posto di quello completo.

FULL SHORT

E [0] CO CE CA [Send immediately] ﬂ [0] CO*3 [Send immediately]
T [1]Callzign de HEIDRY = [1]Ce

T [2] Callzsign de HESDRY [long) k = [?]Delong

= [ Mu Q5L Info = [30sL

= [4] My Station T [4] Station BTU

. [B]BTU = [AlBTU

T, [6] 73z and Bye-Bye = (6] 73

Abbiamo notato in precedenza che le etichette nel programma sono di due
famiglie diverse.

@ MyStaton Abbiamo le etichette che hanno una iconcina con la forma di una
casetta sono definite come gruppo “My Station”..

Queste etichette sono modificabili, nel senso che possiamo cambiarne il valore
o cambiarne il nome oltre a poterne creare di nuove o cancellare le esistenti.

Queste etichette sono le stesse che ci verranno visualizzate alla partenza,
quando mandiamo in esecuzione PSK31 Deluxe, nella primissima schermata di
avvio.

In questo modo, se creiamo delle nostre nuove etichette di questo tipo,
possiamo inserire il valore che vogliamo che sappiamo gia al momento
dell’avvio del programma (oltre a poterlo fare anche dopo in altre parti del
programma).

Ad esempio, supponiamo di avere due diverse interfacce computer-radio che
usiamo a seconda dei casi.

I Clicchiamo sul pulsante Tags (etichette).
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Si aprira il Tags Manager (gestore etichette).

Tags Manager
File Edit Layout
| B &
Enabled Title Default | Logbook Field [ADIF]
T4  Calsign call
24 MName Ok hame
74 OTH qth
74  Locator aridsquare
T4 Frequency freq
T4 Band barnd
T4 Mode miode
74  Sent £39 ret_szemt
7.4 Rovd ret_roved
74  Remark carnrment
M y Callzign
ﬁ by Mame
ﬁ by Locator
@l MyaTH
fal M y Antenna
fat ru Rig
ﬁ by Temp
fal M W eather
ﬁ by Power

o 0K

Directany:  C:hDocumentz and SettingzhRiccardohD ati applicazionitSimon Brawn, HEADREWYE. 5

x]

Comment
Locked. cannot be edited
Locked. cannot be edited
Locked, cannot be edited
Locked, cannot be edited
Locked. cannot be edited
Locked. cannot be edited
Locked. cannot be edited
Locked, cannot be edited
Locked. cannot be edited
Locked. cannot be edited
by ztation
by station
by station
by ztation
by ztation
by ztation
ky ztation
My ztation
by ztation

B

Clicchiamo su NEW (nuova).

Digitiamo nella casella Tag title (titolo della etichetta) ad esempio “Interfaccia”.

X

Tag Editor

Tanq fitle:

Interfaccia

Enabled

[w]iMy walue - My Callsign, My Mame, My OTH ete

A tag containg a title field - examples of tags are; A

Callzign. ATH and Rig.
Mutalue' tags are uzed to stare your

infarmation zuch az My Callzign, My Mame, ky
LITH etc. |t iz easier to change the walue of a

[ff (1] 4 Hx Ear‘n::el]

W

Assicuriamoci di aver  abilitato
I'opzione “My Value - My Callsign, My
Name, My QTH etc” cliccando sul
secondo quadratino (come da figura),
oltre a quella predefinita, Enabled
(abilitata).

Clicchiamo su OK.
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g My Calisign Mystation  \erifichiamo che la nostra
My Name Mystalion  atichetta compaia correttamente
ﬁ My Locator My station , . - ;

& MyoTH My station nell’elenco e che abbia I'iconcina
@l My anterna My station  CON la casetta (per essere
@l MyRig Mystaion  @ppunto di tipo “My station”).

i} My Temp by station

@ Myweather Mystation  Clicchiamo su OK per chiudere il
@ My Power My station  gestore delle etichette.

| Interfaccia iy ztation

A questo punto la nostra etichetta personale sarebbe gia pronta per essere
usata, ma per completare I'esempio, chiudiamo PSK31 Deluxe e riapriamolo
come se stessi iniziando da capo una nuova sessione di QSO.

P5K31 Deluxe v3.4 build 1254

- My Station - - PTT - TX/RX - Nella schermata
© COM Por iniziale, noteremo che
Tag Walle ~ = : :
S s | Of e
2l My Locatar  JN450M (%) Ham Radio Deluxe bb'pm 9 n
@ MyQOTH  MILAND MWL )0 # Soundeard abblamo ahppeb?)_
3 My Artenna  HOME MADE . _ crgato € che abblamo
&} My Rig YAESU FT 10... Ham Radio Deluxe chiamato “Interfaccia”
faf My Temp 23 PTT iz only supported if there is a mentre attualmente il
2l My wieather  SUMMY Lipl?:;tnn in the Ham Fadio Delue suo valore & vuoto
{af Interfaccia Z Some radioz do not support T via a fianco nella casella
computer control. [F wouw do not zee
Input: | Frealtek 4097 Audic 3 a T buttan then PTT will nat work. Value).
Output: | Realtek ACS7 Audio w
Start kMode
) Mew: Classic -» Cantinue your previous session
() Mews: Super Browser
(%) Resume previous sezsion
[ Bl sta ] [ Cancel ] ’ ¥ Soundcard Interfacing ] ’t} Feset

PSK31 Deluxe ¢ 66



PSK31 Deluxe
T I

Clicchiamo nella casella a fianco di “Interfaccia”.

faf My wieather  SUNNY Digitiamo la descrizione della interfaccia che stiamo
il My Power  J5WATTSIN .. usando oggi, ad esempio mettiamo “HOME MADE”

i Interfaccia  [HOME MADE | (ad esempio per una interfaccia auto costruita).

Poi clicchiamo su START per iniziare ad usare PSK31 Deluxe.

@ My Tags N questo punto, clicchiamo x
nella Side Bar (barra laterale) sulla scritta My Tags (le @ Macros
mie etichette). L My Tags
Tag Value
&;-.Manager

Comparira l'elenco di tutte le etichette di tipo (@ My Callsign I/ 1AH/2

) . . fal My Name  RICCARDO
personali (My Station) e quindi anche la nuova @ My Locator  IN4sOM

etichetta creata “Interfaccia” che avra gia assunto il | @w, o mwanonw.r
valore che abbiamo inserito in fase di avvio (HOME | @§my antenna HOME MADE 21
MADE). faf My Rig YAESU FT 1000

ﬁ My Temp 23
2l My Weather SUNNY
e} My Power  25WATTSINT

A t nt tremm i3 r it t
questo punto potre 0 gia usare subito questa @ Interfacca  HOME MADE

etichetta ad esempio per inserirla durante una
trasmissione.

Ad esempio, supponiamo che si stia componendo un testo nel riquadro di
trasmissione.

Abbiamo digitato la frase :

“Currently 1 am using an “ (attualmente sto usando una).

A questo punto possiamo cliccare con il mouse sulla etichetta nella Side bar
(barra laterale) che abbiamo chiamato “Interfaccia”.

Tutto il testo relativo a quella etichetta, verra inserito nel riquadro della finestra
di trasmissione.

Potremo poi ovviamente continuare a digitare dell’altro testo, ad esempio “
interface” (interfaccia) per completare il QTC.
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Fewind

%

Currently I am using an HOME MADE interfaceJ
P Send(F1]

M auto(F2)

T Eraze

T

o

T# Lock,

ﬁ

Tutte le volte che cliccheremo sul titolo di una etichetta nella Side bar (barra
laterale) il suo testo verra aggiunto nella finestra di trasmissione.

Se a un certo punto volessimo cambiare interfaccia e quindi riflettere questo
vy Temp 23 cambiamento anche sui testi trasmessi,

38 My Westher SUNNY bastera cliccare questa volta sul valore della
{af My Power 25 WATTS IN THIS MODE etichetta “Interface” nella Side bar (barra
{8} interfaca | Signalink model SL1+H | laterale).

Terminata questa modifica, possiamo iniziare a digitare il nostro testo nel
riguadro di trasmissione e quando sara necessario potremo cliccare sul nome
della etichetta “Interfaccia” nella Side bar (barra laterale) per aggiungere il
relativo testo alla nostra trasmissione.

Currently I am using a SignalLink model SL1+4 interface.

Ovviamente, tutte queste etichette potremo poi inserirle all’interno delle nostre
macro per creare dei testi piu complessi.

PSK31 Deluxe 68



PSK31 Deluxe
T I

Oltre alla etichette di tipo personali “My station” , esiste un’altra tipologia di
etichette.

A& Hisinfomation | @ etichette che hanno una iconcina con la forma di una
bandierina verde sono definite come gruppo “His information”

Di questo famiglia esiste un sotto gruppo che ha la particolarita di essere
definito come “Locked, cannot be edited” (bloccata, non pud essere modificata).
T Callzign call Locked, cannot be edited

Queste sono etichette particolari che il sistema usa per scambiare dati con altri
programmi come il logbook, mapper, ham radio deluxe, etc.

Per la precisione le etichette che fanno parte di quelle non modificabili sono :

Callsign (nominativo corrispondente), name (nome corrispondente), QTH
(QTH corrispondente), Locator (locator corrispondente), Frequency
(frequenza del QSO), Band (banda utilizzata), Mode (modo digitale), Sent
(rapporto RST inviato), Rcvd (rapporto RST ricevuto), Remare
(commenti).

Anche se tentassimo di modificarle, il programma non ce lo consentirebbe e al
massimo ci permetterebbe di crearne una copia, ma l'originale deve rimanere
come tale.

A parte questa sottofamiglia, queste etichette vengono definite come “His
information” (informazioni sul corrispondente).

Possiamo creare quante nuove etichette vogliamo di questo tipo (non ce ne
sono predefinite a parte quelle bloccate).

Ad esempio potremmo voler creare una etichetta per gestire l'apparato e
I’'antenna usata dal corrispondente.

Per questo compito non abbiamo la necessita di ricorrere alla Side bar (barra
laterale).

Clicchiamo direttamente su Tags (etichette)

Poi una volta che si sara aperto il Tags Manager (gestore etichette), clicchiamo
su New (nuova).
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Comparira la finestra Tag Editor (modifica etichetta).

Tag Editor

Apparatd

Enabled
[] My value - My Callsign, My Mame, My OTH et

Tang hitle:

A tag containg a title field - examples of tags are; A
Callzign. ATH and Rig.

Mutalue' tags are uzed to stare your

infarmation zuch az My Callzign, My Mame, ky
LITH etc. |t iz easier to change the walue of a

|«

W

(1] 4 Hx Ear‘n::el]

X

Nella casella di testo a fianco a Tag
Title (titolo etichetta), scriviamo ad
esempio “Apparato”.

Accertiamoci che sia attivata I'opzione
Enabled (abilitata) e che sia invece
spenta l'opzione My Value (etichette
personali) come da figura.

Clicchiamo su OK.

Creiamo
esempio “Antenna”, poi premiamo OK,

Tags Manager
File Edit Layout
= 21 & GG
Enabled Title Default Logbook Field [A01F]
T Callzign call
T4  MName O narme
74 0OTH qth
2.4 Locatar qridzquare
7.4  Frequency freq
7.4 Bard band
74 Mode mode
T4  Sent 599 rat_sent
74 FRovd rat_cvd
74 Remark comment
ﬁ by Callzign
ﬁ by M ame
ﬁ by Locatar
@ MyOTH
ﬁ by Antenna
fal M u Rig
@ by Temp
fal M 1 Weather
ﬁ by Power
il Interfaccia
A& Apparato
A Anterna
Directary:  C:ADocuments and SeftingshRiccardohD ati applicazionitSimon Brown, HESDRWSP. A
7 o

la seconda etichetta cliccando su New e mettiamo come titolo ad

%]

Al termine avremo
le due nuove
etichette (di tipo
His information)
nell’elenco delle
etichette  presenti
nel Tags Manager
(gestore etichette).

Comment
Locked,
Locked,
Locked,
Locked,
Locked.
Locked,
Locked,
Locked,
Locked,
Locked,
by ztation

cannot be edited
cannot be edited
cannot be edited
cannot be edited
cannot be edited
cannot be edited
cannot be edited
cannot be edited
cannot be edited
cannot be edited
Clicchiamo su OK.
kdy ztation
by ztation
by station
by station
by station
by ztation
kdy ztation
by ztation
kdy ztation
Hiz information
Hiz information
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THANK Field [T ag) Y alue

i Ab Callsign Possiamo subito notare che nella
= AbName OM i finestrella al centro, alla sinistra del
3YOU ABOTH riquadro di ricezione e trasmissione e
f;ﬁ?w Ab Locatar alla destra della barra laterale, sono
=R A Frequency ora visualizzate le due nuove etichette
5T bBand che abbiamo creato.

YoUR Ab Mode PSK3T

1 558 588. A Sent 539

Iyouc... AbRovd

T Ak Femark

L=l Ab Bpparato In qualsiasi momento  possiamo
p— Ab Antenna cliccare sulla casella a fianco a una
B etichetta e inserire un valore.

J

}:':-'L:::i}:n::- g R Era

Ad esempio, mentre stiamo ricevendo un corrispondente possiamo cliccare a
fianco ad Apparato e inserire il valore “FT-817” per indicare il trasmettitore del
corrispondente.

Abbpparato FT-817 Stessa cosa potremmo fare cliccando a fianco a Antenna e
Abbintenna inserire il valore “Eco 7+".

_ . . . s Callsi
Esiste pero un modo molto piu comodo e veloce, che abbiamo gia Nz;fn

visto prima, per l'inserimento delle etichette e che possiamo QTH

usare nuovamente. Locator
Frequency
Si tratta di fare un doppio click nel riquadro di ricezione sulla Band
parola che vogliamo associare alla etichetta in questione. Mode
Sent
: . . : N Revd
Infatti, cosi facendo, comparira una tendina con un menu di R:nark
selezione che questa volta conterra anche le etichette che Apparato
abbiamo appena creato (Apparato e Antenna). Antenna
Copy
Open URL

Effettuando un doppio click su “FT-817” quando il corrispondente ci invia
I'informazione della sua stazione, avremo la possibilita di caricarlo come valore
nella etichetta Apparato (in totale unicamente tre click del mouse ')
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Ma se proviamo a cliccare sulla descrizione della antenna (ad esempio
supponiamo sia : “verticale Eco 7+”), ci accorgiamo che non possiamo usare il
sistema allo stesso modo, in quanto il doppio click selezionerebbe la parola
verticale o la parola Eco o la parola 7+, ma mai la descrizione completa che
invece ci interessa in questo caso.

In questo caso dobbiamo cliccare e tenere premuto il pulsante sinistro del
mouse sull’inizio (ad esempio sulla “v” di verticale) e poi trascinare il mouse alla
destra sino al completamento della descrizione (ad esempio sino al “+” di 7+),
quindi rilasciamo il tasto sinistro del mouse.

Avremo cosi evidenziato in neretto il testo relativo al sistema di antenna usato

dal corrispondente.

lza mia antenna & una PGEPamEEUI-SV-WE. rosta a circa 15 metri dal suolo

A questo punto premiamo invece il tasto destro del mouse e comparira il solito
menu di selezione rapida dove, come prima, andremo a selezionare dall’elenco
la voce Antenna e faremo un click su questa voce.

Tutta la descrizione sara automaticamente catturata nella etichetta che

abbiamo creato.
#Antenna  verticale Eco 7+

A questo punto per sfruttare le due etichette che abbiamo creato e su cui
valors, possiamo ad esempio
<. TMICTOS anager valori, possiamo ad esempio

File Edit Layout creare una nuova macro che

=l 2 ol = GG risponda al corrispondente.
Enabled  Full Title Short Title " alue Clicchiamo sul ment Macros
Eallmgtn det< by Callzigr: Ee . ::ET_l:_SgrgE;I;a"SET'}-D e poi su Manager.
eport nest over nEweing < Callzigr . S
Your RST Rzt DEAR <Mame:, v OUR Si aprira il Macros Manager
Haow dao pau copy me copy HOw DO Y0U COPY b (gestore delle macro),
My name qth locator name gth loc MY MAME 15 <My Nam
by Statian Station ETU HERE FOLLOWING b
W Wi WEATHER COMDITIO
Q5L card Q5L <Name>, O5L CARD I
BTU BTU S0 BTU DEAR <Mame
¥3's and Bye-Bye s WELL MY FRIEND <M.
Co Ca Co ca-3 L CO CO DE <My Cal
[zo Laog Log (150 lag : [date] [time] <
PSE K PSE K FSE KKK, .
< »

Directory:  C:ADocuments: and Settingz'RiccardoDat applicaziontsSimaon Bro.. 4

l‘y 0k H Save ”x Eancel]
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Clicchiamo su New.

Si aprira il Macro Editor (modifica macro).

% Macro Editor @

Fulltile: *  |Ricezione buona
Short title: * |Rx 0K

Defintion:  |I1 tuo

[ &hways prompt ta view text before adding
[] Erase Tx window before adding
[ 5end immediately [switches ta T

Custom Tags -~ Fixed Tags
Ab <hntennas [cwwrid-aff]
[cw-id-on]
A <Bandy [_date]
: fimd]
b <Callsign> [program]
A Frequency: [stop]
o e b/ Ttirne]

[@’ Ok, Hx Cancel]

Enable P

[mazimum of 15 characters)

“When defining a macro, there are two
types of tags that pou can add:

[1] Fixed tags:
[date], [time]. [imd], [stop].
[pragram], [cw-id-on] and [cw-id-off].

Exampls: "It is now [date] and
[time]"

Exampls; "'Software is [program]”

Exarnple: "IMD reading is [imd]"
Exampls: "Bye-bye sk[stop]”

[cve-id-on] and [cve-id-off] contral

b

Clicchiamo due volte su questa etichetta.

Poi aggiungiamo il testo di seguito :

“ e la tua antenna “

Scriviamo a fianco a Full title
(titolo completo) ad esempio
Ricezione buona, mentre a
fianco a Short title (titolo
compatto) Rx OK.

Nella casella Definition
(definizione) iniziamo a
digitare il testo, ad esempio :
“Il tuo “

Poi nella casella a scorrimento
in basso a sinistra Custom
Tags (etichette
personalizzate), facciamo
scorrere I'elenco sino a
visualizzare il titolo della
etichetta Apparato.

Sempre nella casella Custom Tags (etichette personalizzate), facciamo scorrere
I’elenco sino a visualizzare il titolo della etichetta Antenna e clicchiamola due

volte.

Poi aggiungiamo il testo di seguito :
“ stanno funzionando molto bene, ti faccio i miei complimenti.”

Drefinition: Il tuo <Apparator & la tua <Antenna: =tanno

funzionando molto bene.

conplimenti .

Clicchiamo su OK.

Avremo inserito nell’elenco anche questa macro.

ti1 faccio 1 miei
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Clicchiamo ancora su New e impostiamo una nuova macro come da figura.

% Macro Editor @

Full title: = ‘Rin:ez ione cattiva | Enable =

Shart title: *

Fx Bad | [maxirurn of 15 characters)

Defintion;  |Sfortunatamente 11 tuo <Apparator o la tua
¢hntennar devono avere gqualche problema perchée ti
ricevo nalissino.

[ Always prampt ta view text befare adding Wihen defining a macro, there arsbwo A
[ Erage Tx window before adding types of tags that you can add

Send immediately [switches ta T [1] Fixed tags:
D_en immediately [switches to TX] tate] {timel, [imd], [stop. ]

Custom Tags V- Fixed Tags = [pragram], [cw-id-an] and [cw-id-off].
A <Antennas = [cw-id-off] Example: "It iz now [date] and
[zw-id-an] [tire]"

j: SR [date] Example: "Software iz [program]”
<Band: [imd] Example: "IMD reading is [imd]"

A <Callzigre [program] B Example: "Bye-bye sk[ztop]"
<F 3 t

/: " :eﬁqff:cy h EIEE]] h [ew-id-on] and [cw-id-aff] cantral b

Iﬁﬁ” 0. Hx Eancell

Al termine chiudiamo il gestore delle macro.

% Macros Manager *
File Edit Layout

B EE X 2+ BE

Enabled = Full Title Shart Title Walue S
Repart nest over Anzwening HELLDO DEAR <Callzign
our BST Fist DEAR <Mame>, YOUR
How dao pou copy me copy HOWw DO YOU COPY |
My name gth locator name gthloc MY NAME 15 <My Har
by Station Station BTL)  HERE FOLLOWING M
Wi W WEATHER CONDITIO
Q5L card osL <Mame>, Q5L CARD 5
BTU BTU SOBTU DEAR <Mame
73's and Bye-Bye 7 WELL MY FRIEMD <M
COCOCy mnke! CQ COCO DE <My Ca
[0 Log Log (50 log : [date] [time] -
PSE K PSE F. PSE E KK, .

Ricezione buona Il tuo <Apparato: e lak
Ricezione cattiva Fx Bad Sfortunatamente il tuo « 3
< | >

Directary:  C:ADocuments and Settings\RiccardosD ati applicazionihSimon Brown, %

["9’ 0k, H Save ”x Eanu:el]
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Ora abbiamo le due macro pronte.

= [13] Ricezione buona . . . .
- ————— Supponiamo ora che, durante la ricezione abbiamo
tuo FT-817 2 la tua verticale ) K . .
Eco T+ stanno funzionando catturato i dati del corrispondente (ad esempio Ft-817 e
lto bene, ti faccio | miei . .
i, o!™= | verticale Eco 7+), nella side bar (barra laterale) vedremo
& [14] Ricezione cattiva immediatamente le due macro create comporsi con i
sommamment= 1 wo Fr27]  Valori associati (ad esempio tramite la cattura con il
s mouse dallo schermo di ricezione).
problema perche ti ricevo
malizsimo.

Quindi, quando passeremo in trasmissione, potremo decidere di inviare al
corrispondente la macro numero 13 dell’esempio sopra, se la ricezione era
buona, o la macro numero 14 se invece c’é qualche problema.

snformarson = S oo

Il tuo FT-817 e la tua verticale Eco 7+ stanno funzionando molto bene, ti faccio i miei
M fun(F2 | complimenti.

W Stop(F4)

£)  Unsend

T Erase

T*

T Lock

| E
X
g
2

IMD: Send: Immediate To send: 102

Con soli quattro semplicissimi click abbiamo catturato e trasmesso una
messaggio personalizzato e specifico del collegamento con il corrispondente
mentre altrimenti ci sarebbero volute circa un centinaio di digitazioni di tasti
che avrebbero rallentato la nostra andatura di trasmissione e che avrebbero
aumentato la probabilita di errori di battitura.

Cio nonostante il collegamento cosi automatizzato resta comunqgque amichevole
grazie alle risposte personalizzate.

Dopo poco tempo e con un po di pratica riuscirete a creare delle macro anche
complesse e potenti che vi permetteranno di non affaticarvi nel collegamenti in
Psk anche se non siete un “mago della tastiera”.
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Opzioni del programma

Options (opzioni)
Permette I'accesso alle opzioni del programma che sono anche disponibili dal
menu Tools (strumenti).

Le opzioni iniziali saranno quelle dell’'ultima volta che si € acceduto a questa
funzione.

& Options: Changes applied immediately

-~ | Signal / Squelch || ‘Waterfall Display || Waterfall Data || Wave Files |
E:_EE}E_W | PFTT Control || Radio Configuration || Soundcard 1 || Soundcard 2 || Super Browser 1 |

CWID Super Browser 2 | TH/RX Layout [ TX | RX |
E{:@Ed Autosave ||:".|"l.|' ID || Displays | Locators | Logbook 1 | Logbook 2 | Peformance |
fing
Diisplays
Classic channels
Super Browser
Locataors

Automatic insert
Mapngner e nse — Received Texd

Units ) :
Logbook 1 Diectory: . (]
Ham Radio Deluxe
Enable [] Enable

Hleé"na"g‘las Add date to filename (new file eveny day)
Inc?udlz Pt tenct Append (f not checked then existing files are overwritten)

Corfirm

Logbook 2 Mote: Atext | bd)file is created for each channel in the selected directory. The

FindWindowExl) e :
Class Name file is updated eveny 60 seconds and also when this program closes.

PostMessage()
Message Id
Performance
Classic channel
Super Browser
PTT Contral
COM Port

Automatically save received and sent tesd in a file.

£

Vedi le opzioni individuali del programma piu avanti in questo documento per
maggiori dettagli.
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Opzione salvataggio automatico

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono
applicate immediatamente.

B5 Options: Changes applied immediately X
Auiosave N =T TR/RX Layout TX AX Autosave

Directory

Enable Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data ‘Wave Files (Salvatagg io
cwWID PTT Control | Radio Configuration | Soundcard 1 || Soundcard 2 || Super Browser 1

gﬁ_lizd Autosave | CW ID || Displays | Locators | Logbook 1 || Logbook 2 || Peformance automathO)

Dis(gla?:':ic channels . X . § Questa OpZiOne
Super Browser Automatically save received and sent text in a file. .
Locetors permette di salvare

Automatic insert

Happer Received Tex automaticamente il
Logbook 1 e testo ricevuto e

Ham Radio Delioee
Enable [ Enable

F“egnan;?s Add date to filename (new file every day) q ue I IO Inviato.
Inc:TudZ P text Append {if not checked then existing files are overwritten)

Corfirm

y . .
Logbook 2 Note: Atext (bd)file is created for each channel in the selected directory. The E d |Sp0 ni b | Ie Ia

FindWindowEx({) e | :
Class Nama file is updated every 60 seconds and also when this program closes.

PostMessage() pOSSIbI”ta di
Message Id

Peffomance selezionare in quale

Classic channel

Super Browser f0|der (Carte“a.) Vel’ra

PTT Control . .
COM Por v salvato il file.

Received Text group (riguadro testo ricevuto)

Enable (abilita)
per abilitare la funzione di salvataggio automatico.

Add date to filename (aggiungi data)
per aggiungere automaticamente la data al nome del file (un nuovo
file verra creato per ogni giorno).

Append (aggiungi in coda)

per aggiungere il salvataggio a un file esistente. Se quest’ultima
opzione non e abilitata, la funzione di salvataggio automatico
(autosave) sovra scrivera il file esistente.

Nota : un file di testo verra creato per ogni canale nella cartella (folder)
che sara stata specificata. Il file € aggiornato ogni 60 secondi e anche
quando chiuderete il programma.
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Opzione identificazione telegrafica

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del

applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately

~ Super Browser 2 TX/RX Layout ™ RX
gﬁ_;zd Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data Wave Files
Displays PTT Control || Radio Configuration | Soundcard 1 | Soundcard 2 || Super Browser 1

Classic channels Autosave | cwiD | Displays || Locators | Logbook 1 || Logbook 2 || Peformance
Super Browser
Locators

Automatic insert

The CW 1D sert at the end of each transmission (f enabled)

Logbook 1
Ham Radio Deluxe CW String
Enable B

Filenames |:| The string is usually "de “our Callsign”.
Enable

Include Fxtext
Corfirm
Logbook 2
FindWindowEx() ®375wpm () 18.75wpm (O 125wpm () 9.375wpm
Class Name
PostMessage()
Message Id
Performance
Classic channel
Super Browser
PTT Control
COM Port
FT-817 Commander
Ham Radio Delee
Radio Corfiguration

CW Speed

IE4

programma vengono

CW 1D (identificativo
CW)

Potete inviare del
testo in telegrafia al
termine di ogni
trasmissione se
abilitate questa
opzione.

E’ possibile specificare la stringa di caratteri CW, tipicamente “de Vostro-
Nominativo”, e potete scegliere tra le velocita di 37.5, 18.75, 12.5 e 9.75

parole al minuto (wpm).

Ci String
de HEADW The string iz usually "de Your Callzign'.

Ciw Speed
@ 37 5wpm (1875 wpm (125 wpm () 9.375 wpm

PSK31 Deluxe ¢ 78



PSK31l Deluxe

Opzione visualizzazioni

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del

applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately

programma vengono

Classic ch

Locators

Class N

Super Browser

FindWindowEx()

PostMessage()

Displays
(visualizzazioni)
Questa opzione

TX
Waterfall Data
Soundcard 2 | Super Browser 1

RX
Wave Files

-~ Super Browser 2 TH/RX Layout
Signal / Squelch Waterfall Display

PTT Control | Radie Corfiguration | Soundcard 1

arnels

ﬁ.ﬂomaﬁc insert Autosave | CWID | Displays | Locators | Logbook 1 | Logbook 2 || Peformance
apper ..
s definisce come la
Ig-laomo Radio Deluxe How the main windows are displayed - . . N
m fad finestra principale e
Filegnaan"jnlees Classic Channel Super Browser Vi Su al | zzata q uan d (0]
Include Foctext When a Classic Channel is selected When Super Browser is sel H H
3 V V per Browser is selected
Logl?gdolgg from a menu or toolbar: from a menu or toolbar: un can al ec I assICco o |1 I

Hide classic channels 1-4
Hide side bar (Macros, Tags)

super browser e
selezionato dal menu

ame
Show side bar (Macros, Tags)

Pem%&::gge e Show signal ‘waterfall Hide signalwaterfall .
CSJL?ps::—CB?Q\.a\-ngl [¥] Always maimise Classic Channel [¥] Always maximise Super Browser o da”a barra degll

PEFOCQFEL?{ st_rumentl. o
ﬁgﬁ‘ga‘;?omg;;d;f Ci sono 4 opzioni per

e ogni modalita

Soundcard 1 .
Card v (classica o super

browser).
Per la modalita classica avete le seguenti opzioni :

Per la

Hide Super Browser

nascondere (0 meno) il super browser quando viene selezionato un
canale classico.

Show side bar (Macro, Tags)

venga (0o meno) visualizzata la barra laterale con le macro e le
etichette.

Show signal/waterfall

venga (o0 meno) visualizzata la finestra del grafico a cascata e del
segnale.

Alway maximize Classic Channel

venga (0 meno) sempre ingrandita la finestra del canale classico.
modalita Super Browser avete le seguenti opzioni :

Hide classic channel 1-4

nascondere (0 meno) i canali 1-4 quando viene selezionato il Super
Browser.

Hide side bar (Macro, Tags)

venga (o0 meno) nascosta la barra laterale con le macro e le
etichette.

Hide signal/waterfall

venga (o meno) nascosta la finestra del grafico a cascata e del
segnale.

Always maximize Super Browser

venga o meno sempre ingrandita la finestra del Super Browser.
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Opzione locatori

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono
applicate immediatamente.

&7 Options: Changes applied immediately Locators (locatori)

SR Super Browser 2 TR Lapout % R¥ Questa finestra e

PTT Contral | Radio Configuration | Soundcard 1 | Soundcard 2 | Super Browser 1 dove potete |nser|re ||

proprio locator sia
specificandolo sia
specificando le
coordinate.
I pulsanti con le
frecce verso l'alto e
verso il basso
permettono di
passare da un
sistema all’altro e
calcolare quello che
manca.

Auto-nsert

Auto-Insert group (riquadro auto inserimento)

Super Browser. ] Heading
Distance

Heading (puntamento) G i
(sia per Super Browser che per Channels 1-4)

Se questa opzione e attivata, quando ricevete un locator, nella
finestra di ricezione verra automaticamente inserita tra parentesi
quadre la direzione tra il vostro QTH e quella del corrispondente
(per esempio per puntare le antenne).

Distance (distanza)

(sia per Super Browser che per Channels 1-4)

Se questa opzione e attivata, quando ricevete un locator, nella
finestra di ricezione verra automaticamente inserita tra parentesi
quadre la distanza tra il vostro QTH e quella del corrispondente

(QRB).

Preferences (riquadro preferenze)
Preferences Potete specificare la preferenza tra chilometri o miglia
Unitz: (3 Kilometers () Miles per le distanze.

Mapper (riquadro mapper)
Mappa Potete specificare se inviare il locator
Bl e ST automaticamente al programma Mapper (visualizza su
cartina geografica i punti da voi collegati).

PSK31 Deluxe ¢ 80



PSK31 Deluxe

Opzione registro di stazione 1

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono
applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately

loctos ]I Super Browser 2 TX/RX Layout s RX Logbook 1 (registro
s e Signal / Sauelch | Waterfal Displ Waterfall Dat Wiave Fil
Mapper ignal / Squelc Waterfall Display Waterfall Data Wave Files dl StaZ|One 1)
Units PTT Cortrol || Radio Corfiguration Soundg rd1 | S !Tlndc:an:l2 Super Browser 1
Lolg-lgon?kﬁ;dio Delixe Autosave | CW D | Displays | Locators | i Logbook 2 || Performance
Enable . .
Log entries are added to one ortwo files in ADIF format. Use multiple files in
Filegnaan"jnlaes case of a systems failure, for example harddrive and USE memory. Q u eSte OpZ I O nl
Include R text 1
— T permettono di
Logbook 2 end to Ham Radio Deluxe Logbool ays <
PndWindowx) stabilire come verra
Class Name Enable
Posessase) E processata la
essage )
Save to Local File System in ADIF format H H H
Performance o
Corte o - — (] richiesta di
Super Browser H H H H
P Copol Dlinable [ include Rxtex registrazione dei dati
o . .
FT-617 Commander dei collegamenti.
Fom o B » I
Radio Corfiguration
Radio [Enable [ include Rxtext
Soundcard 1
Card ) ]
Clock adjust Confirm entry before adding
SUEB;SSEB(?HSET v [¥] Reset after adding
Send to Ham Radio Deluse Loghaak Send to Ham Radio Deluxe Logboox
] Enabl (riguadro invia al registro di Hrd).
naole

Quando questa opzione e abilitata,
premendo il pulsante ADD nel riquadro di
gestione del logbook del programma Psk31 Deluxe, i dati presenti del
QSO verranno inviati al registro di stazione in Ham Radio Deluxe (e quindi
successivamente consultabili tramite Hrd). Ovviamente perché questa
opzione funzioni deve essere in esecuzione anche Hrd. Se non é attivo
Hrd e si vuole usare il registro di stazione per i collegamenti psk in
formato Adif, disattivare questa voce e configurare almeno una delle due
voci seguenti.

Save to Local File Syatem in ADIF format Save to Local File

el ool AD| (] System in ADIE
[#]Enable  [¥] Include Rix text format (salva sul disco
locale in formato ADIF).
vl 02 AD L)

[#]|Enable [ ]Inchude Fix test Potete specificare il

nome del file per uno o

due regqistri di stazione (#1 il primo e #2 il secondo) che verranno salvati

nel formato ADIF (Amateur Data Interchange Format, un formato

standard introdotto nel 1996 per risolvere i problemi di interscambiabilita
di dati tra diversi programmi di registro dei QSO).
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I

Enable (abilita)

cliccare sulla casellina a fianco a Enable (abilita) per rendere attiva la
registrazione dei collegamenti sul disco del computer in questo formato
(non necessita che Hrd sia in esecuzione).

Questa opzione puO essere attivata insieme alla opzione Send to Ham
Radio Deluxe Logbook (invia al registro di Hrd), in questo caso avremo il
registro memorizzato sia nel formato interno Hrd (immediatamente
consultabile, ma deve essere in esecuzione Hrd) sia nel formato Adif
registrato su disco.

Cliccare sul simbolo E] per aprire la finestra di selezione e stabilire il
nome del file del registro e la cartella dove memorizzarlo.

Logbook File #1 ?X]

Salvain: | e Discolocale [C:) w ) ¥ ¢ (-

) Documents and Setkings
| Programmi
5 WINDOAS

Salva

Salva come: | ADIF Files [*/4DI) v

I arme file: Lagl.AD|

Include Rx text (includi testo ricevuto)

se questa opzione € attivata, sul file del registro di stazione verra salvato
anche tutto il testo ricevuto relativo al collegamento effettuato.

Se invece I'opzione e disattivata verranno registrati nel file solo i dati del
registro di stazione.

E’ consigliabile usare due file per il registro di stazione (meglio se in due
posizioni diverse) in modo che ne abbiate sempre uno di scorta nel caso
uno dei due si dovesse corrompere.
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Confirrn entry befare adding
Reset after adding

Confirm entry before adding (chiedi conferma HMEEEEIE

Press 'Add' to add this entry ta the lodfile.

prima di aggiungere) (e DBt 5
Se questa opzione ¢ abilitata, tutte le volte che verra | &t L
p re m uto i I tasto AD D pe r m e m O ri Zzare i I Canfirm entry before adding to loghook

collegamento, comparira una finestrella con i dati o
riassuntivi che stanno per essere memorizzati nel
registro di stazione.

Reset after adding (re imposta dopo aver aggiunto)

Se questa opzione e abilitata, dopo aver correttamente memorizzato nel
registro di stazione i dati del collegamento, il programma provvedera
automaticamente ad azzerare tutti i campi relativi al logbook.

Se questa opzione € spenta, i dati resteranno presenti nel riquadro del
logbook anche dopo aver memorizzato il collegamento e potranno essere
azzerati premendo il pulsante reset sempre nel riquadro del registro di

stazione.

Nota :
Add QSO to Logbook (3] Qualora  durante la
4 memorizzazione del registro di un
@ You are not connected to Ham Radio Deluxe collegamento dovesse comparire il
[1] Make sure the 'Radio’ toolbar is displayed messagglo di errore YO.U are not
[2] Start Ham Radio Deluxe connected to Ham Radio Deluxe,

[3] Cennect to aradia significa che sul nostro computer

non e in esecuzione il programma
Ham Radio Deluxe : possiamo
attivarlo oppure se non ci serve
Hrd e ci basta avere il logbook in formato Adif dobbiamo ricordarci di
spegnere I'opzione Send to Ham radio Deluxe Logbook.

Se invece dovesse comparire I'errore FRTTLY [X|
Logbook not configured (registro di g
stazione non configurato) Signiﬁca che :.?r/ Logbook not configured - Configure now?

I'opzione per la memorizzazione dei
collegamenti su Ham Radio Deluxe e [
spenta ma non e stato definito un
nome per il file e una cartella dove
memorizzare i dati Adif. Cliccando su Sl, si accedera alla configurazione di
Cui sopra.

| T
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Notare che tutte

applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately

Automatic insert
Mapper
Units
Logbook 1
Ham Radio Deluxe
Enable
Filenames
Enable
Include Fxtext
Corfirm
Logbook 2
FindWindowEx()
Class Name
PostMessagel)
Message Id
Performance
Classic channel
Super Browser
PTT Control
COM Port
FT-817 Commander
Ham Radio Delee
Radio Corfiguration
Radio
Soundcard 1
Card
Clock adjust
Ficed TX Offset
Soundcard 2

Locators_ [P}

Super Browser 2 TH/RX Layout
Signal / Squelch Waterfall Display
PTT Control | Radie Corfiguration | Soundcard 1

Autosave | CW ID || Displays || Locators

Logbook 1 ;|

Opzione registro di stazione 2

TX
Waterfall Data
Sound:

le modifiche alle opzioni

RX

Wave Files
Super Browser 1

' | Performance

These optional values define a message sent to a 3nd party program every
time you add an entry to the PSK31 Deluxe logbook files (see Logbook 1).

Class Name used by ::FindWindowEx({)

Parameters used by ::PostMessage()

Msg Id: D +WM_USER
LPARAM D (decimal)
WPARAM D (decimal)

[JEnable

Code Sample

programma vengono

Logbook 2 (registro
di stazione 2)

I valori opzionali
definiscono un
messaggio da inviare
a programmi di terze
parti ogni volta che
dei dati vengono
aggiunti ai file di
registro di stazione
specificati nella
sezione precedente,
Logbook 1.

E’ fornito un esempio di codice da vedere, cliccando sul pulsante Code

Sample.
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Opzione prestazioni

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono
applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately P e I’fO rmance
(7T S - Super Browser 2 TX/RX Layout X RX (prestazioni)
assic channel z " .
Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data Wave Files
Super Browser uesta parte imposta
PTT Control PTT Cortrol || Radio Configuration | Soundcard 1 | Soundcard 2 || Supe Q p ) . p
(I;?-réq'l';ogommander Autosave | CW ID | Displays | Locators | Logbook 1 ] a_l cune o pZ 1oNi1 C h e
Ham Radio Deluxe H
Radio Corfiguration |nﬂuenzan0 Ie
Radio Performance Options, less CPU = better weak signal decoding . . .
Sogndrdcard1 prestazioni tenendo in
al
Clock adjust Classic Channels 1to 4 mente c h e meno
— Select Only f visible' f only visible ch: | wind to decode dat
Soundcard 2 elect Only if visible' if only visible channel windows are to decode data. H
Receive Recommended if your CPLU speed is < 300 MHz. rISO rse del
Transmit -
Super Browser 1 Decode: () Only if visible = less CPU () Always = more CPU mi CI’Op rocessore
Colours
Fort . PU) verrann
Super Browser 2 Super Browser (C U) e_ a 0 .
_T_Dhrrna': d Super Browser can use a lot of CPU which affects weak signal decoding in usate , Ml g I ore sara
TX!Rr;sLaoynirt Classic Channel windows. LS i
E;l-ﬁ:rs To optimise weak signal decoding select Only if top window'. Ia deCOd Ifl ca dl
Decode: () Only if top window =less CPU () Always = more CPU Seg nall deb0|l .
Send chars
Immediately
Space Default
S 3

Classic Channels 1 to 4 (Canali classicida 1 a 4)

Only if Visibile (solo se Visibile)

Potete impostare questa opzione per decodificare unicamente il canale
che é correntemente visibile che €& I'opzione raccomandata se la velocita
della vostra CPU e inferiore a 300 MHz

Always (sempre)

Potete impostare I'opzione Always (sempre) se avete una CPU veloce.

Super Browser (super browser)
Super Browser puo influenzare la decodifica di segnali deboli nelle finestre
dei canali classici.

Only if Top Window (solo se e la finestra € in primo piano)

Per ottimizzare la decodifica, potete selezionare Only if Top Window (solo
se e la finestra e in primo piano) per le CPU piu lente

Always (sempre)

Potete impostare lI'opzione Always (sempre) se avete una CPU veloce.
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Opzione controllo comando trasmissione

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono
applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately

PTT Control
~ Super Browser 2 TH/RX Layout TX RX
€Ol Port Signal / Squelch | Waterfall Display | Waterfall Dats (commando PTT)

FT-817 Commander Wave Files

Ham Radio Deluxe CWID | Displays | Locators | Logbook 1 | Logbook 2 | Performance Forn |Sce Ia Selez | one

Ra&iod@nfigulaﬁon {| Radio Configuration | Soundcard 1 || Seundeard 2 | Super Browser 1 R .

adio

. _ ; _ di come il PTT (Push
Card Select either a COM Port or use the FT-817 Commander or Ham Radio Deluxe to .
Clock adjust switch your ig between RX and T To Talk) o la funzione
Foced TX Offset . .

Soundcard 2 di commutazione
$ECE|VE Option COM Part Options R .

ransmit

= e Trasmissione /
Colours H H
S O ET-817 Commander Ricezione, deve

Super Browser 2

Format () Ham Radio Deluxe

essere gestita.

Thresholds () VOX or Soundeard to Radio
TH/RX Layout interface
Colours
Fonts
TX
Sernfmceh;;eh, Recommendation: use Ham Radio MNormally you cannot use a COM port if it
Space Deluxe if your radio has a TX button is in use by another program such as
Linefeed on the HRD display. Ham Radio Deluxe. _
Clear text Option
Send backspace
Transmit Delay b @ COM Port
3 FT-817 Commander
{3 Ham Radio Deluse
interface

Com Port (porta Com)

Se selezionate Com Port (porta seriale) come sistema per la
commutazione Trasmissione/Ricezione, il gruppo con le opzione per
le porte Com diventera disponibile.

FT-817 Commander (programma Commander)
Selezionate questa opzione se userete il programma FT-817
Commander per la commutazione Trasmissione/ricezione.

Ham Radio Deluxe (hrd)
Scegliere questa opzione se utilizzerete il programma Ham Radio
Deluxe per la commutazione trasmissione/ricezione.

Vox or Soundcard to radio interface (vox o interfaccia bf)
Scegliere questa opzione se avete una interfaccia computer-radio
che gestisce il comando di trasmissione quando riceve il segnale di
bassa frequenza dalla scheda audio del computer o se volete usare
il VOX del ricetrasmettitore per la commutazione
ricezione/trasmissione.
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Com Port Options Group (riquadro opzioni porte com)

Se avete selezionato il sistema di commutazione tramite porta seriale
(Com Port), le seguenti opzioni diventeranno necessarie e disponibili.

COM Port Options

() Mone [port disabled)

CIRTS only

(3 DTR only

(&) RATS and DT (recommended)

Fort: | COM1 L

None - port disabled (nhessuna, porta disabilitata)
La porta seriale Com non verra usata.

RTS only (solo RTS)
Usate questa opzione se userete il segnale Request To Send della
seriale per la commutazione rx/tx.

DTR only (solo DTR)
Usate questa opzione se userete il segnale Data Terminal Ready
della seriale per la commutazione rx/tx.

RTS and DTR — recommended (RTS e DTR — raccomandato)
Usate questa opzione se userete contemporaneamente sia la linea
Request To Send che la linea Data Terminal Ready della seriale per
la commutazione rx/tx.
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Opzione configurazione radio

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono
applicate immediatamente.

85 Options: Changes applied immediately

Fado Coniguzion B Super Browser 2 THRX Layout 3 RX Radio Configuration
Sougdlcoan:l 1 Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data Wave Files f - d -
Card Autosave Locators || Logbook 1 || Logbook 2 || Perfformance (CO n Ig u raz 1 O n e ra IO)
Clock adjust ’ .
Focsd TX Offset PTT Cartrol _i| Soundcard 1 || Seundcard 2 || Super Browser 1 CO nfl g ura Ia bar ra
Soundcard 2 Bt O Off AGC H H
Receive i ; degli strumenti della
Transmit Attenuator:
Super Browser 1 i
Colours Digital mode: rad 10.
Font
Super Browser 2 Narrow fiter:
Format . .
Thresholds Noise bl [Buttons] i Pulsanti
TA/RX Layout : ] . .
Colurs — @ e sono collegati ai
S Configuring the Radio toolbar. ~ pulsanti standard o a
Immediately H H H
aﬁ?:ed HED must be started to enable the radio q uel II a d Iscesa dl
Cearten BiiA Ham Radio Deluxe
Send backspace But tons
Tanemit Dely | [C2-°"°7 (H R D) .
RXG ' Buttons= are mapped to either standard or
IMD[C): mar dropdown button= in Ham Radio Deluxze (HED).
e ; Per collegarsi a un

pulsante standard di HRD il formato e :

<button>=<state> (<pulsante>=<stato>)
Per esempio: NB=on oppure Pre=on.

Il testo del pulsante (nell’esempio NB e Pre) deve corrispondere
esattamente allo stesso testo del’lomonimo pulsante in HRD.

Lo stato puo essere sia ‘on’ (acceso, abilitato) che ‘off’ (spento,
disabilitato).

Per collegarsi a una voce in un pulsante a discesa (per esempio per
selezionare il livello di attenuazione) il formato é :

@<button>=<entry> (@<pulsante>=<voce dell’elenco>)
per esempio @ATT=21 dB oppure @Pre-amp=1

Il testo del pulsante (ATT e Pre-amp) deve corrispondere esattamente allo
stesso testo dell’lomonimo pulsante a discesa in HRD.

Il testo della voce dell’elenco (21 dB e 1) deve essere una delle voci del
corrispondente pulsante a discesa.

Se la voce e omessa di conseguenza il pulsante non potra essere
selezionato.

Notare che HRD deve essere in esecuzione per poter abilitare la
visualizzazione Radio.
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Opzione scheda sonora 1

Notare che tutte

applicate immediatamente.

le modifiche alle opzioni del

85 Options: Changes applied immediately

~
Card

Clock adjust
Ficed TX Offset
Soundcard 2
Receive
Transmit
Super Browser 1
Colours
Font
Super Browser 2
Format
Thresholds
TA/RX Layout
Colours
Fonts
TX
Send chars
Immediately
Space
Linefeed
Clear text
Send backspace
Transmit Delay
RX

Clock emor

IMD

Emoticons

Compress blank lines

Compress spaces bt

Super Browser 2
Signal / Squelch

Various soundcard options

Audio Device
Input: | Realtek ACSY Audio

Output: | Realtek ACST Audio

Fixed TX Offset
0 Hz

3

TA/RX Layout TX RX
Waterfall Display
Autosave | CW ID || Displays | Loc
PTT Control || Radio Configuration

Waterfall Data Wave Files
k1 | Logbook 2 || Perfformance
Soundcard 2 | Super Browser 1

Soundcard Clock Adjustment

- -
0 + | Inparts per milion

Use if soundcard is off frequency

Audio Device Group (riquadro dispositivi audio)

programma vengono

Soundcard 1
(parametri audio 1)
Permette di
selezionare le schede
audio e altre opzioni.

Audio Device

([N = ative Sound Blaster PCI

Output: | Creative Sound Blaster PCI v

Fixed TX Offset Group (riquadro scostamento fisso Tx)

Input (ingresso)
Il pulsante a discesa permette di selezionare quale scheda audio
utilizzare come audio in ingresso tra quelle che sono installate.

Output (uscita)
Il pulsante a discesa permette di selezionare quale scheda audio
utilizzare come audio in uscita tra quelle che sono installate.

Fixed T Offzet
OHz

3

Questo cursore fornisce un sistema per regolare lo scostamento
(offset) della frequenza audio trasmessa rispetto alla frequenza
audio ricevuta di pit o meno 100 Hz. Normalmente questo dovrebbe
essere a 0 Hz a meno che non ci sia una buona ragione per
aggiustarlo.

Soundcard Clock Adjustment Group (riguadro regolazioni clock scheda
audio)

Soundeard Clack Adiustment
0 5| Inparts per milion

Use if soundcard i off-frequency

Se la scheda audio fosse fuori frequenza, questa casella permette di
effettuare degli aggiustamenti specifici in parti per milione. Ancora
una volta, questo dovrebbe essere normalmente lasciato a O a
meno che non ci sia una buona ragione per regolarlo.
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Opzione scheda sonora 2

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono

applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately

» Super Browser 2 TH/RX Layout T RX
$;?12I:1; Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data Wave Files
Super Browser 1 Autosave | CW ID || Displays | Locators | Logbook 1 Logboo__lf:_ 2 | Peformance
Eoll_ﬁurs PTT Cortrol || Radio Configuration || Seundcard 1 ' ¢ Super Browser 1 SO un d Cal"d 2
]
Super Browser 2 . .
"I:'Dhnrgsaltwlds Warious soundcard options (param etrl au d 10 2)
TX/RX Layout fornisce qualche
Eooll'ﬁ:rs Receive I R q . I I
Send chars [ Copy received signal to soundcard output, usually to monitor the u te riore ag g Iu nta alle
Immediately received signal through your computer speakers. o) pZ ioni p er I a sc h ed a
Jpace Defaut is OFF. audio
Clear text -
Send backspace -
Transmit Delay Ve
RXG " Send PSK signal to the soundcard output then to your radio). You must
IMD[? emar select this to transmit a signal!
Emcticons ;
Compress blank lines D sl
Compress spaces
Slash zero (&)
Signal / Squelch
Colours
Squelch speed b

Fecsive

[[] Copy received signal to soundcard output, usually to monitor the
received signal through pour computer speakers.

Receive Group (riquadro ricezione) -
L’ opzione é fornita per abilitare/disabilitare I'instradamento del
segnale ricevuto alla uscita della scheda audio per scopi di
monitoraggio attraverso gli altoparlanti. L'impostazione predefinita e
su spenta (OFF).

Tranzmit

Send PSE. zsignal to the zoundcard output [then to vour radia). *'ou must
zelect thiz to transmit & signall

Transmit Group (riquadro trasmissione)
Drefault is OM.
L’ opzione €& fornita per abilitare/disabilitare l'instradamento del
segnale Psk alla uscita della scheda audio (e quindi poi alla radio).
Questa opzione sara generalmente abilitata in modo da poter
trasmettere. L'impostazione predefinita & su accesa (ON).
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Opzione TX/RX Configurazione

Notare che tutte

le modifiche alle opzioni

del

programma vengono

applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately

Compress blank lines

Compress spaces

Slash zero (&)
Signal / Squelch

ITx>

GD4ELI GD4ELI de HBSDRV HBSDRV k

Dwr

TX/RX Layout

-~ Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data ‘Wave Files
E;l_ﬁ:m Autosave | CW ID || Displays | Locators | Logbook 1 | Logbook 2 || Perfformance (ConfiguraZione
PTT Control | Radio Configurati Soundcard 1 || Soundcard 2 | Super Browser 1
Serntljmcehdai‘;eh' Super Browser 2 ! T : R TX/RX) .

Space T ~ Questa opzione
Clear text CQ CQ CQ de GD4ELI GD4ELI GD4ELI forrnsce |a
el CQ CQ CQ de GDAELI GD4ELI GDAELI fi . .

S CQ CcQ CQ de GD4ELI GD4ELI GD4ELI con |gur§12|on_e di
IMD pse k colore, tipo di
Emcticons

carattere e altri
attributi delle

Colours Background R Text Sent Text R I . . d I
Squelch speed VISLla IZZ&ZIOHI e
Wataral Dispay [ .
;:ﬂjdzalance [ talic teStO I’ICGVUtO e
Vigeral e IBSU=S Sirkethrough inviato
pectrum .
Input [ Colour ] [ Fort ] [ Colour ] [ Fort ] [ Undedine

Passband range
Radio frequency
Screensaver b/

Background

Colour

Background Group (riquadro sfondo)
Colour (colore)
Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore del fondo della finestra Rx e Tx.

RX Text Group (riguadro testo RX)

F#d Tewt

Colour (colore)
Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore del testo ricevuto.

Font (caratteri)
Fornisce un selettore standard dei tipi caratteri tipografici di
windows per cambiare la fonte dei caratteri del testo ricevuto.
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I

T Test

TX Text Group (riquadro testo da trasmettere TX)

Colour (colore)
Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore del fondo testo da trasmettere.

Font (caratteri)
Fornisce un selettore standard dei tipi caratteri tipografici di
windows per cambiare la fonte dei caratteri del testo trasmesso.

Sent Text
[JEeold

Sent Text Group (riquadro testo gia inviato) [l
Stiikethrough

[ Underline

Bold (grassetto)
Selezionare questa opzione se volete che il testo trasmesso venga
visualizzato in grassetto ( es: CQ CQ CQ DX).

Italic (corsivo)
Selezionate questa opzione se volete che il testo trasmesso venga
visualizzato in corsivo ( es: CQ CQ CQ DX).

Strikethrough (barrato)
Selezionate questa opzione se volete che il testo trasmesso venga

visualizzato come barrato ( es: €Q-€Q-€Q-bBXx).

Underline (sottolineato)
Selezionate questa opzione se volete che il testo trasmesso venga
visualizzato come sottolineato (es: CQ CQ CQ DX).
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Opzione trasmissione

Notare che tutte le modifiche alle opzioni

applicate immediatamente.

&5 Options: Changes applied immediately
~ Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data Wave Files

Send chars
Immediately

Linefeed
Clear text
Send backspace
Transmit Delay
RX

Super Browser 2 TH/RX Layout

Various transmit options

Clack emor
IMD
Emoticons Send Characters Other
Compress blank lines
Compress spaces (&) Immediately
Slash zero
Signal / gqueﬁ O fFfollowed by a space
T O ffollowed by a inefeed
Waterfall Display
Appearance
Mode
Waterfal
Spectrum
Input Transmit Delay
Passband range
Radio frequency
Screensaver
Waterfall Data
Smoathing Mote: it may take up to 500ms before the software switches to Transmit
Waterfall b

Clear sent text when switching
back to RX

mode

500 ms J

Autosave | CW ID || Displays | Locators || Logbook 1 | Logbook 2 || Perfformance
Space PTT Control || Radio Configuration | Soundcard 1 || Soundcard 2 || Super Browser 1

Allow backspace over sent text

[] Always append new text if in TX

Send Characters Group (riquadro caratteri da inviare)

Immediately (immediatamente)

programma vengono

TX (trasmissione)
Fornisce diverse
opzioni di
trasmissione.

Send Characters

(& Immediately
O 1f followed by a space
O 1f followed by a linefeed

Stabilisce che il testo digitato venga trasmesso immediatamente
non appena disponibile. A meno che la vostra bravura con la
tastiera non sia ragionevole, potreste avere delle difficolta.

If followed by a space (se seguito da spazio)
Trasmette il testo appena una parola € completata (dopo aver
premuto il tasto della barra spaziatrice) e vi preparate per digitare

la prossima.

If followed by a linefeed (se seguito da un ritorno a capo)
Trasmette il testo appena una sentenza € completata (dopo aver
premuto il tasto Invio o Carriage Return o Enter)

PSK31 Deluxe ¢ 93



PSK31 Deluxe

I

Other

] Clear sent text when switching
back ta R

Allaw backspace over sent kext

Other Group (riquadro altri)

[ Always append new test if in T
mode

Clear Sent Text when switching back to RX (cancella il testo
inviato quando commutate nuovamente in RX)

Il testo che €& stato trasmesso viene cancellato dalla finestra di
trasmissione Tx quando commutate nuovamente in ricezione.

Allow backspace over sent text (permetti cancellazioni testo gia
trasmesso)

Permette di cancellare con il tasto backspace il testo che é stato
appena trasmesso per apportare delle correzioni.

Always append new text if in Tx mode (permette aggiunta
nuovo testo se in modo Tx)

E’ possibile comporre tutto il testo da trasmettere prima di premere
il pulsante di trasmissione.

Questa opzione abilita/disabilita la possibilita di aggiungere
dell’ulteriore nuovo testo durante la trasmissione.

Tranzmit Delay

Transmit Delay (ritardo di trasmissione) Z””kJSUH'“hT

Questo cursore permette una regolazione per impostare un ritardo
nella commutazione tra trasmissione e ricezione tra un minimo di
200 millisecondi a un massimo di 2000 millisecondi (2 secondi).
Dovrebbe essere impostato a un tempo leggermente superiore al
tempo necessario per commutare il ricetrasmettitore in trasmissione
per assicurarsi che nessun carattere sia trasmesso prima che il
ricetrasmettitore abbia avuto il tempo di eseguire il comando di
trasmissione.
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Opzione ricezione

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono
applicate immediatamente.

e N ) RX (ricezione)

| WedofalDatz | Wave fies Fornisce qualche

- I opzione per
personalizzare come
e processato il
segnale ricevuto.

Space Signal / Squelch Waterfall Display
Linefeed P T YET P —

Clock Ermor

The clock enor is only calculated
after 10 seconds of continuous
open squelch reception. The
walue below is the interval before
the most recently returned value
is cleared

s

Clock Error (errori di velocita) .

Gli errori di clock sono calcolati unicamente dopo un periodo continuo di
10 secondi di ricezione con lo squelch aperto. Il cursore imposta
I'intervallo di tempo dopo che il piu recente errore di clock calcolato e
cancellato. The IMD value is oriy caleulated

during periods of ‘idle" signals.
The value below is the intenval
befare the most recently retumed
walue is cleared

IMD (distorsione da intermodulazione) e

La distorsione da intermodulazione (IMD) e calcolata unicamente durante
un periodo di riposo senza digitazioni (idle) del segnale. Il cursore
imposta l'intervallo di tempo dopo che il piu recente valore calcolato di
IMD e cancellato.

Display
Ematicons [smileys)

Display Group (riquadro visualizzazioni) @St 0

Compress fines
Compress spaces

Ci sono opzioni per abilitare/disabilitare la visualizzazione di faccine
(emoticons, smileys), zeri barrati, compressione di line e compressione di
spazi.

Input Signal

[] Fieduce input signal when an
overload condition is detected

Input Signal Group (rigquadro segnali ingresso)
C’é una opzione per abilitare/disabilitare la riduzione del segnale di
ingresso se una condizione di sovraccarico (overload) e riscontrata.
Assimilabile a un sistema attivabile di AGC sull’audio.
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Opzione Segnale e Squelch

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del

applicate immediatamente.

&5 Options: Changes applied immediately

S_DECE ~ Autosave | CW ID || Displays || Locators | Logbook 1 || Logbook 2 || Peformance
Geua?te;?d PTT Control || Radio Corfiguration | Soundcard 1 || Soundcard 2 || Super Browser 1
Send backspace Super Browser 2 TH/RX Layout TX RX

RXT'ansm“ Delay Vaterfall Display Waterfall Data Wave Files
Clock emor
IMD The signal / squelch appearance and squelch speed

Emcticons
Compress blank lines
Compress spaces

Slash zero (& .
Signal / Squelch Squelch Speed
Colours 75 35 ® Fast
Squelch speed - 8
Waterfall Display O Slow
Appearance —.— i
Mode —m— | Sgusiched () Variable (below)
Waterfall
Spectrum Fastest Slowest
Input
Passband range Background J
Radio frequency A 5
Screensaver
1
."a'ast:_lr;aogh?naSa A = active, 5 = squelched
Waterfall
Wave Files
Input
Qutput b

Signal / Squelch Group (riguadro segnale/squelch)
quella a sinistra (indicata

Nel riguadro ci sono due barre di indicazione :

programma vengono

Signal / Squelch
(segnale/squelch)
Questa opzione serve
per cambiare i colori
dell’'indicatore
segnale/squelch e per
regolare la velocita di
intervento dello
squelch.

Signal / Squelch
75 |35

o]
e
Come
l
Siata

A = active, 5 = squelched

con A come Active) rappresenta un segnale psk decodificato e attivo
mentre quella a destra (indicata con S come Squelched) rappresenta un
segnale che non supera il livello di soglia dello squelch e che quindi non

viene decodificato.

Il cursore di impostazione della soglia € visualizzato come una barretta

orizzontale nera ed e chiamato Gripper.

Con i pulsanti presenti nel riquadro
Signal / Squelch, possiamo accedere
alla finestra di selezione standard di
windows per personalizzare i colori della
barra segnale/squelch a seconda dello
stato in cui si trova.

Active
Squelched
Gripper

B ackground

Colore

Colori di base:

.
ET ...
EEEEEEEN
T 1 LI

Colon personalizzati:

HEEENNNN
HEEENNNN

[ Lefinizci color personalizzati »» ]

[ ok

H Annulla ]
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Active (attivo)

Il tasto ci permette di accedere alla finestra di selezione per
personalizzare il colore che vogliamo abbia I'indicatore del segnale
quando supera il livello di soglia impostato. Come impostazione
predefinita, il colore che assume la barra del segnale quando supera
il livello di soglia e il bianco.

Squelched (ammutolito)

Il tasto ci permette di accedere alla finestra di selezione per
personalizzare il colore che vogliamo abbia I'indicatore del segnale
quando NON supera il livello di soglia impostato. Come
impostazione predefinita, il colore che assume la barra del segnale
quando supera il livello di soglia e il grigio scuro.

Gripper (cursore)

Il tasto ci permette di accedere alla finestra di selezione per
personalizzare il colore che vogliamo assegnare al cursore
orizzontale (la maniglia di spostamento del livello) e delle
indicazioni numeriche relative di intensita (visualizzate in cima alla
barra stessa). Come impostazione predefinita, il colore del cursore e
il nero.

Background (sfondo)

Il tasto ci permette di accedere alla finestra di selezione per
personalizzare il colore che vogliamo abbia lo sfondo dell'indicatore
del segnale. Come impostazione predefinita, il colore che assume la
barra del segnale quando super il livello di soglia e il grigio chiaro.

Ad esempio, se impostiamo il colore di Active (segnale sopra il
livello di squelch) su verde, il colore di Squelched (segnale chiuso
dallo squelch) su rosso, il colore di Gripper (cursore) su grigio e il
Background (sfondo della barra) su azzurro, otterremo una
visualizzazione come sotto.

5 Indicazione di segnale | 5 Indicazione di segnale
quando supera la quando NON supera la
soglia dello squelch. o soglia dello squelch.
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Invece, se abbiamo scelto di utilizzare il Super Browser, la barra
segnale e squelch ha una indicazione e un comportamento diverso.

Infatti in questo caso la barra non visualizza piu il segnale. La barra
visualizza unicamente il livello di dove abbiamo impostato la soglia
dello squelch.

Di conseguenza, i colori che avremo di questa barra quando siamo
con la visualizzazione Super Browser saranno unicamente quello del
background (sfondo) e quello di Active (segnale attivo).

Vedi la barra a sinistra nelllimmagine
quando siamo nel Super Browser.

Squelch Speed
@ Fast

Squelch Speed Group (riguadro velocita squelch) O Slom
Fornisce la scelta tra velocita di intervento. il

Fastest Slowest

J
Fast (veloce)

Stabilisce che la velocita di intervento dello squelch sara rapida.

Slow (lento)
Stabilisce che la soglia di intervento dello squelch sara lenta.

Variable (variabile)

Stabilisce che la velocita di intervento dello squelch sara lenta o
veloce in funzione del valore impostato tramite il cursore
sottostante.

Spostando il cursore verso sinistra avremo velocita via via sempre
piu alte mentre spostandolo verso sinistra avremo velocita via via
sempre piu basse (i limite sinistro corrisponde alla velocita piu alta
e quello destro a quella piu bassa).
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Opzione visualizzazione a cascata

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del

applicate immediatamente.

& Options: Changes applied immediately

S_DECE *~ Autosave | CW ID || Displays | Locators || Logbook 1 | Logbook 2 || Peformance
Gehalpte;eded PTT Control || Radio Configuration | Soundcard 1 || Soundcard 2 || Super Browser 1
Send backspace Super Browser 2 TH/RX Layout TX RX

RXT'E'HS'T'“ Delay Signal / Squelch Waterfall Display | Waterfall Data Wave Files
ﬁqo[c):k L Mode Waterfall Options Passband
Emoticons Waterfall Spectrum - -
Compress blank lines Ow [ Spectrum ss bl
Compress spaces O Spectum Grid T 100 =
Slash zero (@) ] o s
Signal / Squelch O lnput Height:
Colours Mote: Values in Hertz
Squelch speed
Appealanc:e Appearance
Mode

Waterfall [ Colour: Back ] [ Colour: Scale ] [ Font ]

Spectrum

Input )

Passband rangs Coleur ie: [ (]
Radio frequency
Screensaver
Waterall Data |:| Dizable screensaver
Smocthing 3 }
Wave Files h )
Input —
Qutput b

Mode (riguadro modo)
Ci sono tre differenti modi disponibili.

Waterfall (cascata)
visualizza il convenzionale grafico a cascata.

Spectrum (spettro)

programma vengono

Waterfall Display
(grafico cascata)

Ci sono diverse
opzioni per la
personalizzazione del
grafico a cascata.

Mode

(%) Waterfall
) Spectm
) Input

visualizzera come un oscilloscopio con indicazioni della banda

passante della radio.

Signal Input (segnale in ingresso)

visualizzera I'ingresso audio della scheda sonora.
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Waterfall Options (riguadro opzioni cascata) T

Ci sono due opzioni in questo riquadro. [ spectum
[¥] Grid
Height: |35% «

Spectrum (spettro)
Abilitera la rappresentazione dello spettro come su un oscilloscopio.

Grid (griglia)
Visualizzera linee orizzontali sulla rappresentazione dello spettro e
tramite il menu a discesa Height (altezza) vi permettera di

selezionare la percentuale di visualizzazione del grafico a cascata
che verra usata per I'indicatore di spettro.

Passhand
Maw 3000 =+

Mir: 100 |4
Passband (riquadro banda passante) Male: Values in Hartz
Questa opzione permette di impostare il limite inferiore e superiore della
banda passante della radio da visualizzare.

Max (massimo)
Selezionare dal menu a discesa il limite superiore (valore massimo

3800 Hz).
Min (minimo)
Selezionare dal menu a discesa il limite inferiore (valore minimo
100 Hz).
[ CoburBack | [ ColourSeae | | Font ]
Appearance (riquadro apparenza) e )

Potete cambiare i colori dello sfondo della scala e il tipo di carattere
tipografico usato nella visualizzazione del grafico.

Colour: Back (colore sfondo)
Permette di selezionare il colore dello sfondo della scala del grafico.

Colour: Scale (colore scala)
Permette di selezionare il colore della scala del grafico.

Font (carattere)
Permette di selezionare il tipo di carattere tipografico usato per la
rappresentazione dei numeri nella scala del grafico.

Colour File (file dei colori)
Potete selezionare e caricare un file di impostazioni dei colori
(palette).
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Palette Editor (gestione colori)
Questo pulsante €& usato per definire i colori che saranno usati per la
rappresentazione del grafico a cascata. Una descrizione dettagliata di
questa finestra e riportata piu avanti in questo documento.

Reset Colours (ripristina colori)
Questo pulsante ripristina i colori alla loro versione predefinita.

[[] Disable screensaver

Disable Screensaver (disabilita salva schermo)
Questa opzione permette di disabilitare il salva schermo del computer se
abilitato.

Show Radio Frequency (mostra frequenze radio) 3 Show i ey
Questa opzione abilita la visualizzazione della frequenza intera della radio
sulla scala invece dello scostamento (offset) dalla frequenza
correntemente sintonizzata.

Esempio di visualizzazione con Show Radio Frequency non
selezionato.

no 1000 1100 1200 1300 1<€00 1500 1600

N

1£.071.10
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Opzione rappresentazioni dati a cascata

___

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono

applicate immediatamente.

85 Options: Changes applied immediately

Compress blank lines
Compress spaces : )
Slasﬁ zem I?E'} Waterfall Smocthing
Signal / Squelch

Colours () Root - data is 4th roct of linear FFT power min . |

Squelch speed Log - datais 10log() of FFT power
Waterfall Display Olog a0 E

Appearance | | ERQiesEROVEIWEN el e hasel
Mode

Waterfal Clipping: 10% J

Spectrum

Input
Passband range Use clipping to shift the data so that baseline noise is at the bottom of the

Radio frequency screen, thus a larger viewing dynamic range.
Screensaver

Waterfall Data

Smoothing

mia

Waterfall
Wave Files
Input
Qutput bt

i aterfall

Waterfall Data (dati

S_DECE -~ Autosave | CW ID || Displays | Locators || Logbook 1 | Logbook 2 || Perfformance
Ge';':?;?d PTT Cortrol || Radio Corfiguration | Soundcard 1 || Soundcard 2 | Super Browser 1 Cascata)
Send backspace Super Browser 2 TH/RX Layout TH R 1M1 H H
RXTlansm'rt Delay Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data Wave Files Defl n ISC_e Co_me I_ datl
Clock emor sono VISU3.|I22atI
IMD ’ gy ) .
Emoticons How the data is displayed in the Waterfall g rafl CO a Ca.sca.ta .

() Root - data is 4th root of lnear FFT power

Waterfall Group (riquadro cascata) (O Lag - dala i 10lg0) f FFT pawer

(%) Log (a3 above] with 10 to 90% baseline clipping

Clipping: 10% J

Root (radice quadrata)
I dati sono visualizzati sul grafico a cascata calcolandoli con la
radice quadrata della potenza lineare ottenuta con la trasformata
discreta di Fourier.
Log (logaritmico)
I dati sono visualizzati sul grafico a cascata calcolandoli con il
logaritmo in base 10 della potenza ottenuta con la trasformata
discreta di Fourier.

Log (as above) (logaritmico come sopra)

Come sopra ma aggiungendo una tosatura alla base di un valore tra
il 10% e il 90% impostabile con il cursore denominato Clipping
(limitatore).

Clipping (limitatore)

Usare il clipping per spostare la rappresentazione dei dati in modo
che la linea di base del rumore sia al bordo inferiore del grafico cosi
da ottenere un grafico con un maggiore visibilita della dinamica del
segnale.

PSK31 Deluxe ¢ 102



PSK31 Deluxe

Smoothing
it

Smoothing Group (riguadro ammorbidimento)

max

Smoothing (ammorbidimento)

Il cursore Smoothing, serve per rendere piu arrotondata e sfumata
0 piu spigolosa e definita la visualizzazione del grafico a cascata.
Nell'immagine di esempio che segue, la parte superiore e ottenuta
con lI'impostazione del cursore su Min mentre quella inferiore e
ottenuta con il cursore sulla posizione Max.

*.e
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Opzione file audio

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma vengono applicate
immediatamente.

&5 Options: Changes applied immediately

EDZ?E ’ ~ Autosave | CW ID || Displays | Locators | Logbook 1 | Logbook 2 || Peformance Wave Fi Ies (fi Ie Wave)
Gea?te;te PTT Control | Radio Corfiguration | Scundcard 1 | Soundcard 2 | Super Browser 1 I .
Send backspace Super Browser 2 TH/RX Layout TH R Faco tatlvam e nte pOtete
RXT'B”S'““ Delay Signal / Squelch Waterfall Display Waterall Data Wave Files usare dei files audio con
Clock emor R
Emoticons Optionally use wavefiles for data input and output. eSte nsione .wav come
Sidksbodudity sorgenti dati per l'ingresso
g;n;ﬁr:::oslpg}ces Input (Received Signal) g . p . g
S E—— ] 0 come destinazione per
Sqc = I'uscita
Squelch d .
‘.'\a'a‘tqe#;f D;lp;:)’ [JEnable []Repeat Offset (zecs): D -
Appearance
Mode
Waterfal 3 L
Spectnm Qutput {Transmitted Signal)
rou [ —
Passband range E]
Radio frequency R :
Sereensaver [ Enable [] Append Limit {gecs):
Waterfall Data
Smoothing
Waterfal
Input -
Qutput b

Input - Received Signal (ingresso — segnale

Input File

ricevuto) Caraire | @ Discolocde ) ¥ O @ o m
Se abbiamo un file con la registrazione | ™=
audio di segnali psk, abilitando questa |~
opzione possiamo far leggere e decodificare
al programma da quel file invece che dalla | “ —
radio. Tioofile: [wave Files [wav) | [ ]

Per selezionare il file, cliccare sulla iconcina
di selezione e poi navigare sino alla cartella e al file che vogliamo
decodificare.

HD Per abilitare I'opzione dobbiamo poi cliccare sul
Dtnte ClRpest Oibstsscss[0 | quadratino a fianco di Enable (abilita).

Se abilitiamo anche Repeat (ripeti) il file verra
riprodotto all’infinito.

Offset (scostamento) invece serve per ...
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Output - Transmitted Signal (uscita — segnale gy B
trasmesso) Sohain | < Dszobhcde £) ¥ G E
Abilitando questa opzione possiamQo | e
indicare al programma di inviare tutti i dati |~
audio che stiamo trasmettendo a un file

wav.

. . ) Mome file: | tssmessn Way [Csana |
Possiamo selezionare in quale cartella e |~~~ s
quale nome vogliamo assegnare a questo
file ricorrendo al pulsante di selezione.

Ouipu (Tt S5ne) Per abilitare I'opzione dobbiamo cliccare sul

= quadratino a fianco di Enable (abilita).

L’'opzione Append (aggiungi) ci consente di
aggiungere dati audio in coda al file (qualora sia gia presente altrimenti
verra creato un nuovo file). In caso questa opzione non sia attivata il file
verra soprascritto.

Nella casella Limit (sec) imposteremo il numero limite massimo di
secondi della registrazione audio.

[“]Enable [J&ppend  Limit jsecs]: | 100

Il tasto Apply conferma le modifiche che abbiamo impostato.
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Opzione Super Browser 1

Notare che tutte

le modifiche alle opzioni

immediatamente applicate ed effettive.

& Options: Changes applied immediately

~ Super Browser 2 TH/RX Layout TX RX
Eooll_ﬁurs Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data Wave Files
Super Browser 2 Autosave | CW ID || Displays | Locators || Logbook 1 | Logbook 2 || Peformance
Format PTT Cortrol || Radio Corfiguration | Soundcard 1 | Soundcard 2 || S :
Threshgls -~~~ @ /)4
TH/RX Layout Channel Searching Ticks
Fonts de
[ Colour: border ] [ Colour: none ] ERLE
Send chars
Immediatety [ Colour: inside ] [ Colour: data ]
Space
Licfesd
Clear text Background
Send backspace
RXTlansmrt Delay [ Colour ]
Clock emor Colour: signal
IMD
gompress blank lines Replace with:
OMpress spaces
Slash zero (@) Fant
Signal / Squelch
Colours
Squelch spesd
Waterfall Display
Appearance
Mode b

Channel Group (riquadro canale)

Colour: border (colore: bordo)

del programma sono

Super Browser 1
Fornisce le opzioni
per cambiare i colori
delle visualizzazioni e
dei caratteri per la
visualizzazione del
display di Super
Browser.

Charnel

Colour: border
Colour: inside
Colour; text

Colour: connector

Colour: signal

Colour; no signal

Font

Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore dei bordi delle strisce dei bandini.

Colour: inside (colore: interno)
Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore dell’interno delle strisce dei bandini.

Colour: text (colore: testo)
Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore del testo visualizzato nelle strisce dei bandini.

Colour: connector (colore: connettore)

Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore delle linee di connessione dalle strisce dei bandini al bordo
del grafico a cascata (waterfall).

Colour: signal (colore: segnale)

Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore del piccolo indicatore di segnale alla sinistra delle strisce dei
bandini.
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Colour: no signal (colore: nessun segnale)
Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore della porzione non occupata dell'indicatore di livello del
segnale alla sinistra delle strisce dei bandini.

Font (carattere)

Fornisce un selettore standard dei tipi caratteri tipografici di

windows per cambiare la fonte dei caratteri del testo decodificato

nelle strisce dei bandini. Sestching Ticks
Searching Ticks Group (riquadro ricerche)
Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il colore
dei bordi delle strisce dei bandini.

Colour: none (colore: niente)

Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore dei piccoli segni indicatore lungo il grafico a cascata
(waterfall) guando non ci sono segnali rilevati.

Colour: data (colore: dati)

Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore dei piccoli segni indicatore per i segnali rilevati prima che
appaia la striscia dei bandini.

Background

Background Group (riquadro sfondo)

Colour (colore)
Fornisce un selettore standard dei colori di windows per cambiare il
colore del fondo visualizzato.

Mewling

Newline Group (riquadro nuova linea) S
Replace with (sostituisci con)

Questo € il carattere che e inserito nella striscia per indicare che e
iniziata una nuova linea.

Restore Defaults (rlprlst_ma pl’?\deflnltl) _ _ _
Se qualche cosa non funziona piu, potete re impostare il programma con i
suoi valori predefiniti (cancellando eventuali errori commessi nelle
impostazioni).
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Opzione Super Browser 2

Notare che tutte le modifiche alle opzioni del programma sono
immediatamente applicate ed effettive.

&5 Options: Changes applied immediately E Su per Browser 2
s Signal / Squelch Waterfall Display Waterfall Data Wave Files FO nm |Sce u Ite I’IO ri
;Dhgiolds Autosave | CW ID || Displays | Locators || Logbook 1 | Logbook 2 || Perfformance - b- I t b
TH/RX Layout PTT Control || Radio Corfiguration | Soundcard 1 || Soundcard 2 || Super Browser 1 pOSSI I I a'
Colours TH/RX Layout T® RX
Fonts
Send chars (RS Chars received: ~
Immediately Chars recaived: |5 w This is the nL!mber of characters that
Space must be received on a channel
Linefeed Display {secs): |30 v before the channel is made visible.
Clear text ) This value is usually set to a minimum
Send backspace Search (secs): 5 i~ of 5to stop channels from being
Transmit Delay displayed when a few characters
RX g have been found in the noise.
Clock emor Appearance
IMD o Display (secs):
Emoticons [ Aways optimise ayout This is the amourt of time for which a
Compress blank lines [] Save own toalbar layout visible channel is displayed where no
Compress spaces R . new data has been received.
Slash zero (B) Searching animation

Threshaoldzs

Thresholds Group (riquadro Soglla) Chars received: | ~

Dizplay [sece) |30 w

Search [zecs) |5 w

Chars received (caratteri ricevuti

Questo € il numero di caratteri che devono essere ricevuti su un
canale prima che il canale diventi visibile. Il valore € normalmente
impostato a un minimo di 5 per impedire che il canale sia
visualizzato quando pochi caratteri vengono trovati nel rumore.

Display — secs (visualizza, secondi)
Questo € la quantita di tempo per cui un canale visibile rimane
ancora visualizzato dopo che non ci sono piu nuovi dati in ingresso.

Search — secs (ricerca, secondi)

Il numero di secondi da attendere prima che una ricerca per un
nuovo segnale venga ritenuta fallita e la ricerca venga iniziata
nuovamente su una nuova frequenza.
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Appearance

Appearance Group (riquadro apparenza) [ Aiways optinise apont
[ 5ave own toolbar layaut
Searching animation
Always optimize layout [¥] Show chanel number
- - - - [¥] Show signal level
Ottimizza sempre la disposizione. ] Shomsconl iy

Save own toolbar layout
Salva la disposizione delle proprie barre degli strumenti.

Searching animation
Abilita I'animazione delle ricerca.

Show channel number
Visualizza il numero del canale.

Show signal level
Visualizza il livello del segnale.

Show signal quality
Visualizza la qualita del segnale.

Restore defaults (ripristina predefiniti) Restore defauts ]
Ripristina impostazioni predefinite
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* —s
Finestra principale
et e 44 Super Browser
- « I - - - il ' o i
e T T T T o e ess_en2|almente_ una
' e —nterfaccia  alternativa  per
lavorare in Psk e il menu

by

principale & essenzialmente
S |lo stesso di quello di Psk31

R T T T s o W N T T T Deluxe.

Ci sono alcune opzioni che
sono utilizzabili unicamente

Y con il Super Browser e
NI SBmur Bame Al - alcune opzioni del Psk31
2 :-: 1 B ama 3 Deluxe che non  sono
& ﬂ_ CHE applicabili al Super Browser.

Frad Chon s 30 [FIT 0 | Birndiand 82 3360 B Y

A differenza di PSK31 Deluxe, il Super Browser ha I'abilita di visualizzare da 5 a
40 canali simultaneamente. Sono fornite le stesse opzioni di trasmissione e
I'immagine qui a fianco visualizza le finestre di trasmissione e ricezione nella
parte bassa.

I pulsanti di trasmissione e ricezione Tx/Rx sono nella barra degli strumenti in
basso a sinistra mentre le Macro e le etichette (tag) sono visualizzate in basso a
destra.

La barra verticale alla sinistra dello schermo € l'indicatore della soglia del
segnale. | segnali al di sotto dell’ indicatore orizzontale di soglia non saranno
decodificati.
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Main Window Buttons: (pulsanti nella finestra principale)

Enable Alarms (abilita allarme)
= Abilita gli allarmi precedentemente definiti.

Define Alarms (definisci allarmi)
g,| Accede alla finestra di definizione degli allarmi. Gli allarmi sono
progettati per avvisare dell’arrivo di specifici segnali (parole o testi).

Restart the Super Browser (ri inizializza Super Browser)
| Cancella tutti i bandini di ricezione dallo schermo reinizializzando il
Super Browser.

-'l Refresh the Display (rinfresca visualizzazione)
Riavvolge e riproduce il contenuto del grafico a cascata (waterfall).

Super Browser Options (opzioni Super Browser)
Accede alla finestra delle opzioni del Super Browser.

— Full Screen (schermo pieno)
J Commuta nella modalita a schermo pieno. Tutti i menu sono
nascosti.

_ Show/Hide (mostra/nascondi)
Mostra o nasconde la finestra di trasmissione e ricezione , le barre
degli strumenti, le Macro e le etichette (tag).
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Tx/Rx Window (pulsanti nella finestra Tx/RX) :

&

Erase Rx (cancella rx)
Cancella il testo dalla finestra di ricezione.

Transfer to Classic 1 (trasferisci al classico 1)
Trasferisce I'’esistente segnale selezionato alla visualizzazione classica
sul canale 1. Ad esempio nell’immagine sopra il segnale trasferito

sarebbe il segnale contrassegnato in rosso.

Transfer to Classic 2 (trasferisci al classico 2)
Trasferisce I’esistente segnale selezionato alla visualizzazione classica

sul canale 1. Ad esempio nellimmagine sopra il segnale trasferito
sarebbe il segnale contrassegnato in rosso.

L

CR PN EY

v |®

Add to Logbook (aggiungi al registro di stazione)
Aggiunge il QSO corrente al registro di stazione (logbook).

Erase Tx (cancella tx)
Cancella il testo dalla finestra di Tx.

Start Tx (inizia tx)
Inizia la trasmissione del testo nella finestra di Tx.

Start/Stop at End (inizia tx e chiudi al termine)
Inizia la trasmissione del testo nella finestra di Tx interrompi la
trasmissione alla fine di tutto il testo.

Stop (interrompi)
Interrompe la trasmissione. Uguale al tasto F4 o al tasto Escape
(Esc).

Lock (blocca)
Blocca la frequenza di trasmissione.

Mark Unsent (segnha non inviato)
Imposta tutto il testo nella finestra di Tx come non trasmesso.
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Menu Canali attivi di Super Browser

Active Channels (canali attivi)

Anche se la voce del menu ¢ visualizzata come disponibile, a
meno che il Super Browser non sia in esecuzione non sarete
in grado di accedere alle opzioni dei sotto menu.

[17]1

Se Super Browser € in esecuzione, l'opzione dei canali attivi (active
channels) vi permettera di selezionare tra 5 a 50 canali attivi da
visualizzare.

I segnali ricevuti, fino al massimo del numero di canali che avete
selezionato come canali attivi, verranno visualizzati come una singola
linea di nastro scorrevole su cui scorre il testo attraverso lo schermo.

Una linea guida sara usata per indicare la frequenza del segnale ricevuto
(vedi immagine sopra).
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Definire allarmi in Super Browser

Define Alarms (definire allarmi)
Disponibile solamente quando e attiva la finestra del Super Browser.

Potete definire quanti allarmi volete, basati sul

Findt r ol s 2] -5 - ﬂ
Corent |Ur-!-.-di-nphn stivton (5, GO, GM, GW. M, WD BM, Mw]
dutions
o Test
™ Besp ™ Play wav fie Q

¥ Highiight best channel ¥ Tt i spaech

I | -

Speech [Unded Kingdom staficn ﬂ

Speech Dplor:

Alpharumenc Sngs [Calngns, Locston, sio |
™ Spask [ Spell % Lige phoresic siphabet
v x|

W Addmatchedied I idd channel rumbes ¥ Corecel

quello che avete definito.

contenuto o su parte del contenuto del testo
decodificato dai segnali entranti in modo che il
programma possa avvertirvi e segnalarvi
qualcosa che stavate cercando o di vostro
interesse.

Questa possibilita € molto comoda perché in
questo modo non siete costretti a continuare a
guardare lo schermo. Potrete fare qualche cosa
d’altro e il programma vi avvertira quando un
testo ricevuto e decodificato corrisponde a

I quadratini di selezione (checkbox) a sinistra degli allarmi definiti abilitano o
disabilitano ogni singolo evento di allarme.
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Gestire gli allarmi di Super Browser

®. Super Browser Alarms §|

A BhE X BE

Title Cormment

Station caling C or CO D3 with DE and callzign
FT-817 Station using a Yaessu FT-817

HESDRY or GD4ELI The PSK31 Deluxe author

HE30 USKA exhibition station in Lucerne

|zle of Man (GO, MO Stations from the lsle of Man
JM45 - JN4Y Locator Jh 45w, JN 48w or JM47ux locator

M3ECH or PHT1PH The P5E31 Deluse test team
Malta or Gozo Stations on Malta or Gozo island
OE1hd'wad Looking for Wolfgang

P5K31 Deluxe Other users of this software
ORF A real Radio Amatewr -

Fare D The authar of thiz softwarel

Urited Kingdom Station  United Kingdom station [G, GO, GM, G\, b, MD, MM, M)

“Warning: Alarms can use a lot of CPU on slow PCs.

Your alarm definitions are stored in:
C:ADocurments and Settings\RiccardohDati applicazionitSimon Brovan, HESDRVYPSEST De. 4

7 o
New (nuovo)
?i’-'zbl

Richiama la finestra di definizione di un nuovo allarme. La stessa finestra
verra anche utilizzata per modificare gli allarmi (vedi piu avanti).

Cop_y (copia) _ _ _ _ 3 _
Copia un allarme e lo inserisce nella finestra di modifica che viene
automaticamente aperta.

Edit (modifica)
Simile a Copy (copia) ma usato per modificare un esistente allarme senza
~—crearne uno nuovo.

% |Delete (cancella)
Cancella la definizione di un allarme esistente.

| = Load from File (carica da file)
Carica definizioni alternative di allarmi da un altro file.

@ Save to File (salva su file)
____Salva le definizioni di allarmi esistenti su un altro file.
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Creazione di un allarme per Super Browser

Dopo aver ciccato su New (nuovo) si apre una finestra di definizione Alarm
(allarme).

Title: |

|
Fird: | |
|

Comment:

Achions

[ |Beep L] Blay veav file
[ ] Highlight text channel  [] Text to speech

Speech Optionz

Speak Spell Uze phonetic alphabet

Add matched text Add channel number

In questa finestra abbiamo i seguenti parametri.

Title (titolo)
Digitare un testo univoco come titolo dell’allarme che stiamo definendo.

Find (cerca)

La casella di testo Find (cerca) contiene la stringa di ricerca con le opzioni
utilizzate per eseguire il confronto e attivare l'allarme e questa deve essere
composta unicamente di caratteri minuscoli.

Comment (commento)
Digitare un commento generale che descriva I'allarme.
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|

Actions Group (riquadro azioni)

Beep (bip)
Garantisce che venga emesso un suono quando la condizione di allarme si
verifica.

Play wave file (riproduci un file .wav)

Riproduce un file selezionato con estensione .wav quando la condizione di
allarme e verificata. Quando viene selezionata questa opzione, diventera
attiva la casella sottostante per la selezione del file.

WAV file (file audio)
Questa e la casella di selezione del file .wav

Highlight text channel (evidenzia il testo del canale)
Evidenzia il segnale del canale che ha causato I'allarme.

Text to speech (testo parlato)

Abilita il motore di lettura computerizzata per leggere e annunciare
I'allarme. Se abbiamo abilitato questa opzione avremo disponibili le
ulteriori seguenti opzioni

Speech (discorso)
Potete inserire del testo in questa casella che sara parte dell’allarme
che verra letto.

Speech Options (riquadro opzioni discorso)

Speak (parla)
Legge le stringhe alfanumeriche come nominativi e locator
come testo normale.

Spell (sillaba)
Legge le stringhe alfanumeriche come nominativi e locator
deliberatamente con la sillabazione (spelling).

Use phonetic alphabet (usa alfabeto fonetico)
Legge le stringhe alfanumeriche come nominativi e locator con
la sillabazione fonetica.

Add matched text (aggiungi testo corrispondente)
Aggiunge il testo corrispondente trovato all’annuncio
dell’allarme.

Add channel number (aggiungi numero canale)
Aggiungi il numero del canale all’annuncio dell’allarme.
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Test (prova)

Fornisce un semplice sistema per controllare i vostri allarmi.

®. Alarm Test @

Find: |hb9dwlgd4eli |

o |

Mate:  The test sting [in] is always lower caze

kdatch: | REE e

[@ Ok, Hx Eancel]

Quando viene selezionato la prima volta, nella casella di testo a

fianco di Find: (cerca) mostra la

stringa con i codici di ricerca e la

voce a fianco alla scritta Match: (corrispondenza) mostra “No

Match” (nessuna corrispondenza
fianco a In: possiamo scrivere
essere quello che riceviamo.

Fird: |hb9dw|gd4e|i

®. Alarm Test E
|
|

Ire |hb9dw|

Maote:  The test string [in] is alwaps lower case

% =1 o o S

[v? Ok, Hx Eancel]

trovata). Nella casella di testo a
il testo che immaginiamo possa

®_ Alarm Test

!

Firud: |hb9dw|gd4e|i

I | e mw

Mate:  The test sting [in] is alwaps lower case

katch: (RN

[@’ ak. Hx Eancel]
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Esempio allarme per Super Browser

Definire allarmi potrebbe sembrare un pochino critico ma &€ molto piu
facile di quanto sembri.

Un click con il tasto sinistro del mouse sul pulsante con la freccia alla
destra della casella di testo attiva una lista di caratteri tra i quali
scegliere.

Title: Test

Find: cd Literals 3

Comment: | cq Any Character
Character in Range

Actiaons Character Mot in Range
-

[]Eeep [ ]Play wav file
. Or
Highlight text channel Tegt to zpeech
A il A : 0 or More Matches

0 ar 1 Matches
1 or Mare Matches
2 to 4 Matches

Space
1 or More Spaces
a-z

Speech Optionz

a-z or 0-9
o 0K a, borx

09
X Cancel
s bor 7

CODX
G or M UK Callsign
HESDRY
Locator

La sperimentazione vi consentira di impadronirvi della tecnica.

Esiste la funzione di prova (test) per controllare a priori se il tutto
funzionera a dovere (attivabile premendo sul tasto test).
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I

Per esempio, creiamo un semplice allarme che cerchera una stringa
specifica di caratteri per segnalare con un allarme ogni volta che il
nominativo VK3EME e nel testo decodificato.

Clicchiamo sul menu Super Browser e poi su Define Alarms. Una volta
aperta la finestra Super Browser Alarms, clicchiamo su New.

Find |

Actions

[JBeep

Speech Options

Comment: | esempio allaime wk3sme

[ Play wav file

[] Highlight text charnel [ Text to speech

Tithe: WKIEME -

Literals 3

Any Character

Character in Range

Character Not in Range
Not

Or

0 or More Matches

0or 1Matches

1 or More Matches

2to 4 Matches

Space

1 or More Spaces
az

a-zor 09
aborx

0-9

3, 40r7

QDX

G or M UK Callsign
HESDRY

Locator

che
casella

Nella finestrella
scriviamo nella
VK3EME.

Nella finestra Comment,

un testo descrittivo come :
allarme Vk3eme.

compare,
Title

scriviamo
Esempio

Clicchiamo sul triangolino alla destra
della casella find.

Dalla lista che compare, cliccare sei
volte su “Character in range”.

Questo mettera [][1[1[1[1[1] nella casella di testo.

Eind:

oo

Notate che ci sono un paio di parentesi quadre per ogni specifico carattere
del nominativo.

Digitate il nominativo in mezzo alle parentesi quadre [V][k][3][e]l[m][e].

Find:

[vIk]3lelmIled

Con un minimo di ragionamento sarete in grado di impostare allarmi per
praticamente qualsiasi cosa.

®_Alarm Test

The test ztring [in] iz always lower caze

Eind: | [v]k][3]elim]le]

I vk3ems

M ate:

b atizh:

[wf oK Hx Cancel ]
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Abilitare gli allarmi di Super Browser

Enable Alarms (abilita allarmi)
Questa opzione abilita gli allarmi di Super Browser per avvertirvi di particolari
attivita ed € unicamente disponibile se Super Browser € in esecuzione.

Text Repeats (ripetizioni testo)

Questa opzione fornisce I'impostazione per il numero di volte che il testo che
scatena l'allarme richiesto deve comparire nel bandino di ricezione prima che
I’allarme sia dato. Le selezioni possibili sono 1, 2 o 3 volte.

Display (visualizza)
Seleziona e visualizza I'interfaccia Super Browser.

Redraw (ridisegna)
Ridisegna il grafico a cascata (waterfall).
Disponibile unicamente se Super Browser € in esecuzione.

Restart (re imposta)

Ri inizializza l'area di visualizzazione dello schermo di Super Browser. Usate
questa opzione per cancellare tutti i bandini di ricezione dallo schermo.
Disponibile unicamente se Super Browser € in esecuzione.
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Menu Soundcard

Gestione scheda audio

PSK31 Deluxe ¥3.4 - [Classic Channel 1: 1572Hz]

B Fie Edit View Favourites Macros Tags Super Browser Bipi==isM Tx Fx Tools ‘Window Help

B 3
/il > B -%ma g e o s
L Macros | w Start
& Manager . Loghook Rewind FS JiE oot 2l
Ej‘ Select Macro Set Digital-in Lewel
[ Preview On/Off ’& Taas ” Optior  Line-in Level
Tt Title Short/Full Microphone Level
E ocococoSendin. [@ Add ] [ <&/ Bess gt Level
OO CO COde HEAORY
HBIDRY HEODRY, CQ Ca Sl i Al Play Controls
C0Q de HBAORY HBAORY 133 2 133 2 [ ——
HBAORY, 0O GO G0 de — =

Soundcard (scheda audio)
Le opzioni che possiamo utilizzare nel menu Soundcard sono le seguenti :

Miodem 20 Handset. Record Input (ingreSSO)

Wiodem #0 Line Recond

Modem #1 Harset Rcord Si accede a questa funzione cliccando su Soundcard e poi
s | SU INput. Questa opzione fornisce una selezione delle
schede audio installate che potrebbero essere disponibili

per essere usate come ingresso audio per il programma. Effettuare una

scelta dalla lista.

SR S P— Output (USCita)

Wiodem #0 Line Recond

Modem #1 Hardse Record Si accede a questa funzione cliccando su Soundcard e poi
Wigddui & Lirek Riscond - - -

Swmamremmass | SU OuUtput. Questa opzione fornisce una selezione delle

schede audio installate che potrebbero essere disponibili

per essere usate come uscita audio per il programma. Effettuare una

scelta dalla lista.
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Start (esegui)

Si accede a questa funzione cliccando su Soundcard e poi su Start.
Questa opzione puoO essere usata per eseguire o interrompere il grafico di
visualizzazione a cascata (waterfall).

Rewind (riavvolgi)

Si accede a questa funzione cliccando su Soundcard e poi su Rewind.
Questa opzione riavvolge e riproduce una sezione del grafico a cascata
(waterfall). Il testo nei bandini viene riprodotto.

HVID B[] Farca(T M) Audic

nput B0
. I_ :
d

_Max

" Min
I~ Sedsct

Digital-in Level (livello digitale di ingresso)

Si accede a questa funzione cliccando su Soundcard e poi su
Digital-in Level. Questa opzione controlla il livello del segnale
digitale in ingresso alla scheda audio.

Line-in Level (livello ingresso linea)

Si accede a questa funzione cliccando su Soundcard e poi su
Line-in Level. Questa opzione controlla il livello dei segnali
sull’ingresso di linea alla scheda audio.
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2
£
g
3
®

Microphone Level (livello microfono)

Si accede a questa funzione cliccando su Soundcard e poi su
Microphone Level. Questa opzione controlla il livello di ingresso
del segnale del microfono alla scheda audio.

.III
o

FIVIDIAIR | nFrcel ] M) audr
&

" Min
[ Salect

|

g
EI
|
|

' Output Level (livello di uscita)

Si accede a questa funzione cliccando su Soundcard e poi su
Output Level. Questa opzione controlla il livello di uscita della
scheda audio.

T
&

- %

TRVIDLAT) ¥ arcelTH] Aadi

All Plaz Controls Stutti i controlli:
Si accede a questa funzione

. .. . .. .. = Z = | cliccando su Soundcard e poi
Rt B £ Pl B ¥ ol Bl R ol T Rt ol 4 k1 4
: i R B i T e su All Play Controls. Questa
: . | opzione visualizza tutti i
2 - - ; _ o : . controlli della scheda audio
ek I controlli visualizzati
nelllimmagine mostrata sono Stereo Mix, Mono Mix, Aux, Video, CD

Audio, Line In, Microphone, Phone and SPDIF.

Non tutti i controlli hanno una funzione applicabile al PSK31 Deluxe ma
probabilmente potreste aver bisogno di conoscere come usare quelli che
sono associati con i livelli di ingresso e di uscita. E’ anche comodo sapere
come chiudere I'ascolto dell’ingresso del segnale ricevuto nel programma
PSK in modo che non vi faccia impazzire. Non & necessario ascoltarlo.
Basta vederlo.
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Menu File

Impostazioni delle stampe

Print Setup (imposta stampa)
Questa opzione visualizza la

finestra standard di impostazione di
g stampa di Windows.
Twe  CanonBICE20 Questa finestra di impostazioni e
whete  LPT1 . ap_ . . N
Comment anche disponibile in altre parti del
P Orsetaton programma dove & possibile
L = e effettuare delle stampe.
e | T “uaess | Sj accede cliccando sul menu File e
e mr poi su Print Setup.

Chiusura del programma

Exit (uscita)

Questa opzione terminera il programma. L’opzione e accessibile
cliccando su File e poi su Exit. Per chiudere il programma € altresi
possibile cliccare sulla X in alto a destra nella finestra.

5K31 Deluxe v3.4 - [Classic
BINGEN Edit Wiew Favourites Mac

|§ Print Setup... F n
=

& Macros |
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Menu Edit

PSK31 Deluxe v3.4 - [Classic Channel 1: 1571Hz]

B File NS ‘iew Fawourites Macros  Tags  Super Browser  Soundcard  Tx Rx Tools  Window  Help

-

Copy  Chrl4+C
Paste Chrl4+y

13:34:25 UTC 0 Press F8 to cc

[ k=1 R

& bk anager
B9 Selert Marm Sat

|E|g Cut Cirbiy Fn Ek = BPSK-21 v & & @
x
l
My

REx 3@ Oot 2k

Logbool,

Cut (taglia)

Questa opzione taglia il testo selezionato (lo copia e lo cancella da
dove é attualmente) e lo salva negli appunti di windows (nella
clipboard) per essere usato altrove (tramite I'opzione incolla).
L’opzione €& eseguibile cliccando sul menu Edit e poi su Cut o
premendo contemporaneamente i tasti CTRL+X.

Copy (copia)

Questa opzione salva una copia del testo selezionato negli appunti
di windows (nella clipboard) per essere usato altrove (tramite
I'opzione incolla). L’'opzione e eseguibile cliccando sul menu Edit e
poi su Copy o premendo contemporaneamente i tasti CTRL+C.

Paste (incolla)

Questa opzione incolla nel programma un testo precedentemente
salvato negli appunti di windows (clipboard). L’'opzione é eseguibile
cliccando sul menu Edit e poi su Paste o premendo
contemporaneamente i tasti CTRL+V.
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Menu View

Barra di stato

Status Bar (barra stato)
Accessibile dal menu View, Status Bar, commuta la visualizzazione
della barra di stato nell’estremita in basso dello schermo. La barra
di stato e utilizzata per visualizzare utili informazioni sui pulsanti e
sulle selezioni dei menu.
Ready Clockerror:0 Channglst 1 PTT: Nane o A 1 15:38:50

File di log del programma

SK31 Deluxe ¥3.4 - [Classic Channel 1: 1571Hz]
File Edit BUEEN Favourites Macros Tags  Super Browser S |16 48 44 Logfile ready

| q Toolbars 2
v Status Bar

|116:48:44 Setting COM port

Mg gaegd o et
) 16:48:44 Port number 1
(RIS [16:48:dd Hode .. ._......: OFF

@ |
& Marage ¥ el Logboak |116:48:44 Status 0¥
B Selecth , channel 1 Ale+1

) |16:48:44 Starting soundeard
T Peview chamnelz a2 Tage | |8 { g

TT TileSh  Channelz  Al+s [16:48:44 Echo Input : Ho
Bl moid  channe 4 lbrd Add |116:48:44 Echo Output D Vs

m Start Erd .12-43 :4 1;:-1-: d ; Egmu R) nF (TH) Aud
|16:48:44 Input car : ({R) nForce udio
Super Brawser F7 2~ [16:48 44 Output card . NVIDIA{R) nForce(TH) Audio
X X |16:48:44 Starting ;. OF
Full Screen tart = hiow [ ] End = now
Options Fa 16:48:44 Status: [0] In Receive mode

_____ diTag) = Walue | &
Logfile (file di log)

Si accede cliccando su View e poi su Logfile. Visualizza un testo che
mostra in dettaglio I'attivita del computer in relazione alle
impostazioni delle porte seriali Com e della scheda audio con
I'attuale configurazione del computer e radio relativamente alla
attuale sessione.
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Menu Tools

Aggiungi icona sul desktop

Add Desktop Icon (aggiungi icona desktop)
Nel menu Tools (strumenti), aggiunge l'icona sulla scrivania di
windows per lanciare direttamente il programma Psk31.

Palette Editor (gestore colori)

Nel menu Tools (strumenti),

! I'opzione Palette Editor
! =_=__| (richiamabile anche premendo i
Posior: [T [ B See= | . . .
— & e || tasti ALT-P), fornisce un sistema

el e el - - -

&mnvins | | per personalizzare il grafico a

o e i memmniane | cascata (waterfall) e salvare la

personalizzazione su un file.

* i |

o+ 0k | | ¥ conca |

Alla sinistra della finestra é visualizzata una barra di gradazioni di
colore con quattro cursori (markers).

Il cursore piu in basso visualizza il colore di partenza, i due cursori
al centro visualizzano i colori intermedi e il cursore piu in alto
visualizza il colore finale che avra il nostro grafico a cascata.
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.4 Selection

Un singolo click su ogni cursore mostrera  pasitior; |90 -
il colore del cursore nel riquadro Selection

(Selezione).
=] Save

Un click sulla freccia verso il basso (controllo
all'interno del riquadro selection) vi
permettera di cambiare il colore per |pmmm®c
la sezione di gradazione a cui il
cursore si riferisce.

I Mare Calors, .,

I cursori possono essere trascinati in un’altra posizione
per influenzare la coloritura del grafico.

E’ possibile aggiungere altri cursori se necessario con il

pulsante Add

E’ possibile cancellare i cursori con il pulsante Delete

| = Load |
[ Save ]
Tramite il pulsante SAVE (salva) e .
- . . - Add
possibile salvare la personalizzazione : Pasin: [z ) -
su un altro file e _sucges§ivamente_ .
caricare le personalizzazioni da altri "
file tramite il pulsante LOAD (carica). |
Save Palette Editor Definition
Salvain: | < Discolocale (C:) M Q ¥ > (B
[ Documents and Settings
\hPragrarmmi
[DWINDOWS
[+] &pply changes immediately (to see changes make sure you Nome fe:  [Cascala
have a visible Watertall dizplay] Sabvacome: | Colur Files [ PDY_PAL) v

Se [l'opzione Apply Changes Immediately (applica modifiche
immediatamente) ¢& selezionata, sarete in grado di vedere
immediatamente i vostri risultati sul grafico a cascata (waterfall)
non appena fate delle modifiche.
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Calcolatore di locator
Grid Square Calculator

Lotinde: [ * [@8 m[aT s [N o (calcolatore coordinate)
Longiude: [144 * [27 m[e3 5 [w ]

L2 I N

Soquare; |

Nel menu Tools (strumenti), calcola un locator dalle coordinate
(latitudine/longitudine) digitate oppure calcola le coordinate da un
locator digitato.

¢ [l pulsante con la freccia verso il basso calcola un locator dalle
coordinate lat/lon digitate.

Il pulsante con la freccia verso I’ alto calcola le coordinate
lat/lon da un locator digitato.

Sommario locator

w100 =] 2 Ewe | £ Octors | Grid Square Summary (sommario
locator)

Tirres Fiequency | Locshol Dislance | Heading
Lk =T B e RGIGFP BT Sk -

Options (opzioni)
Apre la finestra delle opzioni del programma alla pagina di
impostazione del proprio locator.
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Calcolatore distanze

% Distance Caleulator

Gidsquae 1: [FFPEFP GAE4SEN, 1852817 Distance Calculator (calcolatore
Giid squave 2 [QFZ3FF 67706 5, 1444553 distanze)

Heading 197.3 < .
Nel menu Tools (strumenti), calcola le
Kiormanhas: |11$‘|21] .
distanze tra due locator.
Wi |.'-"3’|"l.?9
[ Ok | Cowsl |

Tutto quello che dovete fare e digitare i locator nelle rispettive
caselle di testo e quando cliccherete sul pulsante OK, le coordinate
delle localita, direzione e distanza (chilometri e miglia) appariranno.

Prova scorrimento automatico

And evenpwhers that Mary went
The lamb was sure to go. Test Autoscrolling (prova scorrimento

!-t-féﬂtnwed her to school one day, aUtomatiCO)

That was against the rule;

It made the children laugh and play ~ . :
e Nel menu Tools (strumenti), form:sce un
semplice testo per provare lo scorrimento

ﬂuld so0 the teacher turned it out, ; ;
But still it lingered near, automatico (aUtOSCFO”ng) )

And waited patiently about
Till Mary did appear.

Iﬂg Window  Help

Add Deskbop Icon
Palette Editor Ale+P

I zeset Grid Square Calculator

Grid Square Summary
Distance Caloulatar

Test Autoscroling

Reset (reset) |
Nel menu Tools (strumenti), reimposta ai valori predefiniti le
impostazioni personali (non vengono influenzate le macro e le

etichette). oo KR
Add Desktop Iean
Palette Editor AlE+P
PSK31 Deluxe
Grid Square Calculator
- Grid Square Summary 5 UTC
Programmi
Test Autoscroling
Reset
Mapper "5
- Performance
Programs (programmi) pogemoprs 70|

Nel menu Tools (strumenti), apre e permette di mandare in
esecuzione il programma Mapper e/o il programma Ham Radio
Deluxe.
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Menu Window

Nuova finestra

New Window (nuova finestra)

Nel menu Windows, questo comando potrebbe sembrare ovvio ma
non lo e.

Apre una seconda finestra di operazioni.

Finestra selezione

Selection Window (finestra selezione)

Nel menu Window, questa opzione commuta la visualizzazione della
finestra di selezione (Selection Window) che permette di accedere e
gestire le Macro, le etichette e molte opzioni del programma.

Cascata

Waterfall (cascata)
Nel menu Window, questa opzione permette di commutare la
visualizzazione del grafico a cascata (waterfall).

File di registro delle operazioni

Logfile (logfile)
Nel menu Window, questa opzione permette di visualizzare o di
cancellare il file del registro delle operazioni.
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Cascade (parata)

Cliccando sul menu Windows e poi su
Cascade, si dispongono in cascata tutte le
finestre presenti all’interno di Psk31.

Tile Horizontal (finestre orizzontali) P e
Cliccando sul mend Windows e poi su Tile - |&- .=
Horizontal, si organizzano tutte le finestre = |-~
aperte all'interno di Psk31 in modo che e
siano tutte visibili con una disposizione =
orizzontale. WE—

Tile Vertical (finestre verticali)

Cliccando sul menu Windows e poi su Tile
Vertical, si organizzano tutte le finestre _
aperte all'interno di Psk31 in modo che
siano tutte visibili con una disposizione
verticale.

Arrange lcons (disponi icone)

Cliccando sul menu Windows e poi su Arrange lcons, qualora ci siano piu
finestre aperte all’interno di Psk31 e che queste siano state minimizzate, questa
opzione permette di averle tutte organizzate alla base delle finestra

(vedi le due immagini sotto, prima e dopo Arrange Icons).

e e )
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Menu Help

Aiuto In linea

Online Help (aiuto in linea)

Nel menu Help, questa opzione sara attiva solamente se e
disponibile una connessione internet.

Vi permette di accedere alla documentazione di aiuto.

HBODRYV sul Web

HBODRYV on The Web (HB9DRV su internet)
Nel menu Help, vi connette attraverso a internet al sito web di
Simon Brown, HBODRV.

Microsoft

Microsoft (Microsoft web)

Nel menu Help, vi connette al sito web della Microsoft da dove
potete scaricare i file “Microsoft’'s Reader” e “Text-to-Speech”
(necessari per il motore di lettura e pronuncia del testo).

Tigertronics

Tigertronics (Tigertronics web)
Nel menu Help, vi connette con il sito web della Tigertronics.

Comunita degli utilizzatori

User Community (comunita degli utenti)
Nel menu Help, vi connette al forum degli utenti di Ham Radio

Deluxe

A proposito

About (a proposito)
Nel menu Help, fornisce informazioni sulla versione del programma,
copyright e credits.
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LE BASI :
LA FILOSOFIA PSK31

Psk31 si puo definire come uno dei successori dei modi
come I'Amtor o la tradizionale RTTY, modi digitali di
trasmissione in cui due o piu operatori possono conversare
tra di loro su un canale libero.

I modi come il Packet radio, il Pactor o altri complessi modi digitali non sono
particolarmente adatti alle conversazioni interpersonali multiple e in particolare
la lunghezza dei blocchi di preambolo e i codici di correzione degli errori
introducono un ritardo difficilmente accettabile nel processo del testo al punto
che una normale conversazione diventa poco gradevole e i veloci cambi per
domande risposte sono spesso impossibili.

Inoltre I'evoluzione verso sistemi automatici non presidiati di memorizzazione e
inoltro di messaggi ha lasciato libero il buco nel campo delle comunicazioni da
persona a persona e psk31 &€ anche un rimedio a questa mancanza con una
struttura semplice ma efficiente, accoppiata a una strettissima banda passante
e senza spreco di tempo in sincronizzazioni, cambi, processi arq etc.

Il sistema di modulazione Bpsk a 31 baud usato in psk31 é stato introdotto da
Sp9Vrc (e successivamente sviluppato da G3plx) .

Invece della tradizionale manipolazione a spostamento di frequenza (FSK,
Frequency Shift Keying), l'informazione e trasmessa con dei modelli di
inversione di polarita (chiamati anche spostamenti di fase di 180 gradi).

Questo processo puo essere immaginato come [I'equivalente di inviare le
informazioni tramite I'inversione dei due fili dell’antenna (mentre ovviamente la

manipolazione é normalmente fatta nello stadio di ingresso audio del
trasmettitore).
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Un sistema psk ben progettato dara risultati migliori rispetto a sistemi fsk
convenzionali che i radioamatori hanno usato per anni ed & potenzialmente in
grado di operazioni in una banda passante molto piu stretta che I'fsk.

La velocita di 31 baud fu scelta in modo che il sistema fosse in grado di gestire
facilmente quella del testo digitato manualmente.

Il Psk31 e particolarmente adatto per essere usato con basse potenze e si
presta bene anche per lavorare i dx. E’ un sistema economico di integrazione
diretta tra pc e radio.

Nella stessa banda passante di una conversazione ssb ci possono stare una
dozzina di QSO testuali “keyboard-to-keyboard” (dette anche conversazioni
“live” o dal vivo o “chat”).
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UNO SGUARDO VELOCE UN PO’ PIU’ DA
VICINO AL PSK31

Il segnale Psk e modellato dalla generazione di un flusso di bit a 32 hz con
forma cosinusoidale applicato a un modulatore bilanciato. Il secondo ingresso al
modulatore bilanciato &€ un’onda cosinusoidale alla frequenza portante, 1 khz.

Se il flusso di dati € di tutti zeri, il segnale modulante (dopo essere stato
filtrato) € un’onda cosinusoidale e l'uscita dal modulatore bilanciato sara una
doppia banda laterale a portante soppressa (0 segnale a due toni).

Il segnale modulante e illustrato nella prima figura e il segnale di uscita e
illustrato nella successiva

IRINATTRIAAT!

=

] ol 03 D3 o4 1] £ oy DE 0w L

1] [N 0l (1] 04 05

Analizziamo il problema della linearita assumendo che il segnale Psk sia
mandato a un amplificatore il cui guadagno sia dipendente dall’ampiezza del
segnale all’ingresso.

Per semplicita, il guadagno si assume che sia costante e unitario per qualsiasi
valore di ampiezza abbia il segnale psk al di sotto di 1 volt. Quando 'ampiezza
supera 1 volt, il modello assume che il guadagno sia costante a un certo valore
compreso traO e 1.

Se la costante € 1, allora non ci sara nessun cambiamento nel guadagno al

variare della ampiezza e il sistema e “lineare”, ovvero il guadagno e
indipendente dall’ampiezza.

Se la costante e 0, allora tutti i segnali sopra a 1 volt di ampiezza saranno
limitati troncando il segnale a 1 volt.
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La compressione in alto € evidente sul segnale nella figura

1
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Per ogni costante inferiore a 1, ci sara distorsione del segnale e susseguente
alterazione dello spettro.

Per esempio nella figura che segue vediamo il segnale risultante con costante
uguale a 0.95. In questo caso la distorsione non é evidente a occhio.
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Ad ogni modo la figura che segue illustra nel dominio delle frequenze (analisi di
spettro) le evidenti spurie delle bande laterali.

Questa non linearita € considerata tollerabile in quanto produce uscite spurie
che sono piu di 20 dB al di sotto delle uscite desiderate.

Questa e una IMD di circa -23 dB in quanto l'uscita della spuria piu ampia € 23

dB al di sotto quella desiderata che e stata normalizzata a O dB.
0 T T T T T T T T T
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=20

) Jhl l | | | -gl | |I:| | I|1| |jl
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§

Le seguenti due figure mostrano la forma d’onda del modulatore bilanciato e il
corrispondente spettro quando c’é unicamente I’1% di riduzione del guadagno

- )

o ] oz Qns oo mog any
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Da queste figure e evidente che vogliamo mantenere il guadagno del nostro
sistema di amplificazione (trasmettitore) costante per tutte le ampiezze entro
'uno o due per cento.
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Siccome [I'Alc (controllo automatico di livello) implica una riduzione del
guadagno alle alte ampiezze, dobbiamo aggiustare il segnale generato dalla
scheda sonora in modo che nessun intervento da parte del circuito alc venga
introdotto.

Un modo semplice é seguire la seguente procedura :

e accordare tutto 'apparato come per una normale trasmissione in CW

e cambiare l'impostazione per la banda laterale superiore (USB e lo
standard per il psk31)

e spegnere eventuali speech processor, compressori, equalizzatori

e Iimpostare i rimanenti controlli dell’apparato come per una trasmissione
Ssb

e mettere il programma Psk in trasmissione senza digitare alcun carattere
(idle)

e regolare la catena audio dal mixer della scheda audio in poi in modo che
la potenza di uscita RF dall’apparato sia non oltre il 25% dell’'uscita in CW
(ad esempio 25 watt per un apparato che trasmette con 100 w in
telegrafia). In questo modo non dovrebbe esserci nessuna indicazione di
intervento sullo strumento dell’ Alc
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LA CODIFICA VARICODE

La normale codifica asincrona Ascii che era utilizzata nella versione originale del
sistema di Sp9vr, e quella del sistema di trasmissione RTTY usato negli ultimi
50 anni, usa un bit di start un numero fisso di bit di dati e uno o piu bit di stop.

Il bit di start € sempre di polarita opposta a quella del bit di stop.

Quando non c’é traffico da trasmettere (nessun carattere digitato ma in
trasmissione) il segnale rimane nella condizione della polarita dello stop.

Questo permette al ricevitore di iniziare la decodifica appena riceve la
transizione tra il segnale di stop a quello di start.

Uno svantaggio di questo procedimento € che se durante la ricezione vi € un
errore nella decodifica del bit di start o di stop verra persa la sincronizzazione e
occorrera un certo tempo per ritornare nuovamente in sincronia a seconda della
sequenza dei caratteri che seguiranno e in alcune situazioni di ripetizione di
caratteri il ricevitore potrebbe rimanere in uno stato di falsa sincronizzazione
per tutto il tempo di ripetizione di questo carattere.

Un altro svantaggio di questo sistema € evidente quando viene usato, come nel
caso di normali contatti fra radioamatori, il traffico che viene inviato consiste di
puro linguaggio testuale.

In tutte le lingue ci sono alcuni caratteri che sono ripetuti piu frequentemente
che altri e ce ne sono alcuni che saranno difficilmente usati.

Nel codice morse questo considerazione portd ad utilizzare con vantaggio dei
codici piu corti per le lettere piu comuni e codici piu lunghi per quelle meno
comuni.

Nel sistema asincrono start-stop, tutti i caratteri sono necessariamente della
stessa lunghezza e pertanto la velocita complessiva di trasmissione di puro
testo nen € cosi veloce come potrebbe essere invece una a codici di lunghezza
variabile.
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Il codice a lunghezza variabile usato nel sistema bpsk supera entrambi questi
svantaggi funzionando nel seguente modo.

Tutti i caratteri sono separati gli uni dagli altri da due bit consecutivi “zero”
Nessun carattere contiene al suo interno piu di un bit “zero” consecutivo

Da quanto sopra, ne consegue che tutti i caratteri devono necessariamente
iniziare e finire con un 1.

Con questo sistema di codifica, il ricevitore interpreta la fine di un codice e
I'inizio del successivo rilevando la presenza di una sequenza di “00” e siccome
la sequenza non occorrera mai all’interno di un carattere, il problema di perdita
di sincronismo che capitava nelle trasmissioni asincrone non si ripresentera. Lo
spazio della sequenza “00” tra due caratteri e equivalente allo spazio tra le
lettere nel codice morse in questo senso e in un modo simile permette di
utilizzare un sistema di codici di lunghezza variabile.

La codifica a lunghezza variabile usata nel sistema bpsk fu scelta raccogliendo
un grosso volume di files di testo inglese in formato ascii e analizzandoli per
stabilire la frequenza di occorrenze di ognuno dei 128 caratteri ascii. Alla fine
della analisi e della progettazione, & stato previsto che con il nuovo codice
trasmettendo del puro testo nel linguaggio corrente in media sarebbero stati
sufficienti tra i 6 e i 7 bit per carattere che sono estremamente vantaggiosi
rispetto ai 9 bit costanti per carattere richiesti dai sistemi asincroni.

ASCII

mark
= (-4 k=4 -4 [ =4 = =
g 28 2[3 |_| 22 g
space

'RWY mark
= ol ale = |~ 2
g g2 Hn JH .

space
MORSE keyup

| gap |_| gap | | |!7]3P gap
keydown

Trasmissione della parola
VARICODE reversal ten” con codifica Ascil, Rity,

Morse e Varicode, tutti con
| | | |9ap gap gﬂp|_| gap la stessa scala di tempi

CArmier
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Di seguito la tabella dei codici dove si pudo notare che le lettere minuscole
hanno la sequenza di bit piu corta e pertanto piu veloce da trasmettere.

NUL 1010101011 + 111011111 vV 110110101
SOH 1011011011 s 1110101 X 101011101
STX 1011101101 - 110101 Y 101110101
ETX 1101110111 - 1010111 z 101111011
EOT 1011101011 / 110101111 L 1010101101
ENQ 1101011111 0 10110111 \ 111110111
ACK 1011101111 1 10111101 1 111101111
BEL 1011111101 2 11101101 A~ 111111011
BS 1011111111 3 11111111 _ 1010111111
HT 11101111 4 101110111 - 101101101
LF 11101 5 101011011 / 1011011111
VT 1101101111 6 101101011 a 1011

FF 1011011101 7 110101101 b 1011111

CR 11111 8 110101011 c 101111

SO 1101110101 9 110110111 d 101101

SI 1110101011 : 11110101 e 11

DLE 1011110111 ; 110111101 f 111101

DC1 1011110101 < 111101101 g 1011011
DC2 1110101101 = 1010101 h 101011

DC3 1110101111 > 111010111 i 1101

DC4 1101011011 ? 1010101111 J 111101011
NAK 1101101011 @ 1010111101 k 10111111
SYN 1101101101 A 1111101 1 11011

ETB 1101010111 B 11101011 m 111011

CAN 1101111011 C 10101101 n 1111

EM 1101111101 D 10110101 o] 111

SUB 1110110111 E 1110111 p 111111

ESC 1101010101 F 11011011 q 110111111
FS 1101011101 G 11111101 r 10101

GS 1110111011 H 101010101 S 10111

RS 1011111011 | 1111111 t 101

Us 1101111111 J 111111101 u 110111

SP 1 K 101111101 v 1111011

! 111111111 L 11010111 w 1101011

" 101011111 M 10111011 X 11011111
# 111110101 N 11011101 y 1011101

$ 111011011 0 10101011 z 111010101
% 1011010101 P 11010101 { 1010110111
& 1010111011 Q 111011101 | 110111011
" 101111111 R 10101111 } 1010110101
( 11111011 S 1101111 ~ 1011010111
) 11110111 T 1101101 DEL 1110110101
* 101101111 U 101010111
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CONCLUSIONI

Quindi riassumendo, il segnale Psk € composto da una portante audio modulata
di fase a 31.25 baud, reverse phase 180 gradi, 1 bit e 1 : 31.25 = 32 ms
(lunghezza di 1 bit) e usa una codifica a lunghezza variabile, detta Varicode.

Uno “zero” e definito come
cambiamento di fase (Phase
Shift) all’inizio del bit

Nella figura a lato, vediamo uno
“zero” in bpsk31l seguito da un
altro “zero” (00)

hY

Un “uno” e definito come non cambiamento di fase (la fase resta la stessa
costante) all’inizio del bit (No Phase Shift).

Nella figura che vediamo uno “zero” in bpsk31 seguito da un altro “uno” e poi di
nuovo uno “zero” (010).

v";l\j.\'\i'illlf"[Ilj:lll|||7[‘u[

I
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Di seguito vediamo un ciclo bpsk31 sovra modulato con una IMD di -11 dB.

||| ||\
l'l

Di seguito vediamo un ciclo di un buon segnale bpsk31 con una IMD di -32 dB.

i wd s il b B
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COSA SERVE PER LA STAZIONE PSK

hY

Questo capitolo € concepito per i principianti e per chi tra questi desidera
vedere dall’inizio alla fine come impostare la stazione per il traffico psk con una
guida passo dopo passo fino al primo QSO completo.

Serve un computer dotato di scheda audio, il programma, una interfaccia
radio/pc, un ricetrasmettitore con antenna.

La stazione puo essere anche semplice e anche adatta in portatile /qrp come da
figura che segue.
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COMPUTER

Il computer pud essere quasi uno qualsiasi, portatile o fisso, ovviamente meglio
se uno che sia al passo con i tempi.

E’ consigliabile utilizzare almeno un pc che abbia un processore Pentium Il da
500 mhz o superiore con almeno 128 mb di ram e un hard disk
sufficientemente capiente per contenere i programmi in uso.

E’ consigliabile che abbia una risoluzione dello schermo non inferiore a 800 X
600 pixels.

Ham Radio Deluxe e Psk31 Deluxe sono gia predisposti per funzionare anche su
sistemi multi monitor. Con due monitor collegati € un vero spettacolo usare
questi programmi.

Deve essere dotato di una porta seriale rs232 (o in alternativa di una porta USB
a cui collegare un convertitore USB-rs232).

Deve averei una scheda audio (interna o esterna) tipo sound blaster o simili
(vedi piu avanti a questo proposito).

Come sistema operativo € consigliabile sia dotato di windows 2000 o windows
Xp (home o professional) anche se le attuali versioni funzionano ancora anche
su Windows 98 (ma non saranno piu supportate in futuro).

La connessione a internet non e indispensabile ma utilissima se vogliamo trave
vantaggio dalla gestione integrata del dx cluster , delle richieste sul database di
grz.com, dell'invio automatico delle egsl oltre ad altre svariate funzionalita.
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SCHEDA AUDIO

La scheda audio puo essere gia on-board (interna) al computer.

Nel caso il computer ne fosse sprovvisto si puo optare per una scheda audio che
potra essere esterna per lo slot pcmcia (ad esempio per i portatili) oppure con
interfaccia USB (sia per portatili che fissi) o una scheda per il bus pci da
installare all’interno del computer fisso.

Nel caso che se il vostro computer fosse gia dotato di una scheda audio, spesso
puo essere estremamente comodo e utile avere una seconda scheda audio
dedicata unicamente alla uso con il ricetrasmettitore per i modi digitali come il
psk.

Nel caso si scelga di prendere una seconda scheda audio da dedicare alla radio
potrebbe essere conveniente che questa fosse esterna al computer per
diminuire la probabilita di disturbi che questa potrebbe raccogliere all’interno
del pc ed € comunque consigliabile che sia di buona qualita, con dei driver
software standard e ben supportati sul sito del produttore, evitando ove
possibili inutili funzioni accessorie come potrebbero essere dolby sorround,
karaoke, equalizzatori, effetti ambiente, uscite multi casse etc., tutte cose che
non sono utili allo scopo (piu semplice e, meglio €).
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INTERFACCIA

Per la parte audio, serve wuna interfaccia tra computer e radio
fondamentalmente per isolare il due apparati, adattare i livelli e le impedenze
tra i vari dispositivi, separare e evitare anelli di massa e quindi rendere piu
immune da disturbi il sistema.

Questa interfaccia (che pud essere anche semplicemente costituita da due
piccoli trasformatori audio con rapporto 1:1) € in assoluto la piu consigliata per
non avere problemi.

(sarebbe anche possibile collegare le entrate e uscite dalla scheda audio
direttamente al ricetrasmettitore ma € altamente sconsigliata questa pratica se
non per situazioni temporanee o di emergenza).

Serve inoltre una interfaccia per collegare il comando di trasmissione PTT del
trasmettitore alla scheda seriale del pc (o all’adattatore USB/seriale) oppure e
possibile utilizzare anche il Vox del ricetrasmettitore (alcune interfacce di alcuni
produttori hanno un circuito Vox interno per comandare fisicamente il ptt del
trasmettitore evitando di dover quindi collegare una porta seriale per lo scopo
di comandare il ptt).

Anche nel caso del ptt potete costruire o scegliere interfacce con il collegamento
diretto oppure con isolamento galvanico tra computer e apparato (sempre
consigliate quelle con isolamento galvanico).

Di seguito lo schema di una delle piu semplici interfacce base.

1:1 600 ohm
Audio Transformer

oO— 0o Audio out RTx
Scheda Audio FD% -—r |§—
I P g

600 ohm
Scheda Audin AudloTransfnmr
ouT ki
H:HJ g T Audio in RTH
I
.......... -.1-!\!33.'5!9!'2.

3 Pin f T— 1N4143 Isolator
ATCIEmTe k./ Comando PTT Tx
i 4? K
porta seriale Gnd :D’—| 2 i}% i.
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Opzionale, ma molto consigliata se il vostro ricetrasmettitore la supporta, €
I'interfaccia sulla seriale per i comandi Cat all’apparato (interfaccia sia opto
isolata che non).

La maggior parte degli apparati di recente produzione ha gia una interfaccia
seriale per il cat con il livelli rs232 (e bene o male che rispetta lo standard),
mentre molti altri hanno livelli TTL o varie declinazioni di questi ultimi e in
qualche caso anche dei bus proprietari.

Nel caso sia disponibile una connessione cat a livelli rs232 sull'rtx, sara
sufficiente costruire o usare un cavo standard seriale (verificare sempre la
piedinatura e se occorra un cavo maschoi-femmina o femmina-femmina).

Nel caso di connessione cat ttl sara sicuramente necessaria una interfaccia di
livelli.

L’argomento € molto vasto perché possa essere esaurito in poche righe.
Nella parte dedicata alle interfacce sono riportate maggiori informazioni al
riguardo.
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RADIO RICETRASMITTENTE

La radio puo essere bene o male una qualsiasi per Hf o Vhf/Uhf e superiori a
seconda delle preferenze di traffico che si vorranno sperimentare, un qualsiasi
apparato che fosse gia in grado di operare in RTTY/amtor andra sicuramente
bene (non usare le connessioni alle prese per fsk perd), al limite occorre solo un
po di pazienza per collegare nel modo piu corretto I'interfaccia.

CAVI DI COLLEGAMENTO

Fondamentalmente serviranno due cavetti distinti o tre.

Il primo cavo ci servira per collegare l'uscita della scheda audio alla interfaccia
di adattamento e isolamento.

Il cavo utilizzato deve sempre essere di tipo schermato e deve avere da un lato
I connettori idonei per la scheda audio (tipicamente due mini jack stereo da 3,5
mm) e dall’altro lato quello idoneo per il connettore (o i connettori) della
interfaccia audio.

Il secondo cavo ci servira per collegare l'uscita della interfaccia audio al
ricetrasmettitore e anche questo deve sempre essere schermato.

In generale usare sempre le connessioni opzionali del ricetrasmettitore (come la
presa ACC o le prese RTTY, PACKET, DATA, PATCH etc etc) evitare se possibile
di collegarsi direttamente alla presa del microfono o dell’altoparlante/cuffie.

Infine, serve il cavetto per il collegamento della seriale per il collegamento al
comando di trasmissione ptt ed come opzione quello per i comandi cat.
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Per meglio comprendere le connessioni necessarie, vedi la figura che segue
dove e ipotizzato un computer portatile connesso con la scheda audio interna
all’interfaccia di isolamento audio e tramite la porta USB a un convertitore USB-
ts232 che pilota una interfaccia per il ptt e cat, il tutto connesso a un rtx.

A line out

Interfaccia
audio

A line in

———————— PTT____ | nterfaccia n_r -
L___________CA__I:____. ptt/cat

Opz. Rs232/Usb A porta usb

Stessa cosa ma con computer fisso e scheda audio dedicata esterna con
collegamento USB

A line out
Interfaccia
audio t: \\/-—‘
1 A line in
i | - PTT -4 Interfaccia
I - o pttcat [T T “
CAT - _ 1.
Opz. :

Le connessioni che preferenzialmente utilizzeremo lato scheda audio sono
quelle di LINE IN, ingresso di linea di solito con minijack di colore azzurro, per
la bassa frequenza proveniente dal ricevitore e di LINE OUT, uscita di linea di
solito con minijack di colore verdino, per la bassa frequenza destinata al
trasmettitore.

Qualora non fossero disponibili connessioni di linea dovremo utilizzare il MIC IN,
ingresso microfonico di solito con minijack di colore rosa, al posto del Line In e
Speaker Out, uscita speaker, al posto di Line Out.
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OPERATIVA In PRATICA

LE FREQUENZE

Accendiamo il ricetrasmetttitore.Posizioniamoci intanto su una delle gamme
dove vogliamo cercare traffico psk.

Verifichiamo che sia collegata una antenna idonea per la gamma in uso e
controlliamo le onde stazionarie e, se necessario, effettuiamo gli accordi del
trasmettitore e sintonizziamo I'eventuale accordatore d’antenna.

In sintesi, facciamo tutte le normali operazioni e controlli che faremmo per una
normale operazione in fonia o telegrafia.

Poi posizioniamoci sull’intorno di una delle frequenze standard dove si svolge
attivita psk, come da tabella (ricordarsi di verificare sempre con un bandplan
aggiornato eventuali cambiamenti per la regione in cui ci si trova e per il tipo di
licenza in possesso).

160 metri 1.838.150 USB

80 metri 3.579.150 USB

40 metri 7.036.150 USB

30 metri 10.139.150 USB

20 metri 14.070.150 USB

17 metri 18.109.150 USB

15 metri 21.070.150 USB

12 metri 24.919.150 USB

10 metri 28.120.150 USB

6 metri 50.600.150 USB

6 metri 50.250.150 USB (verificare)
2 metri 144 .138.150 USB (verificare)
70 centimetri 432.088.150 USB (verificare)
23 centimetri 1296.138.150 USB (verificare)

12.5 centimetri 2320.138.150 USB (verificare)

Allo stato attuale, la frequenza di 14,070 MHz risulta essere tra quelle dove e
piu facile trovare attivita in psk.

L’ascolto audio dall’altopralante della presenza di stazioni che trasmettono in
psk non e cosi evidente e immediato come poteva essere per la RTTY o amtor o
altri modi digitali, ma con un po di pratica anche questo “strano rumore”
diventera familiare e saremo facilmente in grado di capire se c’é attivita o meno
in gamma.
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IMPOSTIAMO | LIVELLI AUDIO

Se utilizziamo una sola scheda audio per pc e radio, verifichiamo e se possibile
eliminiamo qualsiasi suono sia associato a eventi di windows, annunci vocali dei
programmi, etc etc.

Proprieta - Suoni e periferiche audio @E] Tenete presente che tutto quello
: che sentiamo sulle casse del

Wolume | Sueni | Audio et LIRS computer, adesso viene inviato
Irna combinazione di zuoni & un inzieme di suoni applicato agl alla radio (salvo abbiate installato
everti in Windows e nei programmi. £ possibile scegliere una una seconda scheda audio e

combinazione esistente o salvare una combinazione modificata, ) o
impostata come NON predefinita

e dedicata ai programmi Ham
Radio).

Combinazione:

W

[Salva Con nu:ume...] [ Elirnina ]

Per modificare i suorni, selezionare un evento nellelenco che segue, Personalmente mi e capitato Che_
quindi scegliers un suono. E possibile salvare le modifiche come mentre stavo ascoltando dei
A Uoys conbe s segnali psk non riuscivo a capire

Evenli quale tipo di emissione stesse
[ windaws ~ . L. .

o T disturbando cosi il grafico a

3 [ W IR0 - .. -

T — cascata che ricevevo. Decisi di

@, Anesto critico alzare il volume del ricevitore per

@, Awvio ditwindows ascoltare con le orecchie.

®), Awviso batteria quasi scarica L/ Dall’altoparlante  sentii  uscire

Suori; tutta una serie di ding, dong,

‘windows *P Logon Sound. wav v| p wawa, e qualsiasi altro suono di

errore che un windows di qualche
radioamatore riproduceva per
indicare evidenti errori dopo i
click-click che si sentivano delle operazioni del mouse sui vari pulsanti ...

| ok || Aes |

Ho anche letto di un om che aveva il suo setup per il psk31 con il vox per il ptt
€ un giorno non capiva come mai mentre stava guardando il sito della stazione
con cui stava facendo QSO, improvvisamente il trasmettitore entro in tx e non
si spegneva piu ... poi sfilo il minijack dall’'uscita della scheda audio del pc
portatile e il tx passo in ricezione ... il sonoro torno ad essere riprodotto dagli
altoparlanti interni e a quel punto scopri che suo malgrado e a sua insaputa
aveva “mandato in onda” la musichetta midi che accompagnava di sottofondo i
visitatori di quel sito ... (per questo ci sono gia le broadcasting, no ?)
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Verifichiamo che I'apparato sia impostato per la banda laterale superiore (USB e
lo standard per il psk31) o per la modalita dati se il trasmettitore ne ha una
idonea per il psk.

Spegniamo eventuali speech processor, compressori, equalizzatori, dsp del
trasmettitore.

Mettiamo il controllo di potenza al massimo.

Impostiamo il livello di guadagno del microfono (mic gain) preferenzialmente a
meta corsa o alternativamente nella posizione che normalmente usiamo con il
microfono.

Apriamo le proprieta della scheda audio del nostro computer.

Questa finestra e generalmente
attivabile in  windows xp

Proprieta - Suoni e periferiche audio

cliccando su Start, poi su Yolure Suahi Audia Yaoce Hardware
Impostazioni, poi su Pannello di
COﬂtI’O”O, pol Su Suoni € @:‘}" Creative Sound Blaster PCI

periferiche audio

. . . “ . Yolume periferica
Infine clicchiamo su “Avanzate P

nel riquadro “Volume periferica” @ J
/4

Si aprira il mixer della scheda e ufs
audio. [ ] Dizattiva

[]lcona volume sulla barra delle applicazioni
Spesso il mixer €& anche
attivabile direttamente facendo Avanzate. .
un doppio click, se & presente,
sull’iconcina di un altoparlante Impostazioni aktoparlanti

di windows a fianco dell’orologio
digitale.

in basso a destra nella task bar Itilizzare queste impostazioni per modificare il
volume e altre impostazioni degli alkoparlanti.

[anume altoparlanti... ] [ Avanzate. .. ]

| ok || Annla |

PSK31 Deluxe ¢ 155



PSK31 Deluxe
-

Comparira la schermata con i cursori per le regolazioni dei vari canali.
Cliccare sul menu “Opzioni” e poi su “Proprieta”.

Verificare, soprattutto se abbiamo
installato piu di una scheda audio nel
computer, di essere posizionati su quella dedicata alla radio (vedere che
compaia a fianco alla scritta Periferica mixer, altrimenti cliccare in questa
casella per selezionare quella opportuna).

RN =l Creeative: S ound Blaster PCI

Proprieta

Verificare di essere nella modalitda “Riproduzione” | reicsme: rrrsmmrrss
vedere nel riquadro denominato “Regola il volume di” z@'”“”'“""”'

- - . . . - Riproduzione
che sia acceso il check box a fianco di “Riproduzione”).

) Registrazione

Clicchiamo su OK. Mostra i sequent conlreli volume:
Cortrallo volume A
Wave
Sinketizzatare Sw
[] Linea telefonica
[ Volurne A
[ Wolume vidso
[ volume Mic
Linea in ingresso v
3 >

Nella schermata del & Controllo volume

. . . Cpzioni 7

mixer verifichiamo che
Siano meSSi su Controllo volume Wave Sintetizzatore 5% Linea in ingresso CD Audio
e D | Sattiva" tuttl | Bilanciamenta: Bilanciamento: Bilanciamento: Bilanciamento: Bilanciamentar:
controlli sotto i cursori VL B A L RV L SV JL VA
dl tuttl g li |ng ressi W olume: W olume: Wolume: olume: W olume:
tranne quello J
denominato
[13 7 ‘—l

Wave” e - (- (-
“COI’ltI’O I IO VO I u me” [[] Disattiva [ Digattiva Dizattiva Dizattiva Dizattiva
come da flg ura. Creative Sound Blaster PCI
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Controllo volume Wave

Impostare i cursori di “Wave” e “Controllo volume” a

meta corsa circa.

Bilanciamento: Bilanciamento;

B < B g .
J / Se abbiamo delle

Yalumne: Yalume: rego I az | on |

esterne sulla Waterfall ETHEOR Transmit
- - interfaccia di e @) Laval
adattamento kk7uq Interface

[ Disattiva [ Disattiva mettiamo quelle di i Model Il

uscita (verso il - @ o

trasmettitore) al minimo, verso

meta corsa.

Sempre

Opzioni ¢

Yolume video Volume Mic Linea in ingrezso CD Audio

Bilanciarnento: Bilanciamento: Bilanciarnento: Bilanciarnento:

B 9 @ J 4 9
Wolunne: Wolume: *olurme: Wolunne:
L
(- 1 (-
[]5eleziona []5eleziona Seleziona [] Seleziona

Creative Sound Blaster PCI

lo zero,
mentre se disponibili quelle per l'ingresso
(di entrata al computer) impostiamole per

On

nel Mixer della scheda audio, selezioniamo ancora “Opzioni” , poi

“Proprieta” e poi clicchiamo su
“Registrazione” quindi su OK.
Verifichiamo che tutti i cursori siano

messi al minimo e che sia impostato su
“Seleziona” solo il canale di “Linea di
ingresso” (o di “Volume Mic” se
abbiamo collegato a questo connettore
il segnale proveniente dal ricevitore
tramite l'interfaccia) e impostiamo il
livello del cursore Linea in ingresso a
meta circa.

Tutti questi controlli sono anche gestibili dall’'interno di Psk31 Deluxe, ma per la
prima volta forse é piu famigliare se fatti tramite i controlli standard di

windows.
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Lanciamo Psk31 Deluxe (da solo o tramite apposito pulsante da Ham Radio
Deluxe). Attendiamo qualche secondo. Rispondiamo alla schermata introduttiva
verificando i parametri delle etichette (importantissimo per la fase di
trasmissione, per una prima prova di ricezione posiamo rimandare a piu tardi la
compilazione delle etichette).

Premiamo il tasto “F8 oppure clicchiamo su Tools e poi su Program Options.

Clicchiamo sulla linguetta “Soundcardl” e verifichiamo che sia indicata nel
riquadro “audio device” la scheda audio che abbiamo utilizzato.

& Options: Changes applied immediately

Signal / Squelch whaterfall Display waterfall Data “w'ave Files
Clack adjust Autozave | Cw D | Dizplaps | Locators | Logbook 1 | Logbook 2 | Performance
Fized T Offset Super Browser 2 T /R Layout e R

Soundcard 2 PTT Control | Radio Configuration | Seundeard 1 | Soumdeard 2 || Super Browser 1
Receive
Tranzmit

Super Browser 1
Colours
Fort

Super Browser 2
Formnat
Thresholds

TxRH Layout Input: | BN ind Blaster PCI
Colaurs

TxFonts Output: | Creative 5ound Blaster PCI e
Send chars

Irnmediately

Space

Linefeed Fized Tes Offsst Soundcard Clock Adjustment
Clear tent
Send backspace OHz
Tranzmit Delay J

= . .

Clock ftor Use if soundeard is off-frequency
IMD

Emoticons

Compress blank lines

Compress spaces b’

Warious soundcard options

Audio Device

= -
] | Inparts per million

Chiudiamo il pannello dlle opzioni cliccando sulla X.

Subito dopo dovremmo comunque visualizzare quanto meno del rumore sul
grafico a cascata.

14_070_50 14_070_80 14.071_10 14_071_40 - 14_072.00 14 072_30

Se l'interfaccia esterna ha una regolazione e vediamo che il rumore sul grafico a
cascata e troppo basso, provare ad alzarlo aumentando questo controllo.
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Se ancora risulta basso e se non abbiamo regolazioni di ingresso sulla
interfaccia, dobbiamo intervenire sulle regolazioni del mixer e possiamo farlo
cliccando sul menu del programma Psk31 Deluxe “Soundcard” e poi su “Line-In
level”.

Facciamo in modo che se riceviamo dei segnali, questi non arrivino a toccare la
parte alta del grafico dell’analizzatore di spettro sotto al grafico a cascata.

Non amplifichiamo eccessivamente il segnale in ingresso, proviamo a capire
dove e il massimo e poi torniamo un pochino in dietro.

A questo punto, verifichiamo di essere posizionati
verso il centro della banda sul grafico a cascata
(identifichiamo una parte di spettro dove non stia gia
trasmettendo un’altra stazione), tra i 1000 e i 2000 hz
(clicchiamo con il mouse sul grafico a cascata in un punto libero).

Predisponiamo lo strumento sull’apparato per la lettura dell’Alc.

Se abbiamo i controlli di volume sull’interfaccia esterna messi al minimo,
possiamo subito procedere e mandiamo in trasmissione il programma cliccando
su F1 o sulla icona Send e non digitiamo nessun carattere sulla tastiera.

In caso contrario (interfaccia senza regolazioni esterne),
portiamo prima il cursore presente nella zona centrale
dello schermo di Psk31 Deluxe sotto alla scritta “Output \
Level” a zero. -

Output Level: 0

A questo punto noteremo che sul grafico a cascata inizia a formarsi una
indicazione del segnale generato di uscita (questa uscita visualizzata e
indipendente dai controlli che abbiamo impostato).

1100 1300 L 1700
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Se avremo portato a zero il cursore “Output level” (in quanto l'interfaccia
esterna non ha regolazioni in tal senso), molto lentamente e continuando ad
osservare sia lI'indicazione dell’alc sia l'indicazione di potenza di uscita (su un
wattmetro o su altro strumento se disponibile), alziamo il livello sino a quando
vediamo che inizia a uscire qualche watt di potenza dal trasmettitore.

Se invece abbiamo lasciato il cursore “Output level” verso la meta e abbiamo
messo a zero la regolazione sulla interfaccia esterna, alziamo il controllo di
volume della interfaccia esterna.

Continuando ad osservare gli strumenti, alziamo ancora il volume di uscita
agendo su questo controllo (o su quello della interfaccia esterna) sino al punto
in cui vediamo che inizia ad intervenire I'alc o che il livello di potenza e arrivato
a essere circa il 25% della potenza massima che emette il nostro apparato in
telegrafia; al primo raggiungimento di una delle due condizioni ci dobbiamo
fermare.

Ogni produttore di apparati usa per rappresentare il punto di intervento dell’alc

sistemi diversi e anche all'interno della stessa marca tra modello e modello

sono spessissimo differenti i modi in cui questo viene indicato.
-|1 % & 3 8 )k G ﬂ?u

BLANK

oo BR | - a 4 T,
Essendo impossibile vedere tutte le infinite modalita di indicazione, ma essendo
sicuramente ben spiegato come leggere e interpretare il punto di intervento
dell’alc sul manuale d’'uso di ogni apparato, si rimanda alla lettura di quello del
vostro specifico trasmettitore.

Le regolazioni fini del livello audio possiamo a questo punto decidere se farle
ancora sui controlli del mixer del programma (o della scheda di interfaccia) o se
abbassare leggermente il “mic gain” del ricetrasmettitore.

Dobbiamo ridurre leggermente il punto di regolazione che abbiamo ottenuto e
verificare che anche in presenza di digitazione di caratteri si osservi che l'alc
non interviene mai.
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Se il nostro apparato e predisposto per 100 watt output questa condizione
dovrebbe essere ottenuta per una potenza di uscita tra 10 e i 25 watt.

Non eccedere questa potenza e non ridurla tramite i comandi di rf power ma
sempre agendo sui livelli del segnale audio.

In generale, di tutti i controlli della catena audio (volume sul programma psk,
mixer di windows, eventuali regolazioni sulla interfaccia esterna, mic gain del
trasmettitore) non dovrebbe essercene nessuno che si trovi a lavorare ai limiti
estremi, troppo in alto o troppo in basso (idealmente dovrebbero trovarsi tutti
tra il 50% e il 75%0)

Un caso tipico di errore potrebbe essere quello di avere impostato la
regolazione sulla interfaccia audio verso il minimo e quindi trovarsi con le
regolazioni della scheda audio di windows a dover spingere il cursore verso il
fine corsa in alto per raggiungere un livello sufficiente.

Vale il concetto che non e il caso di pilotare eccessivamente dalla sorgente se
poi dobbiamo attenuare molto sulla destinazione come anche é sbagliato uscire
con segnali bassi dalla scheda di windows e recuperare successivamente con il
guadagno di amplificazione del microfono del trasmettitore.

La virtu sta nel mezzo ...

Questa rappresenta una prima regolazione grossolana ma che consente di
andare in aria con un segnale sufficientemente certi che sia pulito.

Per ottimizzare meglio la trasmissione, si veda il capitolo dedicato alle
interfacce dove viene trattato in maniera piu approfondita I'argomento
introducendo anche I'implementazione di strumenti accessori come il psk o imd
meter.
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LA RICEZIONE

Impariamo a ricevere prima di tutto.

Dovremmo prendere un po’ di famigliarita con i grafici in modo da avere il cosi
detto “colpo d’occhio” sulla situazione.

Una volta che abbiamo fatto le regolazioni in maniera corretta e siamo
soddisfatti ei livelli che abbiamo ottenuto, dopo aver sintonizzato una gamma
inziamo a guardare il grafico a cascata che rappresenta ancje il modo in cui si
sintonizzano le stazioni in psk (diciamo come fosse un “secondo vfo fine”).

Tutte le stazioni che sono ricevibili ci compaiono sul grafico a cascata come
delle linee verticali (i colori possono essere diversi a seconda di come sono stati
personalizzati).

Li linee verticali piu alla sinistra del grafico rappresentano emissioni di stazioni
che sono piu vicine alla frequenza che abbiamo sintonizzato e che quindi
appaiono al nostro demodulatore come segnali con toni bassi.

Ad esempio se abbiamo sintonizzato il nostro apparato a
14.070,15 e riceviamo unsegnale che ci fa visualizzare una linea
verticale sotto all'indicazione dei 600 hz, questo significa che la
stazione sta trasmettendo su una frequenza di 14.070,15 +
0,600, quindi a 14.070,75 (salvo non abbiate gia collegato il
vostro trasmettitore con l'interfaccia cat e abbiate gia impostato il
grafico a cascata per visualizzare la frequenza effettiva)

Le linee piu sulla destra rappresentano segnali che arrivano al

demodulatore con toni molto acuti e che la stazione sta trasmettendo su una
frequenza piu alta, ad esempio se il ricevitore € a 14.070.0 e il segnale sul
grafico a cascata e visibile a 2450, significa che la stazione remota trasmette a

14.070,0 + 2,450 = 14.072,45.

Noteremo subito che la banda passante audio del nostro ricevitore molto
probabilmente sara tagliata tra i 300 e i 3000 hz (non e detto ma probabile).

Y & T &

Agli estremi infatti probabilmente, con un normale filtro, vedremo che i segnali
e il rumore si attenua e dissolve via.
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E’ quindi consigliabile fare in modo che i segnali caschino il piu al centro
possibile dell’'intera banda passante del nostro sistema ricevente.

Nel caso volessimo lavorare una stazione che vediamo trasmettere ad esempio
a +3000 rispetto a dove siamo sintonizzati attualmente, sarebbe conveniente e
consigliabile di sintonizzare prima I'apparato di circa 1500 piu in alto in modo di
ritrovare la stessa stazione ma questa volta nella zona del grafico a cascata a
+1500.

Stessa cosa per stazioni che si trovino troppo vicine alla parte bassa (+300),
spostando la frequenza del ricevitore piu in basso.

Esiste anche la funzione di “Centre” nel programma Psk31 Deluxe che puo
aiutare a questo scopo ed € molto comoda, ma per ora tralasciamola dalla
spiegazione in quanto potrebbe causare confusione (lascio a ognuno di tornare
sulllargomento per approfondire una volta ultimata la lettura di questo
capitolo).

Nel caso poi di ricerca di stazioni dx, di pile-up, di contest, sara fondamentale
questa tecnica per coloro che dispongano di apparati con filtri stretti (un inizio
base di spiegazione di tecniche di uso di filtri si pud leggere piu avanti nella
sezione dedicata).
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RAPPORTO DI RICEZIONE RSQ

Anche in psk abbiamo modo di valutare il rapporto di ricezione del
corrispondente.

Vediamo quindi subito come possa essere usato e classificato il classico
rapporto.

In telegrafia, da circa il 1934, é stato standardizzato il sistema di scambio di
rapporti RST.

Fino a non molto tempo fa, i modi digitali venivano assimilati a quelli telegrafici
e quindi il rapporto prevedeva lo scambio RST (R = Readability ovvero
comprensibilita, S = Strength ovvero intensita, T = tone ovvero tonalita).

Nella conferenza generale della IARU Regionel di Settembre 2005 in Svizzera,
e stata proposta una nuova raccomandazione che prevede l'uso del sistema
RSQ per i rapporti nei modi digitali per frequenze sotto i 30 mHz in quanto la
valutazione del livello T (RST) a orecchio basata sulla presenza di ronzii, key
clicks, distorsioni etc. e praticamente impraticabile nell’'uso di rapporti come nel
psk. Questa raccomandazione €& stata sostenuta anche nella successiva
conferenza IARU Regione 3 di Agosto 2006 in Bangalore.

Il sistema RSQ e stato standardizzato partendo dal concetto originale del PSB,
una modalita di rapporto che si era diffusa nel 2002 ed era comungue
alternativo al poco idoneo RST.

Il sistema PSB prevede P = Print per stampa senza errori, S = Strength per
intensita valutata sullo spettro relativa al livello di rumore, B = Bandwidth per
banda passante riferita al grafico a cascata.

Vediamo dunque la tabella relativa allo standard di rapporti RSQ.
Rapporto di comprensibilita R

Essendo una comunicazione a mezzo di testo e non vocale, la comprensibilita
viene attribuita alla percentuale di testo ricevuta correttamente.

R5 95% o + del testo ricevuto senza errori, perfettamente
leggibile

R4 80% del testo ricevuto senza errori, qualche carattere
mancante, nessuna difficolta di lettura

R3 40% del testo ricevuto senza errori, considerevolmente
difficile, molti caratteri mancanti

R2 20% del testo ricevuto senza errori ovvero solo qualche
parola distinguibile saltuariamente

R1 0% indecifrabile
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Rapporto di intensita del segnale S

Essendo estremamente difficile individuare l'intensita del corrispondente sullo
strumento del ricevitore (S meter) in quanto nella banda passante molto
probabilmente avremo una decina di segnali contemporanei tutti vicinissimi, si
valuta l'intensita del segnale del corrispondente come rapporto tra segnale e
rumore letto sul grafico della analisi di spettro sotto a quello a cascata in
corrispondenza della linea del segnale ricevuto. Viene considerato l'unita S
corrispondente a 6 dB di rapporto tra Segnale e Disturbo (S1=6 dB S/N).

S9 54 dB S/N segnale molto forte

S8 48 dB S/N

S7 42 dB S/N segnhale forte

S6 36 dB S/N

S5 30 dB S/N segnale moderato

sS4 24 dB S/N

S3 18 dB S/N segnale debole

S2 12 dB S/N

S1 6 dB S/N segnale appena percettibile

Rapporto di qualita del segnale Q

Il rapporto Q (piu adatto al tipo di emissione) viene usato per indicare la
purezza della emissione del corrispondente e quindi tanto meglio tanto piu sono
bassi i prodotti da distorsione di intermodulazione (IMD).

La Imd é una quantita negativa che misura a che livello sotto il segnale
principale si trovano i segnali indesiderati, quindi tanto piu grande e negativo
sara questo numero tanto migliore vuol dire che sara I’ emissione che stiamo
valutando , tanto piu piccolo e quindi vicino allo zero vuol dire che sara sempre
peggio. Per capire, una Imd di -10 dB significa una vera schifezza di
modulazione psk, - 20 dB significa migliorabile, a -25 dB significa una ottima
modulazione, oltre significa un complesso che sta funzionando magnificamente.

Q9 imd -24 dB o migliore, segnale pulito, nessuna coppia visibile
banda laterale indesiderata (ottima)

Q7 imd -15 dB, wuna coppia di bande laterali indesiderate appena
visibili

Q3 imd -10 dB piu di una coppia di bande laterali indesiderate
visibili (pessima)

Q1 md tra -10 e O, splatter sulla maggior parte dello spettro
(inaccettabile)
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MISURA DELLA IMD RICEVUTA

PSK31 Deluxe puo anche misurare il valore di IMD direttamente dal
programma.

L’indicazione si trova sulla linea di informazioni che si trova sotto al riquadro di
trasmissione e sopra alla finestra del grafico a cascata.

Receiving BPSK-31 Send: Immedate To send: 0

Occorre tener presente che la misurazione della IMD perché sia attendibile deve
essere fatta unicamente su segnali psk in stato di “idle” (ovvero mentre non
vengono inviati caratteri”’) o nelle pause ma per fare rilevazioni piu precise
occorrono circa 4 o 5 secondi perché sia fatta una buona lettura .

Non e inusuale che I'operatore della stazione che stiamo collegando ci chieda un
rapporto preciso sulla sua Imd e vedremo che nel corso della sua emissione
inserira una pausa nella digitazione e invio di caratteri di qualche secondo (idle)
proprio per permetterci di valutare correttamente la sua imd.

Altra cosa da tener presente € che la misura della Imd puo venir falsata per
segnali troppo forti o troppo deboli.

Nei segnali troppo deboli la misura della imd fatta dal programma potrebbe
essere ingannata perché potrebbe interpretare come bande laterali indesiderate
molto prossime al segnale fondamentale quello che in realta € rumore di fondo.
Nei casi di segnali deboli I'’errore di misura di potrebbe essere maggiore sui 40
metri rispetto ai 10 metri (banda con rumore di fondo contenuto).

Cosa simile all'inverso ovvero per segnali troppo forti, superiori a 9+20.

La misura ideale e precisa della imd da software pud avvenire quindi in
condizioni di segnali compresi tra S5 e S9 se ci troviamo in assenza o moderato
QSB e banda non esageratamente disturbata, altrimenti tale misura andra
presa non in maniera assoluta e con le dovute interpretazioni.
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Ma vediamo di interpretare ancora meglio cosa si presenta sul grafico a cascata
utilizzando degli esempi visivi (una immagine spesso vale cento parole e resta
piu facilmente impressa nella memoria, dicono ...)

Lo spettro visualizzato di fianco, mostra un profilo
di un segnale pulito con una probabile figura di
IMD di -26 dB e di conseguenza questa traccia
potrebbe essere valutata con un rapporto di Q8 o

Qo.

- = Q

Lo spettro visualizzato di fianco, mostra un paio di
bande laterali indesiderate con una probabile figura
di IMD di -20 dB e di conseguenza questa traccia
potrebbe avere un rapporto di Q7.

il

r:mm:m

Il segnale visualizzato di fianco sta generando
molteplici bande laterali occupando molta piu
banda passante del necessario e probabilmente
causando interferenze ad altri radioamatori.

Lo spettro visualizza chiaramente le emissioni
indesiderate di bande laterali da questa stazione.

Adesso che abbiamo visualizzato e capito i segnali singoli, vediamo una
situazione leggermente piu complessa di piu stazioni sul grafico e vediamo di
valutrale a colpo d’occhio e velocemente.
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Puntile 2 :
rappresentazione della fine della banda passante nella parte bassa di questo

ricevitore, i segnali in questa zona iniziano ad attenuarsi al punto 2 per arrivare
ad essere nulli al limite sinistro al punto 1.

Punto 3 :
un segnale molto forte con bande laterali abbastanza miti, RSQ=587

Punto 4 :
un segnale debolissimo costituito da una portante fissa

Punto 5 :
un QSO che sta procedendo RSQ della prima stazione = 119, RSQ della
seconda = 449

Punto 6 :
una portante fissa, probabilmente qualcuno che sta accordando

Punto 7 :
due deboli segnali molto vicini tra loro

Punto 8 :
un segnale veramente bassissimo RSQ=019

Punto 9 :
un altro segnale basso di un QSO in corso (RSQ=019 & 239)

Punto 10 :
un segnale orribile 'l RSQ=343

Punto 11 :
un QSO; un segnale debole, I'altro buono con RSQ=559

Punto 12 e 13 :

rappresentazione della fine della banda passante nella parte alta di questo
ricevitore, i segnali in questa zona iniziano ad attenuarsi al punto 12 per
arrivare ad essere nulli al limite destro al punto 13.
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Questo € un esempio di un segnale non buono con bande laterali ma
in presenza di forte QSB (rsq = 456)

Questi che vediamo non sono problemi di
interferenze da radio frequenza ,a sono problemi di
pilotaggio audio. E’ molto probabile che questo
operatore si sia dimenticato il suo processore
microfonico o il compressore acceso.

Questo € quanto dovete assolutamente evitare perché quello che vede é il
risultato ! (rsq = 582)

Il segnale alla sinistra, 1 , in questa immagine e in idle (non sta
trasmettendo caratteri). Il suo pilotaggio audio € troppo elevato e
causa delle notevoli bande laterali a fianco delle due linee verticali
solide. Forse e nella fase di sintonizzazione della sua stazione.

L’altro segnale, 2 , invece risulta essere buono (rsq = 558)

Il segnale numero 1 alla sinistra in questa immagine € un po
. strano. Questo tipo di segnali € molto comune per i segnali
DX a causa della grande distanza che hanno percorso (rsq =
449)

Il segnale al punto 2 € in trasmissione ma non sta digitando
nulla, “idle” (rgs = ?59)

B I segnali ai punti 3 e 4 sono molto deboli e probabilmente di
1 2 34 5 stazioni dx a causa della loro conformazione strana.

Il segnale 5 rappresenta qualcuno che ha mandando il trasmettitore in on e poi
e tornato in ricezione.

1000
|

.
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Punti da 1 a 6 : questi QSO sono affetti nel mio ricevitore da una grande de
sensibilizzazione dovuta dal segnale molto forte numero 7.
Questo non indica un problema nel suo segnale né tanto meno nel mio
ricevitore. Certamente fastidioso specialmente quando si stanno ricevendo dei
segnali deboli come quelli del punto 6 ma &€ un normale comportamento della
radio.

Punto 7 : questo e il segnale molto forte.

Il punto 8 indica dove arrivano le sue bande laterali che potrebbero interferire
con il QSO che é subito alla sua destra.

Si puo vedere molto chiaramente la differenza del rumore di fondo quando
questa stazione ha finito la sua trasmissione ed e passato in ricezione.

Il fondo immediatamente € cambiato da blu scuro e nero a blu chiaro e verde.
Il suo rsq sarebbe 596, il 6 € a causa delle bande laterali molto forti.

Questo effetto di de sensibilizzazione € dovuto all’Agc del ricevitore che viene
attivato in concomitanza del forte segnale in ingresso.

Il ricevitore riduce automaticamente la sua sensibilita quando un segnale forte
si presenta all’ingresso.

Questo e perfettamente normale e in modalita ssb e desiderabile che ci sia
questo tipo di comportamento. Impedisce di farvi sobbalzare sulla sedia se
avete il volume molto alto per comprendere una stazione debole e di colpo si
presentasse un segnale forte che vi perforerebbe i timpani ! L’Agc (automatic
gain control, controllo automatico di guadagno) interviene automaticamente e
quasi istantaneamente per ridurre il volume.

Siccome il psk utilizza una banda strettissima ci sono letteralmente dozzine di
QSO all'interno della stessa banda passante di una singola conversazione in
fonia in SSB.

Quando arriva anche solo un solo segnale molto forte in psk, il guadagno di
tutta la banda passante (circa 3 kHz) viene decrementato.

Se avete la possibilita di regolare l'agc, provate a impostarlo su veloce o
addirittura a spegnerlo.

Se avete un filtro stretto (narrow) nell’apparato centratelo sul segnale debole
che volete ricevere e assicuratevi che tagli fuori il segnale forte e vedrete che
questo effetto non si presentera.
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IL PHASE SCOPE

Ham Radio Deluxe

Dobbiamo osservare che in basso sulla destra della barra
dell'intensita del segnale c’@ un ulteriore piccolo grafico di forma
quadrata su fondo nero con delle linee verdi.

Molto probabilmente a chi ha gia avuto modo
di sperimentare (specie se nel passato prima
del’era dei computer) Ile
in RTTY, questo “strumento
virtuale” ricordera sicuramente qualcosa ...

dell’avvento

comunicazioni

TUNING INDICATOR

97

Supponiamo che si stia ricevendo un segnale.

Nel grafico a cascata (in basso allo schermo nella
impostazione predefinita) avremo una linea verticale e
sotto nell’analizzatore di spettro avremo la sua forma
d’onda come sotto.

Alla sinistra della finestra di ricezione dei caratteri
avremo l'indicazione dell'intensita nella barra dove
abbiamo impostato anche il livello di squelch (in questo
caso il segnale arriva a 97, vedi immagine qui a destra)

Nel passato era di fondamentale importanza la cosiddetta
“croce della telescrivente” che spesso veniva visualizzata
collegando un oscilloscopio con le entrate per i canali in
modalita X-Y alle apposite uscite dei filtri del demodulatore.

L’indicazione, sicuramente ben presente nella memoria di
chiunque l'abbia mai usata, consentiva a colpo d’occhio di
valutare e molto velocemente correggere la sintonia del
ricevitore sul corrispondente ed eventualmente anche lo Shift
(170-425-850, etc) per la ricezione di stazioni diverse. Questo

era utilissimo anche per “inseguire” eventuali corrispondenti in un periodo della
storia dei radioamatori quando non tutti potevano disporre di trasmettitori con

stabilita in

frequenza adatta al “nuovo” sistema digitale.
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Lo strumento che abbiamo a disposizione ha qualche similitudine
con il suo antenato, in quanto ci consente di valutare se siamo
perfettamente sintonizzati, oltre a fornire informazioni sulla
intensita della portante e sulla modulazione.

Lo strumento che abbiamo a disposizione si chiama Phase Meter e serve per
misurare la fase del segnale Psk.

Grazie alla ottima stabilita dei moderni ricetrasmettitori e all’algoritmo dell’Afc
(automatic frequency control, controllo automatico della centratura della
frequenza) disponibile in Psk31 Deluxe, la sua lettura risulta molto semplice e
per nulla faticosa anche se le dimensioni sono molto contenute.

Vediamo subito che I'indicazione che dovremmo avere
quando “va tutto bene” e stiamo ricevendo una
emissione Bpsk31 di un corrispondente & quella che é
gia stata rappresentata, ovvero due linee verticali
sovrapposte al centro.

Questo indica che il corrispondente che stiamo
ascoltando é stato correttamente sintonizzato in Bpsk e
quindi parliamo di segnale in isofrequenza. '

Quando lo stesso corrispondente, senza cambiare
frequenza, interrompera la digitazione (idle), avremo una
rappresentazione grafica composta da una sola delle due
linee verticali al centro.
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Nel grafico a fianco invece vediamo come sarebbe la
rappresentazione di un segnale che si trova circa 10
Hz piu in alto della frequenza di trasmissione che
abbiamo impostato.

Questo invece e la rappresentazione di un segnale che si
trova circa 10 Hz piu in basso della frequenza di
trasmissione che abbiamo impostato.

Si noti che in Psk la “sintonia” puo corretta fatta sia spostando leggermente la
manopola del vfo dell’apparato che posizionandosi su un diverso “canale” sul
waterfall , infine con Psk31 Deluxe possiamo anche correggere la sintonia se e
stato collegato Ham Radio Deluxe attraverso i comandi inviati via remota con il
protocollo Cat.

Tanto piu ampi saranno i “bracci” che si diramano dal centro verso I'esterno,
tanto piu forte sara il segnale, viceversa se saranno vicini al centro significhera
segnali deboli.

Segnali non puliti, disturbati da splatter o da modulazioni di fase con pessima
imd produrranno sul Phase scope delle indicazioni complesse come da figura.

A questo punto dovremmo aver acquisito la familiarita con 1 display del
programma e dovremmo aver gia fatto un po di ascolto e ricezione di alcuni
collegamenti. Possiamo lanciarci nel primo nostro QSO !
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TRASMISSIONE
IL MIO PRIMO QSO passo dopo passo !

Passo dopo passo, tutte le cose che dobbiamo sapere e come fare.

(tutti testi, tutte le immagini che sono inserite in questo esempio sono di stazioni e collegamenti mai
esistiti, sono inserite semplicemente per scopi didattici e trattarsi di simulazioni virtuali).

Veloce ripasso di quanto fino a qui :

e abbiamo acceso tutta la stazione

e andiamo su una banda su vogliamo fare chiamata in psk

e abbiamo fatto tutti gli accordi come si trattasse di una normale
trasmissione

e abbiamo acceso il computer e le interfacce

e abbiamo gia fatto tutti i collegamenti

e abbiamo selezionato la banda laterale superio USB (o opportuno modo
dati sull’rtx)

e abbiamo impostato tutti i corretti livelli audio per il sistema

e opzionalmente (consigliato) abbiamo fatto le impostazioni generali di Ham
Radio Deluxe

e abbiamo gia fatto i setup delle impostazioni generali di Psk31 Deluxe

Quindi, lanciamo Ham
e e et - .7 Radio Deluxe e verifichiamo
2 e 2 LS E a2 .20 "1 che la comunicazione con il

ricetrasmettitore sia
stabilita e che si sia in
SRR R - grado di cambiare le
7 T el frequenza dal programma.
Se tutto ok, possiamo
lanciare Psk31 Deluxe dal
bottone interno nella barra
di Hrd.

= HarrfadioDe e - [FT-2000: Dewo)

& Ml © m o« &1
Maps  PEIL  Sweh  Bewots  Seel | Progioes

© Gelectiom -0

il

B Choss oz

R 14

Se non vogliamo usare
adesso HRD, lanciamo
direttamente Psk31 Deluxe
da windows.

i Heradacbon - [r.. (1] SRR bk =)
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nella sua modalita definita Classic
. - My Station - -PTT - T=/R= -
(New: Classic) e avremo
verificato che le impostazioni per | T= Ve O COM Pon
8 My Callsign~ 1asa (") FT-817 Commander

la scheda sonora e per le | @unme Gno ® Ham Fadio Delue

commutazioni del Ptt siano gw Locator OVOK / Soundeard
. R . My QTH TORIMO

corrette (vedi altro capitolo in || g, arems el Be s

p ro pOSitO) COS‘| come Sara faf My Rig FTT is only supparted if there i &

. . . . 12t My Temp T3, button in the Ham Radio Deluxs
indispensabile verificare che || & wyweate display.
almeno le etichette di My Callsign || @ Foser Some radios do not suppart T via

R . R R . cormputer cantral. If you do not zee
(il mio nominativo), My Name (il |y [croaive somdBaserPil a T bulton then PTT will not work.
mio nome), My QTH (il mio QTH) | ouput Creative Sound Blaster Pl e
le eventuali altre, siano state | . .
corrette e Che non Ci Siano ancora () Mew: Classic -> A default layout with one PSK channel, side
q uelle pl‘edefi nite (altrl menti () Mews: Super Browser bar and waterfal display
trasmettiamo tutti con il

nominatiVO dl Simon, Hb9dI’V )- [ Start H Cancel l l% Soundcard Interfacing ”-t} Reset

Seguendo le indicazioni del capitolo sulle Macro, avremo preparato alcuni testi
reimpostati per una piu veloce digitazione di frasi comuni (se non lo avete
ancora fatto, forse é il momento giusto per farlo ora).

Specie all’inizio, € opportuno spendere qualche minuto di tempo prima di
andare in aria per creare delle semplici macro che contengano anche solo una
parte di testo generico che vi pensa di voler trasmettere in modo da non cadere
nel “panico della ricerca veloce del carattere sulla tastiera”.

Il concetto possiamo assimilarlo a quello del “memory keyer” del tasto
automatico per la telegrafia.

Successivamente, quando avremo maturato un minimo di esperienza, avremo
sicuramente la necessita di creare diversi set di macro che si adatteranno
meglio per ogni situazione specifica di collegamento (QSO locali o discorsivi,
QSO dx o a lunga distanza, macro per i contest, macro per i pile-up, macro in
lingua inglese e macro in lingua italiana, etc etc), ma non ci sentiremo mai
imbarazzati anche nel caso in cui dovessimo scrivere ex nove un messaggio
sulla tastiera perché avremo la giusta confidenza con il mezzo per farlo senza
problemi.
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Quindi, siamo adesso sintonizzati ad esempio a 14.070,15 USB.

Guardiamo il grafico a cascata e aspettiamo un minuto o piu in ascolto per
vedere su quali porzioni dello spettro che stiamo ricevendo sono gia attivi dei
collegamenti o delle chiamate.

Ad esempio, se avessimo un grafico a cascata come sopra, convenientemente
utilizzerei la zona che ¢é indicata con la freccia rossa per due ragioni : ho visto
che é libera da un po’ di tempo (quindi ho aspettato abbastanza per vedere un
eventuale cambio di passaggio alla stazione corrispondente) e si trova verso la
zona centrale della mia banda passante (quindi senza spostare la sintonia del
ricetrasmettitore posso operare su quel “canale” ).

[ 1T+ 1 ]

Quindi, avendo individuato la zona dello spettro che non ha linee
verticali nelle immediate vicinanze, clicchiamo in quel punto con il
mouse.

In questo modo avremo che il “canale classico” e
stato assegnato a quella parte di spettro e quindi
trasmetteremo in quel punto (lo ricordiamo, se
ad esemplo abbiamo sintonizzato sull’rtx 14.070,15 e
abbiamo cliccato sul grafico a cascata su 1.500 significa che inizieremo le
emissioni a 14.071,65).

A questo punto ci portiamo con il mouse nella finestra di trasmissione e
clicchiamo una volta all’interno di questa area.
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Se abbiamo preparato una macro per
la chiamata e il momento di usarla.
Possiamo anche aver eventualmente

% CQCOCQ
Enter values for the tags below, then press ‘0K

COCQ CQ de T1AAA T1A44 T1AAA
COCO CO de T1AAA T1AAA T1AAM
COCQ CQ de T1AAA T1A44 T1AAA pse k

modificato quelle predefinita (la
numero zero) che ¢é una chiamata
generale ripetuta tre volte con invio

automat' Co. Eraze all text before adding

Send immediately

Walue
11484,

Tag
ﬁ‘ Fdy Callsign

In questo caso possiamo usarla anche
direttamente come e stata predefinita
in quanto la macro richiama I'etichetta
“My Callsign” e quindi se all’avvio di
Psk31 Deluxe abbiamo verificato e inserito il nostro nominativo saremo gia
pronti.

[ oK ] [x Cancel ]

B ncocacaGendimmec Premiamo quindi il tasto Control e contemporaneamente il
cococode Hasaiasa] tasto O (CTRL+0) oppure clicchiamo con il mouse sulla

HAads, CO CO C0Q de 1A% . . . . .
Hams ase cococoge|  Felativa scritta se abbiamo la barra laterale visualizzata.

1288 1A% 1A% pe k

Send immediately

Se non abbiamo cambiato altre impostazioni, immediatamente verra scritto il
testo della chiamata nel riquadro di trasmissione e verra portato in TX
I'apparato e potremo osservare che la modulazione inizia a pilotare l'uscita
(teniamo un occhio sempre anche sullo strumento dell’alc perché sia sempre a
zero o sempre fuori dalla zona rossa a seconda della modalita di indicazione
dell’'intervento del circuito da apparato a apparato).

fala il ala i ol = |

CoCo o de T1AAL T1AAMR T1AAL
CQ CQ CQ de T1AAL T1AAA T1AAL pse ]{|

Tibad Tinad  T1n 0l

M Auto F2)
B Stop F4)

©?  Unsend

Qf T¥ Erase

Filil

£y THLack

IMD: send: Immediate Ta send: 57

1100 1300 1700 1500 2100
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Contemporaneamente vedremo nella parte alta del riquadro, nella finestra di
ricezione, il testo che stiamo trasmettendo che si compone mentre viene
“barrato” il testo dalla finestra di trasmissione.

Press F8 to configure P23KE3I1 Deluxe P
R¥> 15 Dec 2@E@Es 13:4@:14 UTC

THE> 13:41:47 UTC
CQ Co CO de Iihhd Ti1AAR TI1AAR
CQoCo C

R Eraze
R Scral

Fewind

g

Noteremo anche che l'indicatore a fianco alla barra di intensita del segnale e di
regolazione dello squelch (il phase scope) € diventato un indicatore come se
fosse una spia rossa che si illumina continuamente (questo per attirare
I'attenzione e farci capire che siamo ancora in trasmissione,
molto utile magari quando operiamo completamente in
assenza di monitor di ascolto del segnale audio per non
dimenticarsi in trasmettitore in tx per delle ore ...)

Inoltre durante I'emissione avremo sul grafico a cascata un
rappresentazione di una emissione psk.

Al termine dell’'invio di questa macro, verra commutata la ricezione e si vedra
nuovamente tornare il rumore di fondo sull’indicazione del grafico a cascata.

Mentre siamo in ricezione, ecco a un certo punto che sul grafico a
cascata, in concomitanza di dove abbiamo fissato il “canale classico
1” vediamo che inizia a formarsi una linea verticale.
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Nella finestra di ricezione vediamo che iniziamo decodificare il segnale.

Start Clicchiamo intanto sul tasto < a fianco dell’orario di Start per
1536 4 mettere in memoria l'ora di inizio del QSO per il nostro quaderno di
[Dstat =row  StAzione.

87 . . . .
Il segnale del corrispondente non e fortissimo ma pulito.

Non abbiamo difficolta al leggere il testo del corrispondente.

BE» 15:37:9@5 UTC
Ilada Tiadd DE IZBEE IZBEE IZBEE P3E K K K

Durante la sua emissione, per quanto appreso prima, ci siamo gia fatti un’ idea
del segnale del corrispondente e ci prepariamo per passare un rapporto Rsq
569.

osent 55 qusiamo a_llora scrivere il rapporto nella casella delle
Fovd etichette a fianco a “Sent”.
Callsign
Quando vediamo il nominativo della stazione che ha risposto Marme
alla nostra chiamata, facciamo un doppio click con il tasto QTH
sinistro del mouse sulle lettere che lo compongono. Locatar
Freguency
. « " . . . Band
Field Tag] | Vaue | & La scrlfctia _ IZBBB\ verra _eV|denZIata e Mode
A Calsign  128BB comparira il menu a tendina dal quale cent
A Name OM scegliamo e clicchiamo sulla voce Rcvd
AOTH “Callsign” per mettere nella etichetta Remark.
A

opportuna il nominativo del corrispondente.

Intanto che il corrispondente ci sta inviando il suo nominativo, possiamo gia
iniziare la risposta del prossimo passaggio.
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Clicchiamo nel riguadro di trasmissione e scriviamo | § [2]Calsign de 11444 [long)

nominativi, oppure usiamo una macro, ad esempio 2BBE IZBBE de 1144
” PN d f . 2 I “C “ . d 1 A&, Thanks for the call.
quella gia predefinita numero ovvero la “Callsisgn de Your RSTis 569 560. My
Mycall (long)” (che potremo anche modificare qualora ci ?E“%Tﬁsu?rlgglﬁc'.w}ﬂ 5
- - - . In
aggradi farla diversamente) , premendo quindi Control Locators by Locators. How
e contemporaneamente 2 (o cliccando sulla relativa 2opy’ BTU 12885 de TTAAA

indicazione nella barra laterale).

Vedremo che il testo si e gia scritto completamente nella finestra di
trasmissione.

IZEEE IZBEE de I1lhlkd T1lhdd
Thanks for the call. Your BR2T is 569 569. My namwe is GIND GING, QTH
iz TORINC TORING in JN45C0M JN45C0M. How copy? BTU IZEEBE de I1hldbk k

Notare che la risposta tramite questa macro ha gia inserito il nominativo del
corrispondente e il rapporto.

Aspettiamo quindi unicamente che la trasmissione della risposta alla nostra
chiamata termini (generalmente con “pse k”) e verifichiamo che la traccia
verticale sul grafico a cascata si sia interrotta.

A questo punto premiamo F2 (o clicchiamo sulla scritta Auto).

Il programma entrera nuovamente in trasmissione e iniziera ad inviare il nuovo
testo.

Quando sara ultimato I'invio, automaticamente tornera in ricezione in quanto
abbiamo iniziato la trasmissione con la funzione AUTO (F2) che passa
automaticamente in RX quando non ha altro testo da inviare nella finestra di
trasmissione.

Vedremo ritornare il segnale sul grafico a cascata e inizieremo a decodificare il
messaggio del corrispondente.

Tiadd T1hdd DE IZEBE IZEEE

30OLID COPY GING. YOUR R3Q IS 589 559.

MY NAME I3 PINO FPINO. MY QTH I3 MILANO MATLANOC,
M¥ LOCATOR IS JHN4S5CM JHN4S50H.

BTU Ilaidd T1AAR DE IZBEEE IZEEE PRSE K K K
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Appena siamo passati in ricezione, senza aspettare di leggere le nuove
informazioni dal corrispondente, iniziamo gia a scrivere i nominativi nella
finestra di trasmissione.

S [1]Calsign de 1444 Quindi rimanendo nel riquadro di trasmissione, appena
[Zeee ZEBE d= AR | Siamo in ricezione, digitiamo subito Ctrl+1 oppure
clicchiamo sulla scritta nella barra laterale.

In questo modo ci siamo gia portati avanti inserendo gia questo testo nella
prossima trasmissione.

IZEEE IZBEE de I1Aklk T14Ad

Appena dal messaggio del corrispondente rileviamo il suo 28
rapporto, facciamo un doppio click con il mouse sul numero Calisign
(in questo caso su 589) e, una volta che sara visualizzata la Hame
tendina, andiamo a selezionare la voce “Rcvd” LQnTl:HaI:Dr
;;”"‘d ;;; In questo modo avremo inserito nel log in ;:;Euenw |
4;1“., rapporto ricevuto dal corrispondente. it Mode
Sent
Remark.
Zopy
Open URL
Ipudle P TN,
Callsign Poi vediamo comparire nel testo del corrispondente il suo
m nome. Doppio click su PINO in questo caso e poi selezioniamo
QTH “Name” dalla tendina
Lacakar
Frequency
Band ) R . o dlEIYr 12000
- Anche il nome sara automaticamente | g&m. BING

finito nel logbook e nelle nostre etichette | 4.nru
(per essere magari ri inserito in altre macro).

Zent
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Intanto, mentre prosegue la M Auto(F2) IZBEE IZBEE de T1AAD T1LAA

ricezione del messaggio, visto che e
non abbiamo nella decodifica,
possiamo aggiungere gia fin da ora
nella finestra di trasmissione la frase
“SOLID COPY PINO.” ¢ T Erase
T# Lock

WI

. . . o - . Field [T Vae | A
Vediamo poi nella finestra di ricezione decodificare il QTH —ol=al | Vake
AbCalsign  12BEE

del corrispondente e poi il QTH locator. Ao Name PING
Come prima doppio click su QTH e lo memorizziamo in 41y MILAND
“QTH” e doppio click su JN4A50M e lo memorizziamo SU _locator  JNASOM
“Locator” i

Intanto, dopo solid copy, nella finestra di trasmissione
abbiamo scritto le nostre condizioni di lavoro o inviato una mascro che descrive
la nostra stazione.

IZBEEE IZBEE de I1LA4A T1hAd

A0LID CORY PINO.

MY WORKEING CONDITICHNZ ARE

TAEST FT-517 POWER S5 WATTS IN THIZ MODE NOW
VERTICAL ANTENNL HOME MADE

SOFTWARE P3EK31 DELUXﬂ

A gquesto punto vediamo che il corrispondente ha terminato il suo messaggio e
tocca a noi trasmettere.

Premiamo il tasto F1 o clicchiamo su Send.
Il programma iniziera a inviare la nostra risposta.

FEEEE TS EEEde T3 000 T30

AeLID COPYT PINO.

MY WOREING CONDITICNS ARE

TAE3T FT-317 POWER 5 WATTS IN THIZS MODE NOW
VERTICAL ANTENNAZ HOME MADE

SOFTWARE P3EK31 DELUZE
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Intanto che stiamo trasmettendo la prima parte del messaggio, in coda
decidiamo di aggiungere ad esempio le condizioni metereologiche.

Digitiamo di seguito nel riquadro di trasmissione il testo aggiuntivo.

IEEEE TS EEE e T3O00 FAADD

oL I CORY PTIMNG.,

Y WoRkIMNe coMNBITICRMR hRE o

FLEST FT-517 POWER S5 WATTS IN THIZ MODE NOW
VERTICAL ANTEMNL HOME MADE

JOFTWARE PRE31 DELUXEE

WX : 3TNNY - TEMPERATURE ABOUT 15 C.

La trasmissione prosegue in automatico “barrando” i caratteri che sono gia
stati inviati.

Dopo aver composto la linea con le informazioni sul wx, decidiamo di passare
nuovamente il cambio al corrispondente per il finale.

Aggiungiamo il testo di commiato che vogliamo usare.

THANE YOU FOR THE Q30.

Poi utilizziamo la macro predefinita 5 per inserire i nominativi digitando Ctrl+5
o cliccando nella sidecar sulla voce realtiva.

T [GlETU

S0 BTU dear PIMO, 1Z2BBE de
112850 ke

Siamo ancora in largo anticipo sulla fine della nostra trasmissione, ma non ci
rimane che attendere.

MY WobIGe CoMBITIONS ARE +

FAEU FT-237 DoWER & AT TN THIZ MobRE Mol
YERTICA AN TEMNML HoME MAIDE

SoE TR RE PRIl DELTEE

WX : SUNNY - TEMPERATURE AEOUT 15 C.

THAWNE YOI FOR THE Q50.

3o BTU dear PINOG, IZEBE de I1lhkld ﬂ
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Questa volta, avendo inziato la trasmissione con “Send” (F1l), dopo che la
finestra di trasmissione avra “barrato” l'ultimo carattere, il sistema resta in
trasmissione sino a nostro (M A2 | \yy yoperye conprTrons ane .

comando di aggiunta di HESUEF-S 3T ROMER—SHATTE TR HODENOW
ulteriori caratteri o di SOETWARE REK31 DELUTE

commutazione in ricezione. SR AT Ao 6

Premiamo quindi subito F4 =
quando vediamo che tutto il
testo & completato (o D SEL
clicchiamo su STOP).

ETH el 'DTT\.TﬁJ_ IZEEE £ Tibnh J=

7 11 1 1 1 )

Riceviamo il passaggio del corrispondente.

Tiaaa Tiadd DE IZEEE IZBEE

ALL ©OFE GINO.

MY WOREING COWNDITICNS ARE IC-7@6 15 WATTS AND DIFOLE ANTEMIA.
SOFTWARE @ DM7Y3E

PLEASE Q3L CARD VIA BUREAT

THANE YOIU FoOR Q32. ALL THE BE3T. 73.

Tiaaa Tiadd DE IZEBEE IZBEE F3E 3K 3E

Come in precedenza, mentre eravamo in ricezione abbiamo iniziato a preparare
nel riquadro di trasmissione il testo di risposta e quando riceviamo il cambio,
iniziamo a trasmettere (F1 o F2) e intanto ci dedichiamo al completamente del
messaggio.

IZBEE IZBEE de I1L4A T1ALA

Q3L 100% PINO.

D DE. V3.

IZBEE IZBEE de I144A4A T1Akd WNOW QRT 3K 3K

Al termine torniamo in ricezione.

End . . .. . .
1545 A questo punto dobbiamo ricordarci di cliccare sul tasto < a fianco

dell’ora di END per registrare il termine del QSO.
[ 1End = now
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Poi clicchiamo sul tasto ADD e comparira la maschera riassuntiva dei dati che
stanno per essere immessi nel registro di stazione.

@ add [[& Reset |

: Add To Logfile
Start End
1536 = 1546 = Press ‘Add' to add this entry ko the logfile.
Start = End = <call:5:>12BER F
A Szt =iey M Erd= a ¢name: 4 >PIHD
Field [T aq) Walue ~ cgth: 6 MILAHO
. <grid=gquare: 6:>JH450M
AbCallsign  |2BBE cProq 05 ¥
Ab Name FIND
ABQTH KILAMO Confirm entry before adding to logbook,
AblLocator  JN450M
b Frequency [ add || cancel
AbBand
v e

Se tutto é a posto, premiamo nuovamente ADD e il nostro primo QSO in PSK31
I'abbiamo fatto e messo nel LOG !!!

A questo punto stappiamo la bottiglia di spumante e godiamoci un bicchiere per
rilassarci soddisfatti ©©O© !

Come riassunto si puo dire che abbiamo premuto meno di una 30 di tasti e
abbiamo fatto un collegamento testuale in psk utilizzando mouse e tastiera
senza nessuna agitazione e in totale tranquillita e senza infastidire il
corrispondente che ci leggeva. Mica male per il nostro primo QSO, no ???

Ora siamo pronti per impratichirci maggiormente ed addentrarci nelle
meraviglie di Psk31 Deluxe.
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LAVORARE IL DX NEL PILE-UP

Come negli altri modi, anche in Psk le stazioni rare o dx sono preda di
tantissimo om e quindi quando si ascoltano in aria vengono sommerse di
chiamate da tutto il mondo.

Per permettere di lavorare queste stazioni dx al maggior numero possibile di
om e per permettere alla stazione dx di riuscire ad ascoltare e raccogliere il piu
velocemente possibile stazioni a cui rispondere, € da tempo in uso la tecnica
dello “split”.

Ad esempio in fonia puo capitare di sentire la stazione dx che chiama a 14.195
e ascolta le stazioni da collegare in uno spettro di frequenze da 14.200 a
14.205 (vari sistemi vengono usati per indicare queste modalita come ad
esempio indicare 5-10 up per dire che la stazione dx ascolta da 5 a 10 khz
sopra alla frequenza di chiamata).

Per guesta tecnica, si sono usati da prima i rit degli apparati per evolvere via
via a sempre piu sofisticati sistemi sino ad arrivare ad apparati con doppio vfo e
ricevitore indipendente.

Anche in Psk ci puo capitare di lavorare stazioni in “split” ma invece di usare il
sistema a cui siete gia abituati € il caso di impararne uno nuovo e idoneo per
questo sistema di emissione anche perché risultera decisamente piu semplice e
pratico di altri.

Mettiamoci dunque in caccia della stazione dx e sintonizziamola bene con il
nostro grafico a cascata cercando se possibile di fare in modo che la frequenza
dell’apparato sia tale da far cadere il segnale della stazione dx non troppo agli
estremi della banda passante.

Come €& sempre consigliato in qualsiasi attivita dei radioamatori, mettersi ad
ascoltare prima di iniziare a trasmettere € sempre una utilissima
raccomandazione.

Anche in questo caso si sposa benissimo.

Dobbiamo prima vedere di decodificare bene la stazione dx e poi capire se la
stazione lavora in split o meno. In caso affermativo dobbiamo capire se ascolta
in alto o in basso e di quanto per fare in modo di avere “spazio” nella nostra
banda passante dove andare a cercare di trasmettere il nostro segnale.
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Ad esempio se la stazione dx ascolta per ipotesi tra +500 e +1000, potrebbe
essere conveniente fare in modo di avere sintonizzato la sua emissione attorno
a 1000 sul grafico a cascata in modo che andremo a cercare di trasmettere in
una fettina tra 1500 e 2000 (saremo quindi a un minimo di 1000 in rx e di 2000
in tx quindi perfettamente centrati sulla banda passante teorica di 300-3000).

In caso dalla frequenza di ricezione piu lo scostamento cadessimo troppo su
uno dei lati del grafico a cascata, sarebbe opportuno prendere in considerazione
se possibile di ri sintonizzare I'apparato piu in alto o piu in basso.

Fatte le opportune considerazioni su quanto detto dopo aver ascoltato e
identificato il modo di lavorare in split della stazione dx passiamo a impostare
Psk31 Deluxe per la chiamata.

Diamo ancora uno sguardo allo spettro per capire quale fettina verticale
potremmo pensare di provare a occupare tra quelle che la stazione dx
sappiamo spazzolera.

Annotiamo l'attuale punto dove la stazione dx sta trasmettendo (se non siamo
sicuri di ritrovare ill punto dove sta trasmettendo la stazione dx, guardiamo in
alto e annotiamoci la frequenza a

fianco a “Classic Channel: “ (ad — :
esempio 1004) B File Edit Wew Favourites Macros Tags  Super Browser

PSK31 Deluxe v3.4 - [Classic Channel 1: 1004]

Poi clicchiamo con il mouse nella fettina sul grafico a cascata
dove vogliamo inviare la chiamata.
Ad esempio attorno 1600.

A questo punto, premiamo il pulsante TX LOCK che si trova alla [% 7% Lok
sinistra del riquadro di trasmissione. '
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| FILTRI PER LA RICEZIONE

Sempre nella caccia alle stazione rare in Psk31 (ma anche per altre situazioni
non necessariamente dx) puo essere utile restringere la banda passante del
vostro sistema di ricezione anche per il psk.

Forse anche piu che in altri sistemi, in Psk31 potremmo essere in grado di
“tagliare fuori” eventuali segnali che potrebbero disturbare o interferire con la
decodifica di quanto invece ci interessa.

Nella immagine a lato si
capisce subito bene cosa
succede con
I'inserimento di un filtro
stretto.

Se il vostro apparato rx possiede dei filtri che potete inserire sul percorso di
ricezione, questi potranno servire per portare al decodificatore solo il segnale di
interesse.

Ad esempio possono essere molto di aiuto quando in 40
metri ci troviamo con la necessita di decodificare delle
stazioni psk31 e nelle vicinanze abbiamo qualche stazione
che sta facendo traffico pactor o in altri sistemi e che
potrebbero desensibilizzare il ricevitore entrando nella
banda passante selezionata.

Ovviamente in questi casi il beneficio sara tanto maggiore
quanto il taglio sara fatto nella i.f. o media frequenza,
meno se sara fatto sulla bassa frequenza.

Con un po’ di pratica e qualche “smanettamento”ciclico tra
manopola del Vfo, filtri via via piu stretti, passband, ifshift,
. width e quant’altro disponibile nella catena, potremmo
B arrivare, anche grazie all’aiuto visivo che semplifica molto,
addirittura a isolare quasi un solo segnale psk Il
Attenzione solo che non ci sia eccessiva introduzione di
distorsione o un aumento eccessivo di rumore perché
altrimenti vanificheremmo quanto stiamo cercando di
ottenere.

Attenzione inoltre all’'uso di filtri Notch, specie quelli con
Dsp e ricerca automatica : potrebbero cancellarci TUTTO
convinti che si tratti di disturbi !
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ABBREVIAZIONI SPESSO USATE NEI QSO

Sono le stesso che vengono usate per la telegrafia, ma per chi magari non €
pratico con il CW puo essere utile rivederle in modo da saperle interpretare
quando leggiamo un QSO in Psk31.

ABT
AGN
ANT
BK
CP1
CPY
cQ
CuL
Cw
DE
DR
EL
ES
FB
FR
FM
GA
GD
GE
GM
HPE
HVE
HW
K
MNI
MSG
NW
OM
OP
PSE
PWR

RPRT
RST
RX
SIG
SRI
TEMP
TKS
TNX
TU
X
TXR
UR
VERT
VY
WID
WX
XYL
YL

About
Again
Antenna
Break

Copy

Copy
General cCall

See you later
Continuos Wave
From

Dear

Element

And

Fine Business
For

From

Good Afternoon
Good Day

Good Evening
Good Morning
Hope

Have

How
Invitation to Transmit
Many

Message

Now

Old Man
Operator
Please

Power

Receive
Report
Readability
Received
Signal

Sorry
Temperature
Thanks

Thanks

Thank you
Transmitter
Transceiver
Your

Vertical

Very

With

Weather

Wife

Young Lady

Circa

Ancora, Nuovamente
Antenna

Interruzione

Copiato

Copiato

Chiamata generale

Ci vediamo piu tardi

Onda continua, telegrafia
Da

Caro

Elementi

E

Molto bene

Per

Da

Buon pomeriggio

Buona giornata

Buona sera

Buon mattino

Sperare, spero

Avere, ho

Come

Cambio, invito a trasmettere
Mol ti

Messaggio

Adesso

Vecchio uomo, radioamatore
Operatore

Per favore

Potenza

Ricezione, ricevuto
Rapporto

Rapporto di comprensibilita
Ricevitore

Segnale

Scusa

Temperatura
Ringraziamenti
Ringraziamenti

Grazie

Trasmettitore
Ricetrasmettitore

Tou

Verticale

Molte, molto

Con

Condizioni metereologiche
Moglie

Ragazza
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CODICE Q

Solo a scopo di rapido ripasso (e non per riportare I'’elenco completo), vengono
citate alcune delle sigle del codice Q che sono comunemente usate nei
collegamenti Psk31, tenendo presente che la stessa abbreviazione pud essere

usata sia come domanda che come risposta o affermazione.

QRA
QRB
QRG
QRL
QRM
QRN
QRO
QRP
QRT
QRV
QRX
QRZ
QSB
QSL
QS0
QSY
QTC
QTH
QTR

nome dell’operatore
distanza tra le stazioni
la frequenza esatta

sono Impegnato
interferenze

disturbi elettrostatici
aumentare o alta potenza

diminuire o bassa potenza

chiudere le trasmissioni
sono pronto
interruzione temporanea
chi sta chiamando
evanescenza dei segnali
conferma, ricevuto
contatto

cambio di frequenza
messaggio

citta

ora esatta
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ESEMPIO QSO REALE PSK

CQ CQ DE OK1wGtis OK WGW OK1WGWs CQ
CQ CQ DE A1WGW OK1WGW OK1WGW

PSE K

OK1WGW de G1KZIl G1KZI pse k

do6mdE uoeaE( tm3 eot -A edl de
OK1WGW OK1WGW

Good evening and hello to you from
the Czech republic.

I am pleased to meet you on this
digital mode.

Our report here is 579, 579

My name is JARA, JARA d QTH is city
TEPLICE, TEPLICE

Locator here is JO60WP, JB60OWL

So how copy? BTU dear my friend
G1KZI de OK1WGW pse K

eh

OK1WGW de G1KZl1 thank you my friend
very good signal you also 579 579
here in London LONDON England my
name #s NICK NICK this is my first
QSO on this mode very exciting my
friend back to you OK1WGW de G1KZI

pse K Km 1 2 teoe*mS

G1KZI de OK1WGW

Very good all copy , dear NICK in
LONDON .
Thanks for all
report.

My working conditions are:

TX/RX: 1COM 1C-746, running 30
Watts in digi mode.

Antena Windom 41m long , 20m high.
PC Pentium 1.3GHz, 256 MByte RAM,
HD 100GByte, audio pa Creative PCI
128.

Software is MixW 2.12 (reg)+ WIN
98SE.

My AGE is 6C 2ro and HAM license 1
am since 1963.

Active in SSB, PSK31l, PSK 63,
MFSK16, RTTY and MT63 n

Weather this mSeet is ovee cast,
and temperatur is + 5 degrees
centigrade.

BTU dr NICK

G1KZI de OK1WGW kn

information and my

Chiamata generale CQ di OK1WGW

Risposta alla chiamata di G1zKlI
glzki da oklwgw

Buona sera e ciao dalla repubblica
Ceca.

Sono felice di incontrarti in
questo modo digitale.

Il tuo rapporto qui & 579.

Il mio nome & Jara e la mia citta e
Teplice.

Il locator di qui & JO60OWP.

Come mi hai copiato ?

Di nuovo a te mio amico glkzi,
prego cambio.

oklwgw da glkzi

Grazie mio amico, segnale molto
buono, anche tu arrivi 579 qui a
Londra, Inghilterra.

Il mio nome & Nick.

Questo é il mio primo collegamento
in questo eccitante modo mio amico.
Nuovamente a te oklwgw da glkzi,
prego cambio.

Glkzi da oklwgw

Molto bene, copiato tutto, caro
Nick a Londra.

Grazie di tutte le informazioni e
del mio rapporto.

Le mie condizioni di lavoro sono :
Trasmettitore/Ricevitore : lcom lc-
746 con 30 watt in uscita nei modi
digitali.

Antenna Windowm lunga 41 metri a
una altezza dal suolo di 20 metri.
Pc Pentium 1.3 ghz con 256 mb di
ram, hard disk da 100 gb, audio
pcil28 della creative.

Software & MixW 2.12 (registrato)
con Windows 98 seconda edizione.

La mia eta & di --- e ho la licenza
di radioamatore dal 1963.

Sono attivo neil modi ssb, psk3l,
psk63, mfskl6, RTTY e mt63.

Le condizioni metereologiche questa
-—- & coperto e la temperatura & di
+5 gradi centigradi.

glkzi da oklwgw cambio
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OK1WGW de G1KzZI OK Jara all copied
100% good signal to London,
temperature here Is +8 centigrade
much better than last week at O
degrees centigrade all week!

My age is 39 and 1| have had my
licence since 1984._,

Here is info about my station:

EE

Station G1KZI ***

LOC: 1091V0O 1091VO LONDON ENGLAND
RTX: Kenwood TS-570 DG

ANT: Half-size G5RV

PC: 2GHz Pentium 4 WinXP

***

I am running power at about 60watts
at the moment but my antenna wire
is facing NorthSouth which is not
so good for the Czech Republic

btu my friend OKIWGW de G1KZI

G1KZI G1KZI1 de OK1WGW OKI1WGW

Roger , Roger dear NICK, all 100
percent copied on my screen.

Thank you very much for this nice
and interesting your 1.QSO.

PLEASE our QSL via bureau. My QSL
Card send for you 100% also via
bureau.

Best 73s! to you and your family.
Good luck , good DX and 1 wish you
good health.

I hope oo meeryou g n+0 wey enne
eBenmtov.eeEeCedt ni isr 1 tl eE
Qdeut aae ei

OK1WGW de G1KZl thank you Jara for
your best wishes sorry the band
conditions went a little poor at
the end of your signal but nearly
all copied. Best wishes to you and
your family and 1 will send QSL
card to you via bureau for you my
first contact on this mode!

73s take care and speak to you
soon. OK1WGW de G1KZI good night my
friend.

oktugw da gikzi -

Ok jara tutto copiato al 100%
Buon segnale qui a Londra

La temperatura qui e di +8 gradi
centigradi molto meglio della
settimana scorsa che & stata di 0O
gradi centigradi per tutta la
settimana !

Ho 39 anni e ho ottenuto
licenza nel 1984.

Queste sono le informazioni sulla
mia stazione :

la mia

locator : 1091V0O Londra Inghilterra
Ricetrasmettitore : Kenwood TS-
570DG

Antenna : Gbrv corta

Pc : Pentuim4 da 2 ghz con Windows
Xp

Sto uscendo con circa 60 watt al
momento ma il filo della mia
antenna €& in direzione Nord/Sud che
non & il meglio per la Repubblica
Ceca.

Nuovamente a te mio amico

Oklwgw da glkzi

Glkzi da oklwgw

Ricevuto mio caro Nick, copiato
tutto al 100 % sul mio schermo.
Grazie molte per questo simpatico e
interessante tuo primo
collegamento.

Per cortesia inviami la tua
cartolina Qsl via associazione.
Anche la mia cartolina Qsl verra
inviata al 100% via associazione.
I migliori auguri a te e alla tua
famiglia. Buona fortuna, buoni
collegamenti Dx e ti auguro buona
salute. Spero ---

Oklwgw da glkzi

Grazie Jara per | tuoi auguri

Mi spiace ma le condizioni della
banda sono diventate peggiori alla
fine del tuo messaggio ma ho
copiato gquasi tutto.

Le migliori felicitazioni a te e
alla tua famiglia e ti mandero la
cartolina Qsl via associazione per
commemorare 1l mio primo contatto
in questo modo!

Auguri, riguardati e spero di ri
incontrarti presto

Oklwgw da glkzi buon notte mio
amico.
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DOMANDE FREQUENTI o PICCOLI PROBLEMI

Innanzi tutto se ci sono dei problemi, mantenere la calma e analizzare il
funzionamento dei singoli componenti, un blocco alla volta.

In questi casi puo essere di aiuto un multimetro o un oscilloscopio o anche sono
un piccolo amplificatori audio puo essere estremamente utile per verificare dove
si presenta un eventuale problema.

Ricordarsi che e piu facile che si tratti in questi casi di un problema semplice
che di uno complesso quindi prima di ipotizzare analisi spinte provare prima le
cosa banali.

Non ricevo segnale sul mio pc

Verificare le connessioni lato computer sul connettore del line-in o del mic-in.
Verificare se la scheds audio € una esterna che sia alimentata e che sia quella
selezionata dal programma

Verificare le varie connessioni e i cavi

Verificare di aver impostato correttamente il modo di ricezione giusto
sull’apparato

Verificare le predisposizioni sulla interfaccia

La radio non va in trasmissione

Verificare subito tutte le connessioni

Verificare di aver predisposto nel modo corretto I'apparato

Verificare di aver configurato nel modo giusto il comando del ptt dal programma
Ham Radio Deluxe e in Psk31 Deluxe

La radio va in trasmissione ma non modula

Verificare sul pc le connessioni sulla uscita audio line-out o cuffia

Verificare nel setup di Psk31 Deluxe che sia impostata la scheda audio giusta
Controllare i livelli di uscita tramite menu di Psk31 Deluxe

Controllare i livelli di uscita dal mixer di windows

Controllare i livelli o le predisposizioni sulla interfaccia audio
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Il livello di ricezione e basso

Se il segnale e prelevato dall’apparato dalla uscita altoparlante o cuffie,
regolare il controllo di volume

Verificare i settagli della interfaccia audio

Monitorare il livello segnale ai connettori line-in o mic-in

Verificare i livelli sul mixer di windows

Verificare i livelli con i controlli di Psk31 Deluxe

Il livello in trasmissione € basso

Verificare i livelli di uscita da Psk31 Deluxe

Verificare i livelli di uscita sul mixer di windows

Verificare i livelli di uscita dalla interfaccia audio

Regolare nuovamente sull’apparato il mic gain controllando power gain e alc

Per qualsiasi problema, esiste una comunita di utenti in lingua italiana che si
scambia esperienze, suggerimenti, aggiornamenti, aiuti, e tantissime altre
informazioni, sul forum di Ham Radio Deluxe

Il link diretto alle pagine in italiano che consiglio di leggere a chiunque in cerca
di aiuto e con poca dimestichezza con la lingua inglese € il seguente :

http://forums.ham-radio.ch/forumdisplay.php?f=35

~

La consultazione é aperta a tutti senza registrazione anche in modo anonimo
(se invece si vuole inserire un messaggio, occorre effettuare prima la
registrazione gratuita).

Ti aspettiamo !!!
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INTERFACCIAMENTO RADIO-PC

Per usare Ham Radio Deluxe (e per Psk31l Deluxe in maniera indiretta) per
controllare il vostro apparato e necessario disporre di una interfaccia CAT.

Alcune radio supportate da Ham Radio Deluxe hanno gia una interfaccia RS232
all’interno (I’ FT-847 ne &€ un esempio).

Controllate il manuale delle vostre radio per maggiori informazioni. Esempi di
interfacce CAT sono la CT-17 della Icom e la FIF-232 e CT-62 della Yaesu.

Per utilizzare PSK31 Deluxe o altri software per modi digitali avrete bisogno di
una interfaccia audio.

Potete costruirne una o comprarne una gia fatta.

Esempi di interface audio sono la SignaLink della Tigertronics e la NoMic della
West Mountain.

Per quanto risulti, le uniche interfacce commerciali che offrono entrambe le
interfacce CAT e AUDIO sono la RigBlaster Pro della West Mountain Radio e i
modelli CatOpto di G3VFP.

Notate che il Team di sviluppo di Ham Radio Deluxe non ha personalmente
testato tutti i circuiti qui illustrati : non possiamo per tanto essere ritenuti
responsabili di qualsiasi danno possa risultare dall’'uso di qualunque di questi
schemi.
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| eggere attentamente prima di proseguire

Ci sono molti problemi che i principianti possono incontrare durante le prime
fasi di installazione delle interfacce CAT e AUDIO : vediamo di evitare i piu
comuni.

CAT : problemi di interfaccia

Ham Radio Deluxe visualizza I'errore Access Denied (accesso bloccato).
Altri programmi, precedentemente lanciati o utilizzati, potrebbero essere
la causa di questo problema al sistema operativo tenendo aperta e
bloccata una porta di comunicazione seriale (com port) impedendone
I'accesso all’ interfaccia CAT.

Solamente un programma alla volta puo aprire una porta seriale.
I programmi per PDA / GSM ne sono un esempio. Il modo piu semplice
per risolvere questi problemi € un riavvio : il programma che bloccava
I'accesso non avra piu il controllo sulla porta.

Alcune porte di comunicazione dei computer portatili potrebbero non
fornire corrente e/o tensione a sufficienza per funzionare con cavi e
interfacce auto costruite che si basano sull’alimentazione dalla porta
seriale. In questo caso dovrete costruire una interfaccia basata su un
diverso progetto o utilizzare una sorgente di alimentazione esterna

Gli anelli di massa possono essere un problema. Interfacce
completamente isolate sono probabilmente ['unica reale soluzione in
questi casi. Tutte le precauzioni per evitare anelli di massa devono
comunque essere prese in considerazione.
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AUDIO : problemi di interfaccia

Probabilmente le cause piu comuni di problemi sono dovute al sovra
pilotaggio dell’apparato e anelli di massa. Evitare gli anelli di massa non e
generalmente troppo difficoltoso se usate ingressi e uscite isolate. A tal
proposito si veda i circuiti di interfaccia auto costruiti nel capitolo
“Interfacce Audio”.

In nessuna circostanza dovrebbero essere usate connessioni non isolate :
tendono a creare anelli di massa e con tutta probabilita tenderanno a
introdurre ronzii e altri artefatti indesiderati sul vostro segnale. Un limite
di usare il grafico a cascata e che in questo modo voi potrete notare i
segnali sporchi degli altri, ma non il vostro.

Sovra modulare 'apparato tendera a causare “splatter” e deformera i
segnali. I buoni operatori non splatterano.

Esiste un aggeggio molto utile chiamato PSKMeter che puo essere
ordinato dal sito

http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/

Questo vi consentira di non sovra pilotare il vostro apparato e allo stesso
tempo di ottenere il massimo di uscita pulita in qualunque momento.
L’'unico inconveniente é che richiede una porta seriale : questo potrebbe
essere un problema per i portatili o simili, ma consultare il prossimo
capitolo per maggiori informazioni al riguardo.

PSKMeter
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Un’altro valido aggeggio con una logica rispetto diversa rispetto al Psk
Meter ma per gli stessi scopi € I'IMD Meter che pud essere ordinato dal
sito :

http://kk7uq.com/html/imdmeter.html

e (|

IMD Meter

In questo caso non necessitate di un ulteriore collegamento alla porta
seriale e la rf viene prelevata da una piccola antennina, pertanto non é
richiesta nessuna connessione né all’apparato ne al computer.

E’ disponibile sia in kit come scatola di montaggio (non fa uso di
componenti smd e quindi & facilmente assemblabile con attrezzature da
hobbysta) sia gia assemblato e collaudato.
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Nel caso non disponeste di un PSKMeter o IMD Meter, allora la cosa migliore per
impostare il vostro apparato per un segnale di trasmissione accettabile &

1. Collegare un carico fittizio al vostro apparato con un wattmetro connesso
in linea. Se non disponete di un wattmetro, utilizzare lo strumento interno
dell’apparato.

2. Lanciate PSK31Deluxe e selezionate una finestra di trasmissione. NON
DIGITATE NESSUN TESTO. Cliccare sul pulsante TX e regolate l'uscita
audio della vostra scheda sonora per produrre non piu del 25% della
potenza massima dell’apparato. NON SUPERATE QUESTO LIVELLO !

3. Iniziate a digitare del testo e controllate che l'uscita non sia superiore al
50% della potenza massima dell’apparato.

4. Controllate il vostro strumento del’lALC per assicurarsi che non ci sia
nessun intervento delllALC in nessuna condizione. Se I’'ALC si dovesse
attivare, stareste sovra pilotando il vostro apparato e mandando splatter
su tutta la banda. |1 segnali larghi non sono necessari e soprattutto sono
antisociali.

5. Ricordate che il PSK31 € il modo digitale QRP per eccellenza (almeno al
momento). Non avete bisogno di operare con alti livelli di potenza, piu
basso sara il pilotaggio piu pulita sara la vostra emissione.

Schede sonore integrate

Un ultimo consiglio : le schede audio integrate fornite con molti computer
sono in realtd molto scarse. Molte persone riportano di aver visto segnali
fantasma sul loro grafico a cascata; questo molto spesso e causato da
schede audio di basso livello qualitativo.

Se potete installarne una buona (ad esempio una Creative Audigy2)
sarete piacevolmente sorpresi di come appaia “pulito” il grafico a cascata.
Inoltre sarete anche in grado di decodificare i segnali piu deboli !
Aggiungere una seconda scheda audio a qualsiasi sistema puo essere
raccomandato, ma per favore verificate di prenderne una buona.
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Convertitori da USB a Seriale

Molti dei moderni computer portatili, se non tutti, non vengono piu forniti di
porte seriali RS232 ma con porte USB. Per poter usare una interfaccia CAT con
uno di questi computer, € necessario un convertitore/adattatore di porte
USB<=>Seriale.

Alcuni utenti hanno segnalato dei problemi quando utilizzano questi
convertitori: in un caso e stato necessario comprare un modello differente
mentre con altri un semplice aggiornamento dei driver é stata l'unica cosa
necessaria. In generale, il driver predefinito fornito con Windows XP e

normalmente sufficiente per far funzionare il convertitore senza problemi.

Il programma HRD controlla e verifica le porte da COM1 a COM255 e riporta
nell’elenco solamente le porte Com che (in accordo con Windows) sono
configurate sul computer per essere accessibili.

Raccomandazioni

I convertitori qui sotto riportati sono conosciuti per funzionare con Ham Radio
Deluxe sulla base dei resoconti dal forum di Ham Radio Deluxe

http://forums.ham-radio.ch/

Convertitore Indirizzo web Commento

Aden USB to serial adapter UC-232A  www.adenmedia.co.uk

Anonimi (Prolific) www.mrush.co.uk Comprati da Mr. USB, vengono visti in gestione
periferiche come Prolific, driver aggiornati da
www.prolific.com.tw

Belkin F5U103 www.belkin.com Se usati con Windows 2000 accertarsi che siano installati
gli ultimi driver. Gran successo.

Eminent model EM 1016 www.eminent-online.com Funziona con XP Home usando il driver fornito.

Keyspan USA-19QW www.keyspan.com

Lindy www.lindy.com

Sitecom USB-Dock DK05 www.sitecom.com

Tripp-Lite USB to Serial, U209-000-R  www.tripplite.com
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Interfaccia CAT ELECRAFT

C’e molto poco che puo essere detto a proposito dell'interfacciamento CAT della
Elecraft : il K2 usa una interfaccia proprietaria conosciuta come KIlO2 nella

versione QRP, una interfaccia similare viene installata nell’amplificatore di
potenza QRO opzionale KPA100.

In nessuna circostanza deve essere usato un cavo standard RS232 per
collegare il vostro K2 a un computer : DOVETE usare il cavo specificato da

Elecraft nel manuale del KIO2 o KPA100 per evitare di danneggiare il vostro
apparato e/o il vostro computer.
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Interfaccia CAT ICOM

Per permettere di collegare la vostra radio lcom a un computer per il controllo
CAT, avrete bisogno di un convertitore che sia in grado di convertire i livelli
RS232 ai 5 volt open collector del bus di linea della Icom. Ci sono diversi strade
per ottenere questo risultato, a partire da una semplicissima interfaccia con due
transistor per arrivare alla interfaccia CT-17 della Icom.

Lo scopo del documento e di fornirvi sufficienti informazioni per permettervi di
scegliere quale interfaccia sia piu adatta alle vostre necessita.

La risposta piu ovvia e di comprare una interfaccia lcom CT-17. Al momento
della redazione del documento questa interfaccia costa 99 Sterline (circa 145
Euro) in Inghilterra; circa 140 Dollari negli Stati Uniti. Non puo certamente
essere definita economica.

E’ relativamente semplice costruire l'interfaccia dal circuito che si trova nel
manuale della CT-17. Questo e il circuito usato da HB9DRV e PH1PH quando
testavano Ham Radio Deluxe.

I costi per 'auto costruzione ammontano a circa 25 Dollari includendo anche la
scatola di alluminio e i connettori.
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B == TR L1 100gH D1 1N4002 ¥
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s VL O—— ¢& 224F16 : S ;r b g0 ;r UE ay-15V
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. Max232 = o2
6 " o
O}y C8 22yF16V o
Je || VYig 7] L %6
a 5 oo
w0 L3 WH %] B GND 7 _2 oy J2
JT L : | 2
“ = L0 — ! o 2] Rs-z32c
-0— J- | ” |:5 o O] TO COMPUTER
< L& 4 =
co
TuH * 00pF ; AXD ]
| 4 o
- —————

-

0

i
{0

circuito lcom CT-17
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Sono anche disponibili circuiti piu semplici, come questo modello opto-isolato di
Gary Dion N4TXI.

Gary scrive :

“Essendo un tipo paranoico, ho deciso di progettare una mia versione isolata
elettricamente. Ho immaginato che I'avrei preferita in situazioni portatili dove la
messa a terra per il trasmettitore poteva essere dubbiosa. La maggiore sfida
era alimentare gli opto isolatori dal lato della radio. La linea a 8 volt che
proviene dal 706 poteva fornire al massimo 10 mA (stando alle specifiche).
Questo progetto assorbe in media di meno di 0.5 mA. L’alimentazione puo
essere prelevata sia dal connettore ACC o dal jack del microfono. Esistono gia
molti progetti di interfacce audio isolate, pertanto ho deciso di non includere
quella parte negli schemi”.

lsalated ICOM CH interface to RS232 +8Yv
Use the 8w signal fram ACC ar microphone connector O
The maximurm awverage current draw on Bv is less than .5 mA
Design by Gary Dion, MATHI
@) D11N4|148 AN2 8 AIAAAT. 3K
- 4 5 g
E D2 M 5 JJ 2 H 4 2. 2K
O ol d 1 4 W A% o
O—13 R 1 10K
O U1 —
%E— WV 4Nz
O El 4 | | &6
OS HZWE.EK 2 | ¥, 5 RE 100K
SR YR ] A -~ 01
o a2 N3904
ue
— pros: completely isolated, can be powered directhy from radio A& W c. 7K
cons: might notwaork with some laptops. requires two connections to radio C1 ” 11
AL

circuito opto-isolato N4TXI
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Questo progetto provato da KG7SG e raccomandato da Dave, AA6YQ, e ha il
vantaggio di prelevare la sua alimentazione dalle linee DTR / RTS del computer.
Potrebbe non funzionare su tutti i computer portatili a causa della mancanza di

reali porte RS232 confacenti allo standard.

COM RS232 interface
from Q3T, 7792
Migel Thompson, KGTSG

H - - -
éd?K é 100k é 100k

H [ZOM remote control

R 2H3906
10K § 17K § 47K
]
JNEI04 [ 2M3E04 213904
‘”K§ 1314
MO - - FA P P -
L1ouF
u—T1Ev
f 14914 10K
D . A

interfaccia KG7SG
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Se volete cose ancora piu semplici, c’e la seguente interfaccia di OK2WY.

BC3TT

Ti
o 3T P
=
(o]
\ BC33T GND
:f—._ B 10K

]

LA 1
DES  fem. 10mEY

interfaccia OK2WY

—]

G3VGR ha aggiunto un comando per il PTT per essere usata anche con altri
programmi in questa variante del progetto di OK2WY.

Icom CI-V Interface

Fernale !
9 pin 4k7 4l 7
O-Type

1 10314 3.5mm
4 Mono
6 10k 4k’ Plug
3 D—+—W\/%—@ E—N\/\m—a Tip
5 o 1N914 |

e * —b o Body
10uF/16y 2w ZN2222A
F
8
Additional Circuitry to provide PTT from RTS
PTT to Rig
7 TH314
47
5 O — +———0 Gnd

semplice interfaccia di G3VGR
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Variante della precedente con commutazione PTT e CW e alimentazione
dall’apparato.

oo — AAA—O 13.8Y ( From Rig)
10uF/Lév IZI?F B 47 é § a7 OR
g
2@ o .
3
w3 10 TR 92 7
-'EE & o—————AAN @—’\N\rﬂ—n 3.5¥IM Vono Plg
2 1H4 148
EE 5o 5 o * Scraen / Gnd
O 1N4148
=
EE 7{4) W 3 1N4143 %
3 &——0 Pt Line To ACC
Om T - -
1N4148
£00) o— o 1N4148

O CW Kaying lie tc rig
Q1 224 =2N2X2 or Similat npn

circuito G3VFP

Una cosa che € comune a tutti, eccetto il progetto originale della Icom, € la
mancanza di filtri per Radio Frequenza sulle uscite. Un bobina di blocco (choke)
da 1 uH in serie che sia bypassata da una capacita da 100 pF aiutera a
mantenere ogni RF dispersa a livello del contenitore.

Il libro ARRL Radio Amateurs Handbook (pubblicato nel ’95) contiene un
progetto di un circuito CAT che e adatto sia per le radio lcom che Yaesu. Questa
interfaccia e basata sul circuito originale CT-17 ma ha un paio di rifiniture. Sia
I'articolo che lo schema del circuito stampato sono disponibili in formato .PDF
dal sito della ARRL per i soli membri.
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Interfaccia CAT KENWOOD

Questa interfaccia progettata da IK2BCP offre un completo isolamento elettrico
dell’apparato e del computer. Fondamentalmente simile al suo progetto per
Yaesu, questa soluzione offre una utile alternativa a basso costo a ogni offerta

commerciale.

SS5232K - Simple and Safe RS232 interface for Kenwood radios - by IK2BCP
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interfaccia Kenwood IK2BCP
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Anche gquesto progetto appare utile.

Kenwood - PC interface built around MAX 232

DB25M
]I'él'd 1s 14 1
=z
" 2 1 2 16 44 |- o |
.o
6 2 @ 10 7 " g
2 0 |5
: 9 = 5 9 % 8 v,
GND .
L4 7 3 12 13 -
Baar =
Rrear view N MERCRE g4 —]+ _‘:_;-
1 <L 25 13
1 1ops |t 100 ¢
Kerwood ACC 1 16 Y 16 18y F e i

un altro progetto con il circuito MAX232
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Interfaccia CAT YAESU

L’'interfaccia CAT Yaesu puo essere fatta usando il circuito della Icom CT-17
menzionato prima. L’'unica modifica necessaria € di separare i segnali ai piedini
11 e 12 dell'integrato MAX232 e collegarli alle linee Yaesu DATA IN e DATA
OUT. Per l'uso con la serie FT-100/FT-817/FT-857/897 potete anche usare i cavi
Yaesu CT-62. Questi hanno il vantaggio di essere estremamente compatti e di
prelevare l'alimentazione dal connettore ACC dell’apparato. L’FT-847 non
richiede una interfaccia, un cavo seriale null-modem in questo caso € l'unica
cosa di cui avete bisogno. Apparati piu vecchi della Yaesu usano una interfaccia
FIF-232 che pare essere fondamentalmente simile alla CT-17 della Icom.
Sfortunatamente, l'unica immagine che ho potuto trovare del circuito era
estremamente vaga e non significativa ai fini di questo documento.

IK2BCP ha progettato questa interfaccia opto-isolata che dovrebbe anche
funzionare con le radio della lcom connettendo le linee RXD Radio e TXD Radio:

QPTOCAT - Simpls and Safs RS232 interface for Yassu CAT by IKZBCP

R2
1 KOHM

o )
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12 _&8WVdc output
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interfaccia Yaesu IK2BCP

PSK31 Deluxe ¢ 210



PSK31 Deluxe
.

DK7IN ha progettato questo circuito opto-isolato con anche la commutazione
CW e PTT: se siete interessati unicamente nelle applicazioni CAT la porzione di
schema nel riquadro tratteggiato puo essere omessa.

+ * DFin 2 S0
Td Rl L1 Rr7 470
BCS4TE
K
DKZIN o 4
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I I
! |

progetto DK7IN

Rolf dice di questa interfaccia :

“E’ importante che I'accoppiatore ottico abbia un alto rapporto di trasferimento
di corrente, altrimenti la commutazione non é perfetta e la corrente scorrera
attraverso entrambi i transistor T1 e T2. I CNY17-4 ha un rapporto di
trasferimento di circa il 300%. Dovreste misurare la tensione di uscita al
piedino 2 del connettore DB-9. Dovrebbe essere inferiore a 0.5 Volt quando
applichiamo una tensione di +5 Volt tramite una resistenza da 1 Kohm al
piedino 2 (SO) del connettore mini DIN e oltre i 2.5 Volt quando la tensione di
ingresso viene tolta. R1, R2 e R3 potrebbero dover essere aggiustate sulla base
del foto accoppiatore usato”.
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Interfacce Audio

Se state pianificando di usare PSK31 Deluxe (o qualsiasi altro modo che utilizzi
la scheda audio) avrete la necessita di una interfaccia audio per collegare il
vostro apparato all’ingesso/uscita della vostra scheda sonora.

L’'interfacciamento audio puo essere fatto in cosi tanti modi che ci vorrebbero
giorni per farsi strada attraverso tutte le informazioni disponibili.

E’ possibile collegare la vostra radio direttamente alla vostra scheda sonora
senza nessuna interfaccia di isolamento ma questa soluzione non e
raccomandata.

Presupponendo che invece vogliate fare le cose in modo proprio, di seguito c’e
un circuito che ha dimostrato il piu delle volte di funzionare bene.

Funzionera con ogni lcom o Yaesu che abbia un connettore mini-DIN a 6 piedini
per I'audio esterno.

Funzionera certamente anche con qualsiasi altro apparato che esista ma
dovrete fare le modifiche per la parte di connessione alla radio.

Far attenzione a verificare le reali connessioni al connettore mini-DIN.

Non ci si pud assumere nessuna responsabilita per eventuali danni al vostro
apparato nel caso le cose andassero nel verso sbagliato.

PSK31 Deluxe ¢ 212



!

3.5 mm Sterao plug

PSK31 Deluxe
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una economica e facile da costruire interfaccia audio.

Se disponibile, dovreste sempre usare l'uscita audio ad alta impedenza
dell’apparato : questa fornisce un segnale di livello costante alla scheda audio.

La maggior parte degli apparati hanno anche un connettore per l'audio TX
indipendente dall’ingresso del microfono : + raccomandato di usare questo
ingresso.

Alcune interfacce commerciali non lo permettono : la raccomandazione € di
evitare di usare qualsiasi interfaccia che richieda l'uso del connettore del
microfono e dell’'uscita dell’altoparlante, a meno che non ci sia nessuna altra
possibilita di prelevare o inviare i segnali per I'ingresso e l'uscita alla radio.

PSK31 Deluxe ¢ 213



PSK31 Deluxe

|

Soluziont commerciali

L’'interfaccia CAT € usata da Ham Radio Deluxe per collegarsi al vostro apparato
e controllare la frequenza, il modo, etc.

Non ci sono discussioni in merito : se pianificate di comprare una interfaccia
pronta all’'uso CT-17 della lcom o CT-62 della Yaesu, fatelo.

Ci sono pero alternative e spaziano in uno spettro di costi da molto competitive
a estremamente costose.

E’ impossibile inserire tutti i produttori, vi suggerisco di fare una rapida ricerca
usando Google con il testo “YAESU CAT control” e “ICOM CI-V cables”.

Neil, G4ZLP, puo offrire economiche interfacce CAT per radio lcom e per Yaesu.
Diveri utenti hanno provato queste interface e sono perfettamente accettabili.

Potete trovare maggiori dettagli sul forum della comunita di Ham radio Deluxe
all’indirizzo http://forums.ham-radio.ch/

I programmi Ham Radio Deluxe e Psk31 Deluxe sono sviluppati con interfacce e
cavi standard, ma sara fatto ogni sforzo per supportare anche cavi auto
costruiti. Non sbaglierete acquistando i cavi dai produttori di apparati.
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Avete bisogno di una interfaccia audio per PSK31l Deluxe per collegare
I'ingresso/uscita del vostro apparato alla scheda audio del vostro computer.

‘iaerfmnics'."

Grants Pass, Dregon

Tigertronics SignaLink SL-1+.

Questa ée l'interfaccia audio che Simon e altri raccomandano. Fatta bene, molto
compatta e facile da impostare e usare. Ha il vantaggio di aver aggiunto un
circuito di VOX attuato dall’audio, che significa che non dovete collegare una
porta seriale Com per la commutazione del PTT. Funziona con ognhi programma
che usa la scheda audio, incluso Echolink e simili.

http://www.tigertronics.com/

‘ . L - : __T;| @
& Signalink  wou st

= ® — -
ol qalay W PTT
On P Uﬂl-"j ar ALy

5 o Sound Card - Radio Interface iroggratey 38 Sound Cas

“interfaccia SignaLink

Recentemente € stato introdotto un nuovo modello di interfaccia della
Tigertronics, la Signalink USB che oltre ad avere tutte le caratteristiche della
SL1+ ha al suo interno una scheda audio esterna e quindi I'unico collegamento
con il pc e solo quello USB (non servono piu cavetti audio e scheda sonora
addizionale).
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ISXWW Crispino
Crispino offre una interfaccia isolate + cat per icome e yasu
http://xoomer.alice.it/iSxww/

KK7UQ Clint

Clint Hurd KK7UQ ha progettato un kit per una pulitissima interfaccia audio che
si adatta all’interno di un barattolo di caramelle Altoids. Questo € un progetto
interessante in verita.

http://kk7uq.com/html/model ii.htm
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West Mountain Radio

West Mountain Radio offre una selezione di interfacce audio oltre a una
interfaccia combinata Audio/CAT per 249.95 Dollari. Graziosa se non avete
problemi economici.

http://www.westmountainradio.com/RIGblaster.htm

DONNER's Digital Interface Sales

N8ST offre interfacce CAT e audio per prezzi ragionevoli.

http://home.att.net/—n8st/DDI-index.html

DF30J Jorg

Jorg, DF30J, offre una intelligente interfaccia audio isolata con VOX audio. Vedi
http://www.df30j.de/
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Nessuna vista generale di schede di interfaccia audio sarebbe completa senza
una menzione della Buxcomm “Rascal”.

http://www.packetradio.com/bcc.htm

The best of both worlds.

Js" serl'é works

SB and" Serial Ports.
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Due Iinterfacce CAT facili da costruire

Bas Helman, G4TIC, descrive due interfacce CAT per radio Ilcom, Ten-Tec e
Yaesu.

INTRODUZIONE

I seguenti due circuiti sono entrambi basati sull'integrato MAX232 e risolvono il
problema della conversione dalle tensioni TTL dell'interfaccia computer
dell’apparato a quelle delle connessioni RS232 sul computer.

Ognuno di questi circuiti € auto alimentato dall’'uscita della RS232 e qualsiasi
programma usato con queste interfacce deve avere i segnali RTS e DTR
abilitati.

Mentre il progetto € pensato per funzionare con qualsiasi computer Pc desktop,

potrebbero esserci problemi con alcuni Pc portatili, dove una versione con
alimentazione indipendente di questi circuiti potrebbe essere necessaria.

Il chip MAX232 € un ricevitore e pilota di linea progettato per le interfacce
RS232.

Le proprieta dettagliate di questo integrato possono essere scaricate in formato
.pdf dal sito http://www.maxim-ic.com/

L’'integrato richiede quattro condensatori elettrolitici esterni per poter
funzionare. In maniera confusa, i valori raccomandati per guesti condensatori
sono cambiati nel corso del tempo.

Sono qui usati i valori correntemente raccomandati di 1 uF anche se valori alti
fino a 20 uF sono stati usati nel passato.

PSK31 Deluxe ¢ 220


http://www.maxim-ic.com/�

PSK31 Deluxe

|

PANORAMICA

Le due interfacce sono per :
1. apparati ICOM e TEN-TEC che usano entrambi interfacce CI-V.

2. apparati moderni Yaesu includendo I’ FT-817 per il quale l'incluso
progetto Yaesu e stato personalizzato

I circuiti sono pensati per un controllo diretto in tempo reale dell’apparato.

L’interfaccia della ICOM CI-V e implementata nella loro unita di controllo CT-
17, che costa circa 100 Sterline in Inghilterra.

Entrambi i circuiti sono stati assemblati su basette per esperimenti per
semplificarne la costruzione. Per i costruttori principianti e per i riluttanti al
saldatore, sono inclusi nel documento i dettagli e le fotografie sulla
disposizione.

L’'unico strumento di prova che vi servira € un multimetro per controllare le
resistenze, tensioni e continuita.

I progetti completati sono stati provati, secondo i casi appropriati, su un
ricetrasmettitore ICOM 7400 e su uno YAESU 817.

Non sono mai stati riscontrato problemi di Radio Frequenza con i circuiti in
uso; di conseguenza non sono state aggiunte capacita di bypass o filtri
induttivi.
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BASETTA PER ESPERIMENTI

Alcuni suggerimenti per coloro che non hanno esperienza con le basette per
esperimenti (Matrix Board).

e Segnare la dimensione della basetta che avete bisogno

e Incidere entrambi i lati della basetta con un coltello da cucina

e Far forza per spezzare lungo l'incisione

e Rimuovere eventuali asperita sui bordi con un coltello o una lima

e Prima di montare qualsiasi componente, pulire le tracce ramate con
una spugnetta e asciugare

L’'unico requisito per poter assemblare circuiti con le basette per esperimenti
e un dispositivo per tagliare le piste di rame. |

n Inghilterra da Maplin € disponibile un apposito bisturi ma ad un certo
costo.

Fortunatamente ci sono molte alternative convenienti. Un set di punte da
trapano inserite in un tassello di plastica realizzano uno strumento molto
valido, oppure usate il vostro coltellino svizzero.

L’ordine usuale di costruzione €& di partire dai componenti che abbiano il
profilo piu basso e andare sistematicamente verso quelli che hanno un
profilo piu alto. |

E’ normalmente piu facile iniziare disponendo i piedini e i connettori in modo
da definire le posizioni chiave sulla basetta.

In questo modo risulta piu semplice identificare e saldare i collegamenti
seguenti ai rimanenti componenti.

Un saldatore a stagno con un punta da 2.5 mm e I'ideale per questi progetti.
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COSTRUZIONE INTERFACCIA ICOM e TEN-TEC

ICOM e TEN-TEC usano entrambi una bus ad accesso multiplo tramite
rilevamento della portante con rilevamento delle collisioni (CSMA/CD). In
teoria piu di un apparato potrebbe essere collegato contemporaneamente
in questo progetto. Ad ogni modo una versione con alimentazione
indipendente sarebbe preferibile qualora queste fossero le vostre
intenzioni.

Dz
1H4148

To 3.5mm Mono Jack Tip
14 i1 L )

13 12

I |

interfaccia ICOM lato componenti

To 3.2 Mono Jack Barrel

=
-
|

(ol W5 & WS a e
-1 1
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interfaccia ICOM lato saldature
Elenco dei componenti :
e IC1 - MAX232 contenitore DIL16
e SC1 — zoccolo formato DIL16
e C1 — Condensatore elettrolitico 10 uF, contenitore 4.5 mm
e (C2 — Condensatore ceramico 0.1 uF
e (C3 — Condensatore elettrolitico 1 uF, contenitore 4.5 mm
e (C4 — Condensatore elettrolitico 1 uF, contenitore 4.5 mm
e C5 — Condensatore elettrolitico 1 uF, contenitore 4.5 mm
e (C6 — Condensatore elettrolitico 1 uF, contenitore 4.5 mm
e D1 — Diodo 1N4148
e D2 — Diodo 1N4148
e D3 — Diodo Zener 4.7 Volt
e R1 — Resistenza 220 Ohm
e Piedini a saldare, 1 mm.
e M3 bulloni di fissaggio

e« Un jack da 3.5 mm ¢ richiesto per collegare apparati lcom. Il segnale
(polo caldo) e connesso al centrale del jack.

s sasessada

. Interfaccia Icom completata
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COSTRUZIONE INTERFACCIA YAESU

L’'interfaccia Yaesu ha un collegamento in meno e un pin in piu rispetto alla
versione per lcom.

Ad ogni modo per semplicita di lettura viene riproposto tutto lo sviluppo da
zero.

MR

14 11

13 12— @ Radic

JTJ;E

interfaccia Yaesu

Nel caso voleste realizzare una scatola di interfaccia con la doppia funzione e
che sia commutabile per apparati lcom e Yaesu, procedete come di seguito :

1. Costruite la versione Yaesu del circuito e portate Radio/TX, Radio/RX e la
massa a un connettore Din da stampato a 3 piedini o usate una scatola
piu grande e utilizzate un connettore da pannello.

2. Costruite due cavi, uno per apparati Yaesu dove vengono proseguite le
tre linee fino all’apparato e l'altro cavo per apparati lcom dove vengono
cortocircuitate insieme le linee Radio/TX e Radio/RX nel connettore a tre
piedini.

3. Inserite I'appropriato cavo per I'apparato in uso di volta in volta.
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Elenco dei componenti :
IC1 — MAX232 contenitore DIL16
SC1 — zoccolo formato DIL16

C1 — Condensatore elettrolitico 10 uF, contenitore 4.5 mm
C2 — Condensatore ceramico 0.1 uF

C3 — Condensatore elettrolitico 1 uF, contenitore 4.5 mm
C4 — Condensatore elettrolitico 1 uF, contenitore 4.5 mm
C5 — Condensatore elettrolitico 1 uF, contenitore 4.5 mm
C6 — Condensatore elettrolitico 1 uF, contenitore 4.5 mm
D1 — Diodo 1N4148

D2 — Diodo 1N4148

D3 — Diodo Zener 4.7 Volt

R1 — Resistenza 220 Ohm

Piedini a saldare, 1 mm.

M3 bulloni di fissaggio

Connettore ACC Yaesu a 8 piedini e cavo
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E’ possibile ottenere un connettore ACC a 8 piedini ed effettuare le connessioni
ma occorre notare che & molto piccolo e i piedini sono molto vicini pertanto é
essenziale una mano ferma. Una soluzione piu semplice &€ quella di comprare un
cavo con il connettore gia collegato e saldato.

interfaccia Yaesu lato saldature
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INSCATOLARE IL PROGETTO COMPLETATO

Una volta che la basetta e completata e funzionante, il progetto deve essere
inscatolato.

Una economica scatoletta di alluminio leggero o di plastica & l'unica cosa che
serve.

Entrambi 1 circuiti sono stati inscatolati in contenitori approssimativamente di
75 mm x 50 mm x 25 mm. | cavi sono stati fatti passare attraverso dei
gommini passacavi a pressione.

Ho trovato piu semplice fare i buchi necessari leggermente piu piccoli e poi
allargarli con un alesatore.

Il risultato € un buco piu pulito.

Passare i cavi nel passacavi e poi bloccare il passacavi nel foro aggiungendo
anche della colla.

La basetta € meglio se viene fissata con viti e dadi ma puo anche essere usato
del nastro biadesivo o della colla a caldo.

Evitate unicamente i corto circuiti.

Inserite un foglietto dello schema della interfaccia nella scatoletta per future
necessita.

interfaccia inscatolata
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Tasti funzione e combinazioni di tasti PSK31
Deluxe

Tasti funzione

F1 - Trasmissione.

F2 — Trasmissione — stop quando inviato tutto il testo.
F3 — Selezione Macro.

F4 - Stop trasmissione

F5 — Riavvolge il segnale.

F6 — Menu Super Browser — opzione di ridisegno.
F7 — Accedi a Super Browser.

F8 — Accedi alle opzioni del programma.

FO -

F10 -

F11 -

F12 —

ESC — Stop trasmissione
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Combinazioni di tasti con CONTROL

Ctrl+C — Menu modifica - Copia.
Ctrl+V — Menu modifica — Incolla.

Ctrl+X — Menu modifica — Taglia.

Combinazioni di tasti con ALT

Alt+— - Menu rx — Successivo segnale.
Alt+«< - Menu rx — Precedente segnale.
Alt+1 - Menu Visualizza — Canale 1.
Alt+2 — Menu visualizza — Canale 2.
Alt+3 - Menu visualizza — Canale 3.
Alt+4 - Menu visualizza — Canale 4.
Alt+C - Menu etichette — Cancella i valori.
Alt+0O - Menu tx — Apri file.

Alt+P - Menu strumenti — Modifica colori.

Alt+Y - Menu rx — Salva su file.
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